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PROVINCIA DI VENEZIA
IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

A servizio del deposito Centro Plastica S.r.l. & presente un
impianto di spegnimento automatico ad acqua progettato in
conformita alla norma NFPA 13.

Caratteristiche degli sprinkler a soffitto:

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Elaborato grafico relativo alla progettazione antincendio prestazionale
FSE misura S.2 - Resistenza al fuoco del D.M. 03/08/2015 per il
MAGAZZINO "CENTRO PLASTICA S.r.l." di proprieta di SERIOPLAST
S.p.A. sitoin
VIA GALILEO GALILEI 10 NEL COMUNE DI MIRANO (VE).

Pressione di lavoro delle testine (p): 0,134 bar

RTI: 80 \/(m*s) - Standard Response

K factor: 115,2 I/N(min*atm)

Flow Rate: k\p = 41,9

Temperatura di attivazione: 68 °C

Portata: 16,3 I/(min*m?)

Autonomia: 120 minuti (7200s)

Spaziatura tra le testine: 2,7m x 3m

Area operativa: 232 m?

NOTA
Nella planimetria antincendio é stato riportato, in modo puramente
simbolico e indicativo, I'impianto di spegnimento sprinkler.

Vengono inoltre individuate, in via preliminare, le caratteristiche e la

configurazione dell'impianto di protezione automatica sprinkler che
sara installato all'interno del deposito Centro Plastica S.r.l. La

ATTIVITA IN DEROGA FSE: n. 44.2.C
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COMMITTENTE: Iﬂﬂﬂ IN.-GEGNER\A 0el FUOCO S definizione di tali caratteristiche ed il reale numero nonché
AREA di st i A AREA di st 0B posizionamento dei presidi e degli apparecchi dovra essere
I I St0Ccaggio | StoCcCcagglo determinato da appropriate progettazioni specialistiche.
Ve Galilgo Galller1o Dott.Ing. Cinzia imperatore Caratteristiche moduli di stoccaggio: Volume d'indagine:
30035 Mirano (VE) Iscritto all'Ordine Ingegneri della provincia di Cosenza '\ peso complessivo: 298000 kg
n°5338/A 2 3 . . 2 B dimensioni del deposito modellato: 21 x 34 x 6,5 m
Legge ex 818/1984 n° CS 05338100892 F BIG BAG SACCHI SU PALLET dimesione. mesh: 0,5x0,5x0,5m
* e-mail: ing.imperatore@idfstudio.it numero di celle: 64.000
e tel. 051/461273
* fax 051/0822737
P.IVA/ C.F. 03542621200 8 S
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h e - Euro pallet con "big bag" in polipropilene contenenti materiale
plastico granulare - polietilene ad alta densita (HDPE):
DATA: 12/09/2019 dimensioni: 114 x 114 x 205 cm
( ¢ peso: 1250kg (comprensivo del legno del pallet)
%ﬁ //:%: //:%/%j///:% numero moduli; 212
OGGETTO: ?2’8"6'6‘ - Pallet con sacchi in materiale plastico contenenti materiale
. . : plastico granulare - polietilene ad alta densita (HDPE):
Planimetria ANTINCENDIO REDATTO: dimensioni: 110 x 130 x 100 cm
Prestazionale FSE ED Ing. Benini |IV€||I.dI stoccaggio: 2 _ _
REVISIONATO: peso: 1500kg (un solo livello di stoccaggio)

peso di due livelli di impilamento: 3000kg
numero moduli: 22

11 presente elaborato tecnico costituisce una progettazione preliminare. bDB Ing. Imperatore A

Per tutte le relative progettazioni impiantistiche occorre fare riferimento ~ APPROVATO: Ing.
agli specifici progetti esecutivi. AL Ing. Imperatore




