
Wh

Scavo A - Attraversamenti su strada

Sezione (BxH): 30x60 cm

+ coppella in cls

60x60

40x40

40x40

Apparecchio illuminante a LED

Ottica Stradale - 150W

-Palo hft 10m - Sbraccio 1.5m

Apparecchio illuminante a LED

Ottica Stradale - 150W

-Palo hft 10m - Sbraccio 1.5m

N°2 tubazioni in PVC doppia parete Ø125mm

n°1-ENERGIA

- Linea Illuminazione Rotatoria FG7R 4x1x10mm²

n°1-RISERVA

N°2 tubazioni in PVC doppia parete Ø125mm

n°1-ENERGIA

- Linea Illuminazione Rotatoria FG7R 4x1x10mm²

n°1-RISERVA

ZONA CONSEGNA ENERGIA

Armadio 1

- Contatore Fornitore Energia Elettrica;

- QE Illuminazione Rotatoria S.P.39

Scavo B - su terreno

Sezione (BxH): 30x60 cm

Scavo B - su terreno

Sezione (BxH): 60x80 cm

Apparecchio illuminante a LED

Ottica Stradale - 150W

-Palo hft 10m - Sbraccio 1.5m

N°2 tubazioni in PVC doppia parete Ø125mm

n°1-ENERGIA

- Linea Illuminazione Rotatoria FG7R 4x1x6mm²

n°1-RISERVA

Apparecchio illuminante a LED

Ottica Stradale - 150W

-Palo hft 10m - Testapalo

Apparecchio illuminante a LED

Ottica Stradale - 150W

-Palo hft 10m - Sbraccio 1.5m

N°2 tubazioni in PVC doppia parete Ø125mm

n°1-ENERGIA

- Linea Illuminazione Rotatoria FG7R 4x1x10mm²

n°1-RISERVA

Apparecchio illuminante a LED

Ottica Stradale - 150W

-Palo hft 10m - Sbraccio 1.5m
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LEGENDA

Wh
Contatore Wh Enel 

Nuove tubazioni in PVC per posa interrata Ø125 mm

Pozzetto di derivazione in cls - Altro Progetto

Quadro elettrico illuminazione pubblica 

Pozzetto di derivazione in cls 

Scavo e reinterro

Nuova linea in cavo tipo FG7R 

Nuova armatura con ottica stradale - Sorgente SAP 

150W - a testapalo installata su palo h= 10m f.t.

Corda di terra in rame nudo

S=35mm²

Regolatore di flusso luminoso

Nuova armatura con ottica stradale - Sorgente SAP 

150W -  3 sbracci da 1m su palo h= 10m f.t.

Nuova armatura con ottica stradale - Sorgente SAP 

150W - sbraccio 1m su palo h= 10m f.t.

Δɸ

Pozzetto in CLS 40x40cm completo di dispersore

lineare in acciaio zincato h=1,5m

Collettore di terra
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1 Thorn 92904724 IP 48L50-740 SR BPS CL2 M60 ANT [STD]

2 Thorn 96276045 IP 48L70-740 NR BPS CL2 M60 ANT [STD]

3 Thorn 96276051 IP 72L70-740 NR BPS CL2 M60 ANT [STD]

SCHEMA TOPOGRAFICO - ZONA ROTATORIA MOGLIANESE

 - Scala 1:500

PARTICOLARE PALI, SBRACCI, APPARECCHI

Scala 1:100

TIPOLOGIE SORGENTI SAP


