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Progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo edificio commerciale tipo
BRICOMAN nella zona identificata "AEV Terraglio" in Via Cesco Baseggio
Mestre

BRICOMAN ITALIA S.R.L
Società a responsabilità limitata con unico socio (soggetta ad attività di direzione e
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ARMATURE

Acciaio:
Tensione caratteristica di snervamento:
Tensione caratteristica di rottura:

B450C
fyk= 450 MPa
ftk= 540 MPa

D.M. 17 gennaio 2018
Circolare n. 7 del 11 febbraio 2019

RETI

Acciaio:
Tensione caratteristica di snervamento:
Tensione caratteristica di rottura:

B450A
fyk= 450 MPa
ftk= 540 MPa

D.M. 17 gennaio 2018
Circolare n. 7 del 11 febbraio 2019

CARPENTERIA

Acciaio:
Tensione caratteristica di snervamento:
Tensione caratteristica di rottura:

S275JR
fyk= 275MPa
ftk= 430MPa

D.M. 17 gennaio 2018
Circolare n.7 del 11 febbraio 2019
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STRUTTURE DI FONDAZIONE

Cemento tipo:
Classe di resistenza (MPa):
Classe di esposizione:
Classe di consistenza:
Dimensione max nominale inerti (mm):

CEM I 32.5R
C25/30

XC2
S3
30

UNI-EN 197-1:2011

DM 17/01/2018 - UNI-EN 206:2016

UNI 11104:2016 - UNI-EN 206:2016

UNI 11104:2016 - UNI-EN 206:2016

EN 12350-2:2009 - UNI 11104:2016

STRUTTURE IN ELEVAZIONE

Cemento tipo:
Classe di resistenza (MPa):
Classe di esposizione:
Classe di consistenza:
Dimensione max nominale inerti (mm):

CEM I 32.5R
C25/30

XC1
S3
30

UNI-EN 197-1:2011

DM 17/01/2018 - UNI-EN 206:2016

UNI 11104:2016 - UNI-EN 206:2016

UNI 11104:2016 - UNI-EN 206:2016

UNI-EN 12350-2:2009 - UNI 11104:2016
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Ø

8 45 cm

10 55 cm

12 65 cm

14 80 cm

16 90 cm

SOVRAPPOSIZIONE MINIMA SOVRAPPOSIZIONE MINIMAØ

20 110 cm

22 120 cm

24 130 cm

26 145 cm

30 165 cm

COPRIFERRO MINIMO

Fondazioni:
Strutture in elevazione:

4 cm.
2.5 cm.

1:20; 1:10

PARTICOLARI RETI IDRAULICHE

A. Lungu M. Furlan M. Furlan

26/07/2022 Quinta emissione A. Lungu A. Alessandri A. Alessandri
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