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E TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO , B

E DEL BACINO DI LAMINAZIONE POSATO SU ;Dé
TELO ANTI PERCOLANTE. n

L IL CUMULO SARA' MANTENUTO PER TUTTA 2 5§
LA DURATA DEI LAVORI UMIDO MEDIANTE °

VAPORIZZATORI AL FINE DI EVITARE
EMISSIONI DI POLVERI.

NOTA

L'AREA E' IDRAULICAMENTE ISOLATA.

IL FOSSATO CENTRALE FUNZIONA ESCLUSIVAMENTE COME INVASO.
IL BACINO DI LAMINAZIONE AVRA' IL COMPITO DI AUMENTARE LA

CAPACITA' DI ACCUMULO DELLE ACQUE METEORICHE. COMUNE DI VENEZIA
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|"l Citta Metropolitana di Venezia
I BRICOMAN ITALIA S.R.L
Societa a responsabilita limitata con unico socio (soggetta ad attivita di direzione e
I coordinamento della "SIB — Societa Italiana Bricolage S.p.A.") Sede: Rozzano, Via Guglielmo
I Marconi n. 24
I REALIZZAZIONE DI UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA TIPOLOGIA SINGOLA
Progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo edificio commerciale tipo
I BRICOMAN nella zona identificata "AEV Terraglio” in Via Cesco Baseggio
I Mestre
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