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Allegato 1: Report campagna fonometrica	
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REPORT M1:  Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.                           
Ampliamento stabilimento esistente 

  Comune di Venezia (VE) ‐ via Dell’Elettricità, Porto Marghera 

Data: 16 Dicembre 2024  
Condizioni meteo:   Temp. 1,5°C ‐ Umid. rel.: 93 % 
Vento: 0,3 m/sec ‐  Pressione atm. 1035,5Pa 

Altezza sonda microfonica:   1.50 mt c.a.  
Periodo di riferimento:    diurno  

Tempo di osservazione:   inizio: 09:00 ‐ fine: 12:30
Tempo di misura: 00:10:06  inizio: 09:26:47‐ fine: 09:36:53     

Costante di tempo:     Fast con pesatura A 
Velocità di campionamento:   100ms 

 

 

                Clima  acustico  rumore  ambientale 
stabilimento esistente 
 
Posizione: 

Confine N e R1 
VI classe acustica 
Coordinate GPS: 
45° 28’ 17,30 N 
12° 14’ 04,77 E  
     P1 

 

Livelli: 

 
Strumentazione di misura: 
01dB FUSION matr.: 11915 
Software elab. dati: 01dB – dBTrait ver. 6.0.0 
Δ Calibrazione ante – post misura: +0.27 dB ✓ 
 

Distribuzione cumulativa:
 

 
 
Distribuzione d’ampiezza: 

 

Foto: 
 

 

File: 20241216_092647_093653.cmg 

LAeq = 54,2dB(A) 
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File 20241216_092647_093653
Inizio 16/12/2024 09:26:47:000
Fine 16/12/2024 09:36:53:000
Canale Tipo Ponderazione Unità Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5
Gmi Leq A dB 54,2 47,8 66,5 49,4 49,7 51,3 55,1 60,3

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 1
Frequenza di ripetizione 5,9 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 
Fattore correttivo KI 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 54,2 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 54,2 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale  LD = LA - LR
Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 54,2 dBA

Gmi  Leq : Clima dBA  %40.5 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

40 45 50 55 60 65 70

Gmi  Leq : Clima dBA  %40.5 0.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

40 45 50 55 60 65 70

Note: 
Non sono presenti eventi anomali o di natura saltuaria 
tali da rendere necessaria la post elaborazione del dato 
campionato  al  fine  di  rendere  il  valore  rilevato 
significativo in relazione al periodo di riferimento. 
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REPORT M2:  Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.                           
Ampliamento stabilimento esistente 

  Comune di Venezia (VE) ‐ via Dell’Elettricità, Porto Marghera 

Data: 16 Dicembre 2024  
Condizioni meteo:   Temp. 1,5°C ‐ Umid. rel.: 93 % 
Vento: 0,3 m/sec ‐  Pressione atm. 1035,5Pa 

Altezza sonda microfonica:   1.50 mt c.a.  
Periodo di riferimento:    diurno  

Tempo di osservazione:   inizio: 09:00 ‐ fine: 12:30
Tempo di misura: 00:10:02  inizio: 09:39:54‐ fine: 09:49:56     

Costante di tempo:     Fast con pesatura A 
Velocità di campionamento:   100ms 

 

 

                Clima  acustico  rumore  ambientale 
stabilimento esistente 
 
Posizione: 

Confine E 
VI classe acustica 
Coordinate GPS: 
45° 28’ 11,80 N 
12° 14’ 05,56 E  
     P2 

 

Livelli: 

 

 
Strumentazione di misura: 
01dB FUSION matr.: 11915 
Software elab. dati: 01dB – dBTrait ver. 6.0.0 
Δ Calibrazione ante – post misura: +0.27 dB ✓ 
 

Distribuzione cumulativa:
 

 
 
Distribuzione d’ampiezza: 

 

Foto: 
 

 

File: 20241216_093954_094956.cmg 

LAeq = 58,3dB(A) 
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File 20241216_093954_094956
Inizio 16/12/2024 09:39:54:000
Fine 16/12/2024 09:49:56:000
Canale Tipo Ponderazione Unità Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5
Gmi Leq A dB 58,3 56,0 68,4 56,8 57,0 57,9 59,3 59,9
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 
Fattore correttivo KI 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 58,3 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 58,3 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale  LD = LA - LR
Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 58,3 dBA

Gmi  Leq : Clima dBA  %50.5 100.0
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Note: 
Non sono presenti eventi anomali o di natura saltuaria 
tali da rendere necessaria la post elaborazione del dato 
campionato  al  fine  di  rendere  il  valore  rilevato 
significativo in relazione al periodo di riferimento. 
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REPORT M3:  Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.                           
Ampliamento stabilimento esistente 

  Comune di Venezia (VE) ‐ via Dell’Elettricità, Porto Marghera 

Data: 16 Dicembre 2024  
Condizioni meteo:   Temp. 1,5°C ‐ Umid. rel.: 93 % 
Vento: 0,3 m/sec ‐  Pressione atm. 1035,5Pa 

Altezza sonda microfonica:   1.50 mt c.a.  
Periodo di riferimento:    diurno  

Tempo di osservazione:   inizio: 09:00 ‐ fine: 12:30
Tempo di misura: 00:10:04  inizio: 09:52:28‐ fine: 10:02:32     

Costante di tempo:     Fast con pesatura A 
Velocità di campionamento:   100ms 

 

 

                Clima  acustico  rumore  ambientale 
stabilimento esistente 
 
Posizione: 

Centrale 
VI classe acustica 
Coordinate GPS: 
45° 28’ 11,33 N 
12° 13’ 58,26 E  
     P3 

 

Livelli: 

 

 
Strumentazione di misura: 
01dB FUSION matr.: 11915 
Software elab. dati: 01dB – dBTrait ver. 6.0.0 
Δ Calibrazione ante – post misura: +0.27 dB ✓ 
 

Distribuzione cumulativa:
 

 
 
Distribuzione d’ampiezza: 

 

Foto: 
 

  

File: 20241216_095228_100232.cmg 

LAeq = 59,4dB(A) 
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File 20241216_095228_100232
Inizio 16/12/2024 09:52:28:000
Fine 16/12/2024 10:02:32:000
Canale Tipo Ponderazione Unità Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5
Gmi Leq A dB 59,4 56,6 66,1 57,8 58,1 59,0 60,6 61,3
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 
Fattore correttivo KI 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 59,4 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 59,4 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale  LD = LA - LR
Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 59,4 dBA

Gmi  Leq : Clima dBA  %50.5 100.0
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Note: 
Non sono presenti eventi anomali o di natura saltuaria 
tali da rendere necessaria la post elaborazione del dato 
campionato  al  fine  di  rendere  il  valore  rilevato 
significativo in relazione al periodo di riferimento. 
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REPORT M4:  Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.                           
Ampliamento stabilimento esistente 

  Comune di Venezia (VE) ‐ via Dell’Elettricità, Porto Marghera 

Data: 16 Dicembre 2024  
Condizioni meteo:   Temp. 1,5°C ‐ Umid. rel.: 93 % 
Vento: 0,3 m/sec ‐  Pressione atm. 1035,5Pa 

Altezza sonda microfonica:   1.50 mt c.a.  
Periodo di riferimento:    diurno  

Tempo di osservazione:   inizio: 09:00 ‐ fine: 12:30
Tempo di misura: 00:10:04  inizio: 10:04:40‐ fine: 10:14:44     

Costante di tempo:     Fast con pesatura A 
Velocità di campionamento:   100ms 

 

 

                Clima  acustico  rumore  ambientale 
stabilimento esistente 
                 Traffico 
Posizione: 

Confine W, R3 e RI 
VI classe acustica 
Coordinate GPS: 
45° 28’ 15,09 N 
12° 13’ 55,46 E  
     P4 

 
 

Livelli: 

 
Strumentazione di misura: 
01dB FUSION matr.: 11915 
Software elab. dati: 01dB – dBTrait ver. 6.0.0 
Δ Calibrazione ante – post misura: +0.27 dB ✓ 
 

Distribuzione cumulativa:
 

 
 
Distribuzione d’ampiezza: 

 

Foto: 
 

 

File: 20241216_100440_101444.cmg 

Clima acustico rumore ambientale stabilimento esistente LAeq = 54,4dB(A)  Traffico stradale LAeq = 65,0dB(A) 
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File 20241216_100440_101444
Ubicazione Gmi
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 16/12/2024 10:04:40:000
Fine 16/12/2024 10:14:44:000

Leq Durata
Sorgente Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms
Traffico 65,0 52,7 79,3 54,8 55,6 60,4 68,9 70,9 00:08:12:500
clima 54,4 51,0 61,0 52,0 52,4 53,9 55,9 56,8 00:01:51:500
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 
Fattore correttivo KI 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 54,4 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 54,4 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale  LD = LA - LR
Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 54,4 dBA

Gmi  Leq : Traffico dBA  %50.5 100.0
Gmi  Leq : clima dBA  %50.5 100.0
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Note: 
La misura è stata post elaborata al fine di discriminare 
la  componente  di  rumore  proveniente  dal  traffico 
stradale, in quanto normati dal D.P.R 30 marzo 2004, n. 
142 , per le rispettive fasce di pertinenza acustica. 
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REPORT M5:  Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.                           
Ampliamento stabilimento esistente 

  Comune di Venezia (VE) ‐ via Dell’Elettricità, Porto Marghera 

Data: 16 Dicembre 2024  
Condizioni meteo:   Temp. 1,5°C ‐ Umid. rel.: 93 % 
Vento: 0,3 m/sec ‐  Pressione atm. 1035,5Pa 

Altezza sonda microfonica:   1.50 mt c.a.  
Periodo di riferimento:    diurno  

Tempo di osservazione:   inizio: 09:00 ‐ fine: 12:30
Tempo di misura: 00:10:02  inizio: 10:16:46‐ fine: 10:26:48     

Costante di tempo:     Fast con pesatura A 
Velocità di campionamento:   100ms 

 

 

                Clima  acustico  rumore  ambientale 
stabilimento esistente 
                 Traffico 
Posizione: 

Confine NW e R2 
VI classe acustica 
Coordinate GPS: 
45° 28’ 19,18 N 
12° 13’ 58,93 E  
     P5 

 
 

Livelli: 

Strumentazione di misura: 
01dB FUSION matr.: 11915 
Software elab. dati: 01dB – dBTrait ver. 6.0.0 
Δ Calibrazione ante – post misura: +0.27 dB ✓ 
 

Distribuzione cumulativa:
 

 
 
Distribuzione d’ampiezza: 

 

Foto: 
 

  

File: 20241216_101646_102648.cmg 

Clima acustico rumore ambientale stabilimento esistente LAeq = 54,5dB(A)  Traffico stradale LAeq = 58,3dB(A) 
 
 

10
20
30
40
50
60
70
80
90

8 16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k
Gmi    Leq 100ms  A   dB SEL dB16/12/2024 10:16:46:000 57,8 0h10m02s000 85,6

40
45

50

55

60

65
70

10h17 10h18 10h19 10h20 10h21 10h22 10h23 10h24 10h25 10h26

0m00s000 10m01s9002m00s000 4m00s000 6m00s000 8m00s000

8

16

31.5

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

16k

3.95 56.8610 20 30 40 5015 25 35 45 50

File 20241216_101646_102648
Ubicazione Gmi
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 16/12/2024 10:16:46:000
Fine 16/12/2024 10:26:48:000

Leq Durata
Sorgente Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms
traffico 58,3 51,0 69,9 53,8 54,5 57,1 60,3 61,6 00:08:08:800
Clima acustico 54,5 47,7 62,7 49,7 50,4 54,0 56,5 57,2 00:01:53:200
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 
Fattore correttivo KI 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 54,5 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 54,5 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale  LD = LA - LR
Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 54,5 dBA

Gmi  Leq : traff ico dBA  %40.5 100.0
Gmi  Leq : Clima acustico dBA  %40.5 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

40 45 50 55 60 65 70

Gmi  Leq : traffico dBA  %40.5 0.0
Gmi  Leq : Clima acustico dBA  %40.5 0.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

40 45 50 55 60 65 70

Note: 
La misura è stata post elaborata al fine di discriminare 
la  componente  di  rumore  proveniente  dal  traffico 
stradale, in quanto normati dal D.P.R 30 marzo 2004, n. 
142, per le rispettive fasce di pertinenza acustica. 
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REPORT M6:  Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.                           
Ampliamento stabilimento esistente 

  Comune di Venezia (VE) ‐ via Dell’Elettricità, Porto Marghera 

Data: 16 Dicembre 2024  
Condizioni meteo:   Temp. 1,5°C ‐ Umid. rel.: 93 % 
Vento: 0,3 m/sec ‐  Pressione atm. 1035,5Pa 

Altezza sonda microfonica:   1.50 mt c.a.  
Periodo di riferimento:    diurno  

Tempo di osservazione:   inizio: 09:00 ‐ fine: 12:30
Tempo di misura: 00:10:04  inizio: 10:37:39‐ fine: 10:47:43     

Costante di tempo:     Fast con pesatura A 
Velocità di campionamento:   100ms 

 

 

                Clima  acustico  rumore  ambientale 
stabilimento esistente 
 
Posizione: 

Confine E 
VI classe acustica 
Coordinate GPS: 
45° 28’ 09,28 N 
12° 14’ 04,05E  
     P6 

 

Livelli: 

 
Strumentazione di misura: 
01dB FUSION matr.: 11915 
Software elab. dati: 01dB – dBTrait ver. 6.0.0 
Δ Calibrazione ante – post misura: +0.27 dB ✓ 
 

Distribuzione cumulativa:
 

 
 
Distribuzione d’ampiezza: 

 

Foto: 
 

  

File20241216_103739_104743.cmg 

LAeq = 68,6dB(A) 
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File 20241216_103739_104743
Inizio 16/12/2024 10:37:39:000
Fine 16/12/2024 10:47:43:000
Canale Tipo Ponderazione Unità Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5
Gmi Leq A dB 68,6 66,3 74,3 67,4 67,6 68,3 69,2 69,7

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 
Fattore correttivo KI 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 68,6 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 68,6 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale  LD = LA - LR
Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 68,6 dBA

Gmi  Leq : clima dBA  %60.5 100.0
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Note: 
Non sono presenti eventi anomali o di natura saltuaria 
tali da rendere necessaria la post elaborazione del dato 
campionato  al  fine  di  rendere  il  valore  rilevato 
significativo in relazione al periodo di riferimento. 
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REPORT M7:  Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.                           
Ampliamento stabilimento esistente 

  Comune di Venezia (VE) ‐ via Dell’Elettricità, Porto Marghera 

Data: 16 Dicembre 2024  
Condizioni meteo:   Temp. 1,5°C ‐ Umid. rel.: 93 % 
Vento: 0,3 m/sec ‐  Pressione atm. 1035,5Pa 

Altezza sonda microfonica:   1.50 mt c.a.  
Periodo di riferimento:    diurno  

Tempo di osservazione:   inizio: 09:00 ‐ fine: 12:30
Tempo di misura: 00:10:03  inizio: 10:51:55‐ fine: 11:01:58     

Costante di tempo:     Fast con pesatura A 
Velocità di campionamento:   100ms 

 

 

                Clima  acustico  rumore  ambientale 
stabilimento esistente 
                 Traffico 
Posizione: 

Confine W e R4 
VI classe acustica 
Coordinate GPS: 
45° 28’ 09,75 N 
12° 13’ 52,37 E  
     P7 

 
 

Livelli: 

Strumentazione di misura: 
01dB FUSION matr.: 11915 
Software elab. dati: 01dB – dBTrait ver. 6.0.0 
Δ Calibrazione ante – post misura: +0.27 dB ✓ 
 

Distribuzione cumulativa:
 

 
 
Distribuzione d’ampiezza: 

 

Foto: 
 

  

File: 20241216_105155_110158.cmg 

Clima acustico rumore ambientale stabilimento esistente LAeq = 56,2dB(A)  Traffico stradale LAeq = 64,9dB(A) 
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File 20241216_105155_110158
Ubicazione Gmi
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 16/12/2024 10:51:55:000
Fine 16/12/2024 11:01:58:100

Leq Durata
Sorgente Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms
clima 56,2 53,2 62,4 53,9 54,2 55,5 57,7 58,4 00:01:07:200
traffico 64,9 55,2 78,6 57,2 57,8 61,5 68,5 70,1 00:08:55:900

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 
Fattore correttivo KI 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 56,2 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 56,2 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale  LD = LA - LR
Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 56,2 dBA

Gmi  Leq : clima dBA  %50.5 100.0
Gmi  Leq : traff ico dBA  %50.5 100.0
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Note: 
La misura è stata post elaborata al fine di discriminare 
la  componente  di  rumore  proveniente  dal  traffico 
stradale, in quanto normati dal D.P.R 30 marzo 2004, n. 
142, per le rispettive fasce di pertinenza acustica. 
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REPORT M8:  Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.                           
Ampliamento stabilimento esistente 

  Comune di Venezia (VE) ‐ via Dell’Elettricità, Porto Marghera 

Data: 16 Dicembre 2024  
Condizioni meteo:   Temp. 1,5°C ‐ Umid. rel.: 93 % 
Vento: 0,3 m/sec ‐  Pressione atm. 1035,5Pa 

Altezza sonda microfonica:   1.50 mt c.a.  
Periodo di riferimento:    diurno  

Tempo di osservazione:   inizio: 09:00 ‐ fine: 12:30
Tempo di misura: 00:10:04  inizio: 11:04:18‐ fine: 11:14:22     

Costante di tempo:     Fast con pesatura A 
Velocità di campionamento:   100ms 

 

 

                Clima  acustico  rumore  ambientale 
stabilimento esistente 
 
Posizione: 

Confine S e R5 
VI classe acustica 
Coordinate GPS: 
45° 28’ 07,09 N 
12° 13’ 56,02 E  
     P8 

 

Livelli: 

 
Strumentazione di misura: 
01dB FUSION matr.: 11915 
Software elab. dati: 01dB – dBTrait ver. 6.0.0 
Δ Calibrazione ante – post misura: +0.27 dB ✓ 
 

Distribuzione cumulativa:
 

 
 
Distribuzione d’ampiezza: 

 

Foto: 
 

  

File: 20241216_110418_111422.cmg 

LAeq = 67,4dB(A) 
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File 20241216_110418_111422
Inizio 16/12/2024 11:04:18:000
Fine 16/12/2024 11:14:22:000
Canale Tipo Ponderazione Unità Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5
Gmi Leq A dB 67,4 63,6 73,7 64,9 65,2 66,7 69,1 69,8

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 
Fattore correttivo KI 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 67,4 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 67,4 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale  LD = LA - LR
Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 67,4 dBA

Gmi  Leq : clima dBA  %60.5 100.0
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Note: 
Non sono presenti eventi anomali o di natura saltuaria 
tali da rendere necessaria la post elaborazione del dato 
campionato  al  fine  di  rendere  il  valore  rilevato 
significativo in relazione al periodo di riferimento. 
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REPORT M9:  Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.                           
Ampliamento stabilimento esistente 

  Comune di Venezia (VE) ‐ via Dell’Elettricità, Porto Marghera 

Data: 16 Dicembre 2024  
Condizioni meteo:   Temp. 1,5°C ‐ Umid. rel.: 93 % 
Vento: 0,3 m/sec ‐  Pressione atm. 1035,5Pa 

Altezza sonda microfonica:   1.50 mt c.a.  
Periodo di riferimento:    diurno  

Tempo di osservazione:   inizio: 09:00 ‐ fine: 12:30
Tempo di misura: 00:10:08  inizio: 12:10:40‐ fine: 12:20:48     

Costante di tempo:     Fast con pesatura A 
Velocità di campionamento:   100ms 

 

 

                Clima  acustico  rumore  ambientale 
stabilimento esistente 
                 Traffico 
Posizione: 

Confine E e R6 (abitazione) 
VI classe acustica 
Coordinate GPS: 
45° 28’ 04,78 N 
12° 13’ 08,98 E  
     P9 

 
 

Livelli: 

Strumentazione di misura: 
01dB FUSION matr.: 11915 
Software elab. dati: 01dB – dBTrait ver. 6.0.0 
Δ Calibrazione ante – post misura: +0.27 dB ✓ 
 

Distribuzione cumulativa:
 

 
 
Distribuzione d’ampiezza: 

 

Foto: 
 

  

File: 20241216_121040_122048.cmg 

Clima acustico rumore ambientale stabilimento esistente LAeq = 66,6dB(A)  Traffico stradale LAeq = 69,9dB(A) 
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File 20241216_121040_122048
Ubicazione Gmi
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 16/12/2024 12:10:40:000
Fine 16/12/2024 12:20:48:000

Leq Durata
Sorgente Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms
traffico 69,9 65,4 85,0 66,3 66,6 68,2 71,3 73,6 00:06:08:600
clima 66,6 64,9 70,6 65,6 65,8 66,5 67,2 67,5 00:03:59:400
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 
Fattore correttivo KI 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 66,6 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 66,6 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale  LD = LA - LR
Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 66,6 dBA

Gmi  Leq : traff ico dBA  %60.5 100.0
Gmi  Leq : clima dBA  %60.5 100.0
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Note: 
La misura è stata post elaborata al fine di discriminare 
la  componente  di  rumore  proveniente  dal  traffico 
stradale, in quanto normati dal D.P.R 30 marzo 2004, n. 
142, per le rispettive fasce di pertinenza acustica. 
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REPORT M10:   Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.                
Ampliamento stabilimento esistente 

  Comune di Venezia (VE) ‐ via Dell’Elettricità, Porto Marghera 

Data: 16 Dicembre 2024  
Condizioni meteo:   Temp. 2,2°C ‐ Umid. rel.: 98 % 
Vento: 0,1 m/sec ‐  Pressione atm. 1035,2Pa 

Altezza sonda microfonica:   1.50 mt c.a.  
Periodo di riferimento:    notturno  

Tempo di osservazione:   inizio: 22:00 ‐ fine: 24:00
Tempo di misura: 00:05:02  inizio: 22:00:07‐ fine: 22:05:25     

Costante di tempo:     Fast con pesatura A 
Velocità di campionamento:   100ms 

 

 

                Clima  acustico  rumore  ambientale 
stabilimento esistente 
 
Posizione: 

Confine N e R1 
VI classe acustica 
Coordinate GPS: 
45° 28’ 17,30 N 
12° 14’ 04,77 E  
     P1 

 

Livelli: 

 

 
Strumentazione di misura: 
01dB FUSION matr.: 11915 
Software elab. dati: 01dB – dBTrait ver. 6.0.0 
Δ Calibrazione ante – post misura: +0.08 dB ✓ 
 

Distribuzione cumulativa:
 

 
 
Distribuzione d’ampiezza: 

 

Foto: 
 

 

File: 20241216_220007_220525.cmg 

LAeq = 43,5dB(A) 
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File 20241216_220007_220525
Inizio 16/12/2024 22:00:07:000
Fine 16/12/2024 22:05:25:000
Canale Tipo Ponderazione Unità Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5
Gmi Leq A dB 43,5 40,5 54,0 41,9 42,2 43,2 44,5 45,0p ( )
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale LA 43,5 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale  LD = LA - LR
Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 43,5 dBA

Gmi  Leq : clima dBA  %40.5 100.0
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Note: 
Non sono presenti eventi anomali o di natura saltuaria 
tali da rendere necessaria la post elaborazione del dato 
campionato  al  fine  di  rendere  il  valore  rilevato 
significativo in relazione al periodo di riferimento. 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
  ENRICO FABRIS il 30/01/2025 13:17:58
 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

 PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 7042 del 03/02/2025



Allegato 1 – Report campagna fonometrica      pag. 12 
 

REPORT M11:   Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.                    
Ampliamento stabilimento esistente 

  Comune di Venezia (VE) ‐ via Dell’Elettricità, Porto Marghera 

Data: 16 Dicembre 2024  
Condizioni meteo:   Temp. 2,2°C ‐ Umid. rel.: 98 % 
Vento: 0,1 m/sec ‐  Pressione atm. 1035,2Pa 

Altezza sonda microfonica:   1.50 mt c.a.  
Periodo di riferimento:    notturno  

Tempo di osservazione:   inizio: 22:00 ‐ fine: 24:00
Tempo di misura: 00:05:06  inizio: 22:07:56‐ fine: 22:13:02     

Costante di tempo:     Fast con pesatura A 
Velocità di campionamento:   100ms 

 

 

                Clima  acustico  rumore  ambientale 
stabilimento esistente 
 
Posizione: 

Confine E 
VI classe acustica 
Coordinate GPS: 
45° 28’ 11,80 N 
12° 14’ 05,56 E  
     P2 

 

Livelli: 

 
Strumentazione di misura: 
01dB FUSION matr.: 11915 
Software elab. dati: 01dB – dBTrait ver. 6.0.0 
Δ Calibrazione ante – post misura: +0.08 dB ✓ 
 

Distribuzione cumulativa:
 

 
 
Distribuzione d’ampiezza: 

 

Foto: 
 

 

File: 20241216_220756_221302.cmg 

LAeq = 57,6dB(A) 
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File 20241216_220756_221302
Inizio 16/12/2024 22:07:56:000
Fine 16/12/2024 22:13:02:000
Canale Tipo Ponderazione Unità Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5
Gmi Leq A dB 57,6 56,1 62,8 56,7 56,9 57,5 58,0 58,2p ( )
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0,0 dBA
Componenti tonali
Frequenza Livello Differenza Isofonica Altre isofoniche Tocca ?
50Hz 44,1 dB 5,8 dB / 6,8 dB 8,3 dB 50,4 dB
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale LA 57,6 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale  LD = LA - LR
Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 57,6 dBA

Gmi  Leq : clima dBA  %50.5 100.0
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Note: 
Non sono presenti eventi anomali o di natura saltuaria 
tali da rendere necessaria la post elaborazione del dato 
campionato  al  fine  di  rendere  il  valore  rilevato 
significativo in relazione al periodo di riferimento. 
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REPORT M12:   Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.                    
Ampliamento stabilimento esistente 

  Comune di Venezia (VE) ‐ via Dell’Elettricità, Porto Marghera 

Data: 16 Dicembre 2024  
Condizioni meteo:   Temp. 2,2°C ‐ Umid. rel.: 98 % 
Vento: 0,1 m/sec ‐  Pressione atm. 1035,2Pa 

Altezza sonda microfonica:   1.50 mt c.a.  
Periodo di riferimento:    notturno  

Tempo di osservazione:   inizio: 22:00 ‐ fine: 24:00
Tempo di misura: 00:05:05  inizio: 22:15:30‐ fine: 22:20:35     

Costante di tempo:     Fast con pesatura A 
Velocità di campionamento:   100ms 

 

 

                Clima  acustico  rumore  ambientale 
stabilimento esistente 
 
Posizione: 

Centrale 
VI classe acustica 
Coordinate GPS: 
45° 28’ 11,33 N 
12° 13’ 58,26 E  
     P3 

 

Livelli: 

 
Strumentazione di misura: 
01dB FUSION matr.: 11915 
Software elab. dati: 01dB – dBTrait ver. 6.0.0 
Δ Calibrazione ante – post misura: +0.08 dB ✓ 
 

Distribuzione cumulativa:
 

 
 
Distribuzione d’ampiezza: 

 

Foto: 
 

  

File: 20241216_221530_222034.cmg 

LAeq = 56,2dB(A) 
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File 20241216_221530_222034
Inizio 16/12/2024 22:15:30:000
Fine 16/12/2024 22:20:35:000
Canale Tipo Ponderazione Unità Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5
Gmi Leq A dB 56,2 54,2 62,5 55,2 55,4 56,0 56,6 56,8
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0,0 dBA
Componenti tonali
Frequenza Livello Differenza Isofonica Altre isofoniche Tocca ?
250Hz 49,8 dB 11,1 dB / 5,0 dB 51,5 dB 50,9 dB X
Fattore correttivo KT 3,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale LA 56,2 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale  LD = LA - LR
Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 59,2 dBA

Gmi  Leq : clima dBA  %50.5 100.0
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Note: 
Non sono presenti eventi anomali o di natura saltuaria 
tali da rendere necessaria la post elaborazione del dato 
campionato  al  fine  di  rendere  il  valore  rilevato 
significativo in relazione al periodo di riferimento. 
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REPORT M13:   Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.                    
Ampliamento stabilimento esistente 

  Comune di Venezia (VE) ‐ via Dell’Elettricità, Porto Marghera 

Data: 16 Dicembre 2024  
Condizioni meteo:   Temp. 2,2°C ‐ Umid. rel.: 98 % 
Vento: 0,1 m/sec ‐  Pressione atm. 1035,2Pa 

Altezza sonda microfonica:   1.50 mt c.a.  
Periodo di riferimento:    notturno  

Tempo di osservazione:   inizio: 22:00 ‐ fine: 24:00
Tempo di misura: 00:05:05  inizio: 22:22:48‐ fine: 22:27:53     

Costante di tempo:     Fast con pesatura A 
Velocità di campionamento:   100ms 

 

 

                Clima  acustico  rumore  ambientale 
stabilimento esistente 
                 Traffico 
Posizione: 

Confine W, R3 e RI 
VI classe acustica 
Coordinate GPS: 
45° 28’ 15,09 N 
12° 13’ 55,46 E  
     P4 

 

Livelli: 

 
Strumentazione di misura: 
01dB FUSION matr.: 11915 
Software elab. dati: 01dB – dBTrait ver. 6.0.0 
Δ Calibrazione ante – post misura: +0.08 dB ✓ 
 

Distribuzione cumulativa:
 

 
 
Distribuzione d’ampiezza: 

 

Foto: 
 

  

File: 20241216_222248_222753.cmg 

Clima acustico rumore ambientale stabilimento esistente LAeq = 51,4dB(A)  Traffico stradale LAeq = 63,0dB(A) 
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File 20241216_222248_222753
Ubicazione Gmi
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 16/12/2024 22:22:48:000
Fine 16/12/2024 22:27:53:000

Leq Durata
Sorgente Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms
traffico 63,0 50,0 77,7 51,4 51,8 55,5 66,0 69,3 00:02:58:600
clima 51,4 49,5 53,7 50,3 50,5 51,2 52,1 52,3 00:02:06:400p ( )
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale LA 51,4 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale  LD = LA - LR
Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 51,4 dBA

Gmi  Leq : traff ico dBA  %40.5 100.0
Gmi  Leq : clima dBA  %40.5 100.0
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Note: 
La misura è stata post elaborata al fine di discriminare 
la  componente  di  rumore  proveniente  dal  traffico 
stradale, in quanto normati dal D.P.R 30 marzo 2004, n. 
142 , per le rispettive fasce di pertinenza acustica. 
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REPORT M14:   Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.                    
Ampliamento stabilimento esistente 

  Comune di Venezia (VE) ‐ via Dell’Elettricità, Porto Marghera 

Data: 16 Dicembre 2024  
Condizioni meteo:   Temp. 2,2°C ‐ Umid. rel.: 98 % 
Vento: 0,1 m/sec ‐  Pressione atm. 1035,2Pa 

Altezza sonda microfonica:   1.50 mt c.a.  
Periodo di riferimento:    notturno  

Tempo di osservazione:   inizio: 22:00 ‐ fine: 24:00
Tempo di misura: 00:05:13  inizio: 22:29:51‐ fine: 22:35:04     

Costante di tempo:     Fast con pesatura A 
Velocità di campionamento:   100ms 

 

 

                Clima  acustico  rumore  ambientale 
stabilimento esistente 
                 Traffico 
Posizione: 

Confine NW e R2 
VI classe acustica 
Coordinate GPS: 
45° 28’ 19,18 N 
12° 13’ 58,93 E  
     P5 

 

Livelli: 

Strumentazione di misura: 
01dB FUSION matr.: 11915 
Software elab. dati: 01dB – dBTrait ver. 6.0.0 
Δ Calibrazione ante – post misura: +0.08 dB ✓ 
 

Distribuzione cumulativa:
 

 
 
Distribuzione d’ampiezza: 

 

Foto: 
 

  

File: 20241216_222951_223504.cmg 

Clima acustico rumore ambientale stabilimento esistente LAeq = 40,4dB(A)  Traffico stradale LAeq = 46,9dB(A) 
 
 
 

Gmi [medio] Hz dB (Lin)400 36.9
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Gmi [Max] Hz dB (Lin)400 47.7
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File 20241216_222951_223504
Ubicazione Gmi
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 16/12/2024 22:29:51:000
Fine 16/12/2024 22:35:04:000

Leq Durata
Sorgente Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms
traffico 46,9 38,5 54,7 40,4 40,9 44,6 50,6 51,7 00:03:49:800
clima 40,4 38,5 45,0 39,1 39,3 40,1 41,3 41,6 00:01:23:200
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0,0 dBA
Componenti tonali
Frequenza Livello Differenza Isofonica Altre isofoniche Tocca ?
50Hz 36,6 dB 5,4 dB / 7,1 dB 4,2 dB 31,4 dB
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale LA 40,4 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale  LD = LA - LR
Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 40,4 dBA

Gmi  Leq : traff ico dBA  %30.5 100.0
Gmi  Leq : clima dBA  %30.5 100.0
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Note: 
La misura è stata post elaborata al fine di discriminare 
la  componente  di  rumore  proveniente  dal  traffico 
stradale, in quanto normati dal D.P.R 30 marzo 2004, n. 
142, per le rispettive fasce di pertinenza acustica. 
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REPORT M15:   Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.                    
Ampliamento stabilimento esistente 

  Comune di Venezia (VE) ‐ via Dell’Elettricità, Porto Marghera 

Data: 16 Dicembre 2024  
Condizioni meteo:   Temp. 2,2°C ‐ Umid. rel.: 98 % 
Vento: 0,1 m/sec ‐  Pressione atm. 1035,2Pa 

Altezza sonda microfonica:   1.50 mt c.a.  
Periodo di riferimento:    notturno  

Tempo di osservazione:   inizio: 22:00 ‐ fine: 24:00
Tempo di misura: 00:05:04  inizio: 22:38:23‐ fine: 22:43:27     

Costante di tempo:     Fast con pesatura A 
Velocità di campionamento:   100ms 

 

 

                Clima  acustico  rumore  ambientale 
stabilimento esistente 
 
Posizione: 

Confine E 
VI classe acustica 
Coordinate GPS: 
45° 28’ 09,28 N 
12° 14’ 04,05E  
     P6 

 

Livelli: 

 
Strumentazione di misura: 
01dB FUSION matr.: 11915 
Software elab. dati: 01dB – dBTrait ver. 6.0.0 
Δ Calibrazione ante – post misura: +0.08 dB ✓ 
 

Distribuzione cumulativa:
 

 
 
Distribuzione d’ampiezza: 

 

Foto: 
 

  

File: 20241216_223823_224327.cmg 

LAeq = 65,5dB(A) 
 

Gmi [medio] Hz dB (Lin)400 61.2
Gmi [Min] Hz dB (Lin)400 54.7
Gmi [Max] Hz dB (Lin)400 65.7
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File 20241216_223823_224327
Inizio 16/12/2024 22:38:23:000
Fine 16/12/2024 22:43:27:000
Canale Tipo Ponderazione Unità Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5
Gmi Leq A dB 65,5 63,6 69,2 64,6 64,7 65,3 65,9 66,2
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale LA 65,5 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale  LD = LA - LR
Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 65,5 dBA

Gmi  Leq : clima dBA  %60.5 100.0
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Note: 
Non sono presenti eventi anomali o di natura saltuaria 
tali da rendere necessaria la post elaborazione del dato 
campionato  al  fine  di  rendere  il  valore  rilevato 
significativo in relazione al periodo di riferimento. 
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REPORT M16:   Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.                    
Ampliamento stabilimento esistente 

  Comune di Venezia (VE) ‐ via Dell’Elettricità, Porto Marghera 

Data: 16 Dicembre 2024  
Condizioni meteo:   Temp. 2,2°C ‐ Umid. rel.: 98 % 
Vento: 0,1 m/sec ‐  Pressione atm. 1035,2Pa 

Altezza sonda microfonica:   1.50 mt c.a.  
Periodo di riferimento:    notturno  

Tempo di osservazione:   inizio: 22:00 ‐ fine: 24:00
Tempo di misura: 00:05:00  inizio: 22:47:15‐ fine: 22:52:19     

Costante di tempo:     Fast con pesatura A 
Velocità di campionamento:   100ms 

 

 

                Clima  acustico  rumore  ambientale 
stabilimento esistente 
                 Traffico 
Posizione: 

Confine W e R4 
VI classe acustica 
Coordinate GPS: 
45° 28’ 09,75 N 
12° 13’ 52,37 E  
     P7 

 

Livelli: 

 
Strumentazione di misura: 
01dB FUSION matr.: 11915 
Software elab. dati: 01dB – dBTrait ver. 6.0.0 
Δ Calibrazione ante – post misura: +0.08 dB ✓ 
 

Distribuzione cumulativa:
 

 
 
Distribuzione d’ampiezza: 

 

Foto: 
 

  

File: 20241216_224715_225219.cmg 

Clima acustico rumore ambientale stabilimento esistente LAeq = 54,2dB(A)  Traffico stradale LAeq = 56,6dB(A) 
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File 20241216_224715_225219
Ubicazione Gmi
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 16/12/2024 22:47:15:000
Fine 16/12/2024 22:52:19:000

Leq Durata
Sorgente Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms
clima 54,2 52,5 60,1 53,3 53,5 54,1 54,6 54,8 00:04:05:200
traffico 56,6 53,0 60,1 53,7 54,0 56,0 58,5 59,0 00:00:58:800p ( )
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale LA 54,2 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale  LD = LA - LR
Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 54,2 dBA

Gmi  Leq : clima dBA  %50.5 100.0
Gmi  Leq : traff ico dBA  %50.5 100.0
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Gmi  Leq : clima dBA  %50.5 0.0
Gmi  Leq : traffico dBA  %50.5 0.0
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Note: 
La misura è stata post elaborata al fine di discriminare 
la  componente  di  rumore  proveniente  dal  traffico 
stradale, in quanto normati dal D.P.R 30 marzo 2004, n. 
142, per le rispettive fasce di pertinenza acustica. 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
  ENRICO FABRIS il 30/01/2025 13:17:58
 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

 PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 7042 del 03/02/2025



Allegato 1 – Report campagna fonometrica      pag. 18 
 

REPORT M17:   Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.                    
Ampliamento stabilimento esistente 

  Comune di Venezia (VE) ‐ via Dell’Elettricità, Porto Marghera 

Data: 16 Dicembre 2024  
Condizioni meteo:   Temp. 2,2°C ‐ Umid. rel.: 98 % 
Vento: 0,1 m/sec ‐  Pressione atm. 1035,2Pa 

Altezza sonda microfonica:   1.50 mt c.a.  
Periodo di riferimento:    notturno  

Tempo di osservazione:   inizio: 22:00 ‐ fine: 24:00
Tempo di misura: 00:05:05  inizio: 22:55:15‐ fine: 23:00:20     

Costante di tempo:     Fast con pesatura A 
Velocità di campionamento:   100ms 

 

 

                Clima  acustico  rumore  ambientale 
stabilimento esistente 
 
Posizione: 

Confine S e R5 
VI classe acustica 
Coordinate GPS: 
45° 28’ 07,09 N 
12° 13’ 56,02 E  
     P8 

 

Livelli: 

 

 
Strumentazione di misura: 
01dB FUSION matr.: 11915 
Software elab. dati: 01dB – dBTrait ver. 6.0.0 
Δ Calibrazione ante – post misura: +0.08 dB ✓ 
 

Distribuzione cumulativa:
 

 
 
Distribuzione d’ampiezza: 

 

Foto: 
 

  

File: 20241216_225515_230020.cmg 

LAeq = 69,8dB(A) 
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File 20241216_225515_230020
Inizio 16/12/2024 22:55:15:000
Fine 16/12/2024 23:00:20:000
Canale Tipo Ponderazione Unità Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5
Gmi Leq A dB 69,8 68,5 71,2 69,0 69,2 69,7 70,2 70,4

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale LA 69,8 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale  LD = LA - LR
Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 69,8 dBA

Gmi  Leq : clima dBA  %60.5 100.0
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Gmi  Leq : clima dBA  %60.5 0.0
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Note: 
Non sono presenti eventi anomali o di natura saltuaria 
tali da rendere necessaria la post elaborazione del dato 
campionato  al  fine  di  rendere  il  valore  rilevato 
significativo in relazione al periodo di riferimento. 
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REPORT M18:   Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.                    
Ampliamento stabilimento esistente 

  Comune di Venezia (VE) ‐ via Dell’Elettricità, Porto Marghera 

Data: 16 Dicembre 2024  
Condizioni meteo:   Temp. 2,2°C ‐ Umid. rel.: 98 % 
Vento: 0,1 m/sec ‐  Pressione atm. 1035,2Pa 

Altezza sonda microfonica:   1.50 mt c.a.  
Periodo di riferimento:    notturno  

Tempo di osservazione:   inizio: 22:00 ‐ fine: 24:00
Tempo di misura: 00:05:05  inizio: 23:08:34‐ fine: 23:13:39     

Costante di tempo:     Fast con pesatura A 
Velocità di campionamento:   100ms 

 

 

                Clima  acustico  rumore  ambientale 
stabilimento esistente 
                 Traffico 
Posizione: 

Confine E e R6 (abitazione) 
VI classe acustica 
Coordinate GPS: 
45° 28’ 04,78 N 
12° 13’ 08,98 E  
     P9 

 

Livelli: 

 
Strumentazione di misura: 
01dB FUSION matr.: 11915 
Software elab. dati: 01dB – dBTrait ver. 6.0.0 
Δ Calibrazione ante – post misura: +0.08 dB ✓ 
 

Distribuzione cumulativa:
 

 
 
Distribuzione d’ampiezza: 

 

Foto: 
 

  

File: 20241216_230834_231338.cmg 

Clima acustico rumore ambientale stabilimento esistente LAeq = 59,8dB(A)  Traffico stradale LAeq = ‐‐,‐dB(A) 
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Gmi    Leq 100ms  A   dB SEL dB16/12/2024 23:08:34:000 59,8 0h05m05s000 84,7
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File 20241216_230834_231338
Ubicazione Gmi
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 16/12/2024 23:08:34:000
Fine 16/12/2024 23:13:39:000

Leq Durata
Sorgente Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms
clima 59,8 57,8 62,5 58,7 58,9 59,6 60,5 60,9 00:05:05:000
traffico 00:00:00:000p ( )
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale LA 59,8 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale  LD = LA - LR
Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 59,8 dBA

Gmi  Leq : clima dBA  %50.5 100.0
Gmi  Leq : traff ico dBA  %50.5 0.0
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Gmi  Leq : clima dBA  %50.5 0.0
Gmi  Leq : traffico dBA  %50.5 0.0
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Note: 
La misura è stata post elaborata al fine di discriminare 
la  componente  di  rumore  proveniente  dal  traffico 
stradale, in quanto normati dal D.P.R 30 marzo 2004, n. 
142, per le rispettive fasce di pertinenza acustica. Non 
sono stati identificati passaggi di veicoli 
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REPORT MA: rilievo pressione acustica S1 – Sollevatore 
pneumatico 
 

 
REPORT MB: rilievo pressione acustica S2 – Ventilatori per carico 
autocarro 
 
 

REPORT MC: rilievo pressione acustica S3 – Nastro trasportatore 
per interconnessione impiantistica 

Distanza rilievo da sorgente: 1m 
 

Distanza rilievo da sorgente: 3m  Distanza rilievo da sorgente: 1m 

 

 
 

                Pressione acustica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                Pressione acustica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                Pressione acustica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisi componenti tonali e impulsive: 

\  
 
 

 

Analisi componenti tonali e impulsive:

\  
 
 

 

Analisi componenti tonali e impulsive:

\  
 
 

 

File: 20241216_113751_113956.cmg  File: 20241216_114022_114238.cmg  File: 20241216_114438_114640.cmg 

LAeq = 74,0dB(A)  LAeq = 72,7dB(A)  LAeq = 77,7dB(A) 
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Gmi Leq A dB 72,7
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Canale Tipo Ponderazione Unità Leq
Gmi Leq A dB 77,7

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 
Fattore correttivo KI 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 74,0 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 74,0 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale  LD = LA - LR
Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 74,0 dBA

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 
Fattore correttivo KI 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 72,7 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 72,7 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale  LD = LA - LR
Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 72,7 dBA

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 
Fattore correttivo KI 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 77,7 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 77,7 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale  LD = LA - LR
Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 77,7 dBA
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Non in scala 
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Tempo di riferimento diurno 
 
 

 
 
 
 
 

Non in scala 
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Tempo di riferimento notturno 
 
 

 
 
 
 
 
 

Non in scala 
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Allegato 4 - tavola di valutazione previsionale di impatto acustico   
 

Tempo di riferimento diurno – Facciate edifici 
 
 
 
 
R2 

 
Non in scala 

 

 
 
 
 
R3 

 
Non in scala 
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R6 

 
Non in scala 
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Tempo di riferimento notturno – Facciate edifici 
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R6 

 
Non in scala 
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Allegato 6 - elaborati progettuali significativi  
 

Assetto Struttura Posizione 

Stabilimento  
originario 

Palazzina uffici A 
Banchina scarico grano B 

Silos stoccaggio materie prime C 
Fossa scaricamento ferroviario e relativo raccordo D 

Fossa scaricamento camion e relativa viabilità E 
Silos metallici F 

Molino A G 
Molino B H 
Molino C I 
Molino D J 

Magazzino semola K 
Magazzino farina L 

Magazzino insacco M 
Magazzino confezionamento e pallettizzazione N 

Baia carico camion e relativa viabilità O 
Magazzino automatico P 
Silos coprodotti crusca Q 

Infrastrutture 
di nuovo 
assetto 

Silos grano “ex SGV” R 
Silo cemento “ex SGV”  S 

Magazzino piano di deposito crusca T 
Piazzali e viabilità di connessione U 

Elementi tecnologici di connessione tra gli impianti V 
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