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REPORT M1: Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.

Ampliamento stabilimento esistente
Comune di Venezia (VE) - via Dell’Elettricita, Porto Marghera

Data: 16 Dicembre 2024

Condizioni meteo:
Vento: 0,3 m/sec - Pressione atm. 1035,5Pa

Temp. 1,5°C - Umid. rel.: 93 %

S TLEI] R s

Altezza sonda microfonica: Tempo di osservazione: inizio: 09:00 - fine: 12:30
Periodo di riferimento: Tempo dl misura: 00:10:06 lanlO 09:26:47- fine: 09 :36:53
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File: 20241216_092647_093653.cmg
LAeq = 54,2dB(A)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Allegato 1 — Report campagna fonometrica  ENRICO FABRISil 30/01/2025 13:17:58
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2025/ 7042 del 03/02/2025

Costante di tempo:

Velocita di campionamento: 100ms

Clima acustico rumore ambientale
stabilimento esistente

Posizione:

Confine N e R1
VI classe acustica

Coordinate GPS:
45°28 17,30 N
12°14° 04,77 E
e P1

Gmi Leq: Clima 050BA_ 00%
2

Fast con pesatura A

Livelli:

File 20241216_092647_093653

Inizio | 16/12/2024 09:26:47:000
Fine 16/12/2024 09:36:53:000

Canale | Tipo | Ponderazione | Unital Leq | Lmin [ Lmax | L95 [ 90 [ L50 [ L10 | L5

Gmi | Leq | A

| a8 L5220 47,8 | 66,5 | 49,4 | 49,7 | 51,3 | 55,1 | 60,3

Componenti impulsive

Conteggio impulsi
Frequenza di ripetizione

1
5,9 impulsi / ora

Ripetitivita autorizzata 10
Fattore correttivo Kl 0,0 dBA
Componenti tonali

Fattore correttivo KT \ 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB \ 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP \ 0,0 dBA
Livell

Rumore ambientale misurato LM 54,2 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 54,2 dBA
Rumore residuo LR

Differenziale LD =LA - LR

Rumore corretto LC = LA + Kl + KT + KB | 54,2 dBA

Strumentazione di misura:
01dB FUSION matr.: 11915

Software elab. dati: 01dB — dBTrait ver. 6.0.0
A Calibrazione ante — post misura: +0.27 dB v/

Foto:

Note:

Non sono presenti eventi anomali o di natura saltuaria
tali da rendere necessaria la post elaborazione del dato
campionato al fine di rendere il valore rilevato
significativo in relazione al periodo di riferimento.
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REPORT M2: Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A. Data: 16 Dicembre 2024

Amp“amento stabilimento esistente Condizioni meteo:  Temp. 1,5°C - Umid. rel.: 93 % ] [ A
Comune di Venezia (VE) - via Dell’Elettricita, Porto Marghera Vento: 0,3 m/sec - Pressione atm. 1035,5Pa
Altezza sonda microfonica: 1.50 mt c.a. Tempo di osservazione: inizio: 09:00 - fine: 12:30 Costante di tempo: Fast con pesatura A
Periodo di riferimento: diurno Tempo dl misura: 00:10:02 lanlO 09:39:54- fine: 09 :49:56 Velocita di campionamento: 100ms

Livelli:

Clima acustico rumore ambientale |Fi® | 20241216 093954 094956
Inizio 16/12/2024 09:39:54:000

stabilimento esistente Fine | 16/12/2024 09:49:56:000
Canale | Tipo | Ponderazione | Unital Leq | Lmin [ Lmax | L95 [ 90 [ L50 [ L10 | L5
Gmi | Leq | A | a8 L5830 56,0 | 684 | 56,8 | 57,0 | 57,9 | 59,3 | 59,9
Posizione: Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
401 . Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Conf ine E Ripetitivita autorizzata 10
30 VI classe acustica Fatiore correttivo Ki 0,0 dBA
Componenti tonali
20 Coordinate GPS: Fattore correttivo KT | 0,0 dBA
10 45°28° 1 1’ SON Componenti bassa frequenza

| Fattore correttivo KB I 0,0 dBA

o 9
8 - 12 14 05 ’5 6 E Presenza di rumore a tempo parziale
Gmi  Leq 100ms A dB SEL dB ® P2 ) Fattore correttivo KP | 0,0 dBA

70 Livell

Rumore ambientale misurato LM 58,3 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 58,3 dBA
Rumore residuo LR

Differenziale LD =LA - LR
Rumore corretto LC = LA + Kl + KT + KB | 58,3 dBA

6 N E—,——,———_—_— T ]
601 | | |

Strumentazione di misura:
01dB FUSION matr.: 11915
Software elab. dati: 01dB — dBTrait ver. 6.0.0

A Calibrazione ante — post misura: +0.27 dB v/
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Distribuzione d’ampiezza:

Gmi Leq: Clima
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Note:

Non sono presenti eventi anomali o di natura saltuaria
tali da rendere necessaria la post elaborazione del dato
campionato al fine di rendere il valore rilevato
significativo in relazione al periodo di riferimento.

File: 20241216_093954_094956.cmg

LAeq = 58,3d B(A)
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REPORT M3: Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.

Ampliamento stabilimento esistente

Data: 16 Dicembre 2024

S TLEI] R s

Comune di Venezia (VE) - via Dell’Elettricita, Porto Marghera
Altezza sonda microfonica: Tempo di osservazione: inizio: 09:00 - fine: 12:30
Periodo di riferimento: diurno Tempo dl misura: 00:10:04 lanlo 09:52:28- fine: 10 02:32
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File: 20241216_095228_100232.cmg
Laeq = 59,4dB(A)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Allegato 1 — Report campagna fonometrica  ENRICO FABRISil 30/01/2025 13:17:58
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2025/ 7042 del 03/02/2025

Condizioni meteo: Temp. 1,5°C - Umid. rel.: 93 % il |||
Vento: 0,3 m/sec - Pressione atm. 1035,5Pa

Costante di tempo: Fast con pesatura A
Velocita di campionamento: 100ms
Livelli:
Clima acustico rumore ambientale |F° | 20241216095228 100232
o . Inizio 16/12/2024 09:52:28:000

stabilimento esistente Fine | 16/12/2024 10:02:32:000

Canale | Tipo | Ponderazione | Unita| Leq | Lmin [ Lmax [ L95 | L90 [ L50 [ L10 [ L5
. Gmi | Leq | A | o8 L5294 56,6 | 66,1 [ 57,8 | 58,1 | 59,0 | 60,6 | 61,3

Posizione: Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora

Cen trale Ripetitivita autorizzata 10

VI classe acustica Fattore correttivo KI 0,0 dBA
Componenti tonali

Coordinate GPS: Fattore correttivo KT | 0,0 dBA

o 2 Componenti bassa frequenza
‘SO %g, 1;’;2 IE\:I Fattore correttivo KB \ 0,0 dBA
5 9 Presenza di rumore a tempo parziale
. P3 Fattore correttivo KP \ 0,0 dBA
- d = Livelli

Rumore ambientale misurato LM 59,4 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 59,4 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale LD =LA - LR
Rumore corretto LC = LA + Kl + KT + KB | 59,4 dBA

Strumentazione di misura:
01dB FUSION matr.: 11915
Software elab. dati: 01dB — dBTrait ver. 6.0.0

A Calibrazione ante — post misura: +0.27 dB v/

Distribuzione cumulativa: Foto:

Gmi Leq: Clima
1

Distribuzione d’ampiezza:

Gmi Leq: Clima

T T
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|t Note:
L
; Non sono presenti eventi anomali o di natura saltuaria
NI tali da rendere necessaria la post elaborazione del dato
-k --bk--t- campionato al fine di rendere il valore rilevato
o 1 significativo in relazione al periodo di riferimento.
50 52
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REPORT M4: Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A. Data: 16 Dicembre 2024

Ampliamento stabilimento esistente Condizioni meteo:  Temp. 1,5°C - Umid. rel.: 93 % ] [ A
Comune di Venezia (VE) - via Dell’Elettricita, Porto Marghera Vento: 0,3 m/sec - Pressione atm. 1035,5Pa
Altezza sonda microfonica: 1.50 mt c.a. Tempo di osservazione: inizio: 09:00 - fine: 12:30 Costante di tempo: Fast con pesatura A
Periodo di riferimento: diurno Tempo di misura: 00:10:04 inizio: 10:04:40- fine: 10:14:44 Velocita di campionamento: 100ms
] ]

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o ____ Livelli:

Clima acustico rumore ambientale |l | 20241216 100440 101444
77777777777777777777777777777777777 Ubicazione | Gmi

stabilimento esistente Tpodati | Leq

—— Traffico Pesatura A
A Inizio 16/12/2024 10:04:40:000
Posizione: Fine 16/12/2024 10:14:44:000

Leq Durata

. Sorgente | Lmin | Lmax | L95 | L90 | L50 | L10 | L5 | complessivo

Confine W, R3 e RI Sorgente 4B 8 | dB | dB | dB | dB | dB | B | hmsms

. Traffico 650 | 52,7 | 79,3 | 54,8 | 556 | 60,4 | 68,9 | 70,0 | 00:08:12:500

Vi classe acustica clima 504 | 51,0 | 61,0 | 52,0 | 52,4 | 53,9 | 55,9 | 56,8 | 00:01:51:500

Coordinate GPS: Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0

45° 28’ 15,09 N Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
12° 13’5546 E Ripetitivita autorizzata 10
. i Fattore correttivo Kl 0,0 dBA
Gmi Leq100ms A 16/12/2024 10:04:40:000 64,2dB 0h10m04s000 SEL 92,0dB P4 Componenti tonali
8 } } } } } } } } } Fattore correttivo KT \ 0,0 dBA
75_777: 77777777 L7 o 74‘ 777777 : 77777777 L N o L 77777 I Componenti bassa frequenza
I I Fattore correttivo KB \ 0,0 dBA
70} J 7777777777 L : Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP \ 0,0 dBA
65” 1
60+H-
55 -l - - Y - et B S e |‘ T T Tr ank Yy

Livell
501

Rumore ambientale misurato LM 54,4 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 54,4 dBA
Rumore residuo LR

Differenziale LD =LA - LR
Rumore corretto LC = LA + Kl + KT + KB | 54,4 dBA

Strumentazione di misura:
01dB FUSION matr.: 11915
Software elab. dati: 01dB — dBTrait ver. 6.0.0

A Calibrazione ante — post misura: +0.27 dB v/
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Note:

La misura é stata post elaborata al fine di discriminare
la componente di rumore proveniente dal traffico
stradale, in quanto normati dal D.P.R 30 marzo 2004, n.
142 , per le rispettive fasce di pertinenza acustica.

File: 20241216_100440_101444.cmg

Clima acustico rumore ambientale stabilimento esistente LAeq = 54,4d B(A) Traffico stradale LAeq =65 ,Od B(A)
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REPORT M5: Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.

Ampliamento stabilimento esistente

Data: 16 Dicembre 2024

Condizioni meteo:

Temp. 1,5°C - Umid. rel.: 93 % il

Comune di Venezia (VE) - via Dell’Elettricita, Porto Marghera
Altezza sonda microfonica: Tempo di osservazione: inizio: 09:00 - fine: 12:30
Periodo di riferimento: Tempo dl misura: 00:10:02 lanlO 10:16:46- fine: 10 26:48
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File: 20241216_101646_102648.cmg

Clima acustico rumore ambientale stabilimento esistente LAeq = 54,5d B(A)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Allegato 1 — Report campagna fonometrica  ENRICO FABRISil 30/01/2025 13:17:58
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2025/ 7042 del 03/02/2025

Vento: 0,3 m/sec - Pressione atm. 1035,5Pa

Costante di tempo:

Velocita di campionamento:

Clima acustico
stabilimento esistente
m—— Traffico
Posizione:

Confine NW e R2
VI classe acustica

Coordinate GPS:
45°28° 19,18 N
12°13° 58,93 E
® p5

Fast con pesatura A
100ms
Livelli:
rumore ambientale File 20241216_101646_102648
Ubicazione Gmi
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 16/12/2024 10:16:46:000
Fine 16/12/2024 10:26:48:000
Leq Durata
Sorgente | Lmin | Lmax | L95 | L90 | L50 | L10 | L5 | complessivo
Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms
traffico 58,3 51,0 | 69,9 | 53,8 | 54,5 | 57,1 | 60,3 | 61,6 | 00:08:08:800
Clima acustico 54,5 47,7 | 62,7 | 49,7 | 50,4 | 54,0 | 56,5 | 57,2 | 00:01:53:200
Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10
Fattore correttivo Kl 0,0 dBA
Componenti tonali

Fattore correttivo KT \ 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB | 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP ‘ 0,0 dBA
Livell

Rumore ambientale misurato LM 54,5 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 54,5 dBA
Rumore residuo LR

Differenziale LD =LA - LR

Rumore corretto LC = LA + Kl + KT + KB | 54,5 dBA

Strumentazione di misura:
01dB FUSION matr.: 11915
Software elab. dati: 01dB — dBTrait ver. 6.0.0

A Calibrazione ante — post misura: +0.27 dB v/

Distribuzione cumulativa: Foto:
o o o e e o
|
Distribuzione d’ampiezza:
o 1. G | | D oow
16*****1*****4‘»****
| |
10—7777%77,,:,,
1 Note:
A S La misura é stata post elaborata al fine di discriminare
1 la componente di rumore proveniente dal traffico
| S stradale, in quanto normati dal D.P.R 30 marzo 2004, n.
o 1 I £ 142, per le rispettive fasce di pertinenza acustica.

Traffico stradale LAeq = 58,3d B(A)
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REPORT M6: Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A. Data: 16 Dicembre 2024

Ampliamento stabilimento esistente Condizioni meteo:  Temp. 1,5°C - Umid. rel.: 93 % [ ST HRYESNER
Comune di Venezia (VE) - via Dell’Elettricita, Porto Marghera Vento: 0,3 m/sec - Pressione atm. 1035,5Pa
Altezza sonda microfonica: 1.50 mt c.a. Tempo di osservazione: inizio: 09:00 - fine: 12:30 Costante di tempo: Fast con pesatura A
Periodo di riferimento: diurno Tempo di misura: 00:10:04 inizio: 10:37:39- fine: 10:47:43 Velocita di campionamento: 100ms
] ] ]

Livelli:

Clima acustico rumore ambientale |Fi® | 20241216103739 104743
Inizio 16/12/2024 10:37:39:000

******* stabilimento esistente Fine | 16/12/2024 10:47:43:000
Canale | Tipo | Ponderazione | Unitafl| Leq | Lmin [ Lmax [ 195 [ L90 | L50 | L10 [ L5
77777777777777 » Gmi[leq| A | a8 6860663 [ 743 [67,4[67,6[683[692]697
Posizione: Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Confin eE FI:equl'el?Z‘a di rpetmone 0,0 impulsi / ora
. Ripetitivita autorizzata 10
VI classe acustica Fattore correttivo Ki 0,0 dBA
. Componenti tonali
Coordinate GPS: Fattore correttivo KT | 0,0dBA

45° 28’ 09,28 N Componenti bassa frequenza

12° 14’ 04,05E Fattore corr.ettivo KB . ‘ 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP ‘ 0,0 dBA

Livell

Rumore ambientale misurato LM 68,6 dBA

Rumore ambientale LA = LM + KP 68,6 dBA

Rumore residuo LR

Differenziale LD =LA - LR

Rumore corretto LC = LA + Kl + KT + KB | 68,6 dBA

Gmi Leq100ms A dB SEL dB
80' [l

T T T
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

st---------- Tom oo AT [ [ T [ [ By (it
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
I

|
l
70” 1i—-——-——-————-- Tt T T B e I T O T T ™ L T =7 ===~ 7 L . -7 ﬂ‘ *** I T

Strumentazione di misura:
01dB FUSION matr.: 11915
Software elab. dati: 01dB — dBTrait ver. 6.0.0

A Calibrazione ante — post misura: +0.27 dB v/

|

| |

| |

| |
65ft---------- o —— = T o —— - B o —— - P - - ===

| |

| |

| |

| |

60

10n38  10n39  10M40  10m41  10n42  10n43  10n44 1045 1046 10h47

‘ | Distribuzione cumulativa: Foto:
|| | | | Gmi Le;: clwm

0 11 g R R

Distribuzione d’ampiezza:

-t W1 T 1 _]
| | | | | | | |
0m00s000 2m00s000 4m00s000 6m00s000 8m00s000 10m03s900 R LR REEEEEEEEEEEEEEEE
- . - . NIRRT N Bess
3.95 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56.86 [ \ w w w w [ [ T

Kl e e i i T o l
NINNERN BBy 1
R T Note:
o N Non sono presenti eventi anomali o di natura saltuaria
::: S - tali da rendere necessaria la post elaborazione del dato
Lo N campionato al fine di rendere il valore rilevato
ol | significativo in relazione al periodo di riferimento.
60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80|

File20241216_103739_104743.cmg

LAeq = 68,6d B(A)
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REPORT M7: Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A. Data: 16 Dicembre 2024

Ampliamento stabilimento esistente Condizioni meteo:  Temp. 1,5°C - Umid. rel.: 93 % il ||| (| LSRR -
Comune di Venezia (VE) - via Dell’Elettricita, Porto Marghera Vento: 0,3 m/sec - Pressione atm. 1035,5Pa
Altezza sonda microfonica: 1.50 mt c.a. Tempo di osservazione: inizio: 09:00 - fine: 12:30 Costante di tempo: Fast con pesatura A
Periodo di riferimento: diurno Tempo dl misura: 00:10:03 lanlO 10:51:55- fine: 11 :01:58 Velocita di campionamento: 100ms

Livelli:

Clima acustico rumore ambientale |Fle | 20241216 105155 110158
Ubicazione | Gmi

stabilimento esistente Tpodati | Leq

— Traffico Pesatura A
. . Inizio 16/12/2024 10:51:55:000
Posizione:

Fine 16/12/2024 11:01:58:100
Leq Durata

. Sorgente | Lmin | Lmax | L95 | L90 | L50 | L10 | L5 | complessivo
Confine W e R4 Sorgente B | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | hmsms

H clima 56,2 53,2 | 62,4 | 53,9 | 54,2 | 55,5 | 57,7 | 58,4 | 00:01:07:200
VI CIasse acustica traffico 64.9 552 | 786 | 57,2 | 57,8 | 61,5 | 68,5 | 70,1 | 00:08:55:900

Coordinate GPS: Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0

10’ - - - - = 450 28’ 09,75 N Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
8k 16 k 12°13° 52,37 E Ripetitivita autorizzata 10
! . . Fattore correttivo Kl 0,0 dBA
Gmi Leq100ms A 16/12/2024 10:51:55:000 64,4dB 0h10m03s100 SEL 92,2dB P7 ) G v o
80 Fattore correttivo KT \ 0,0 dBA
75 Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB ‘ 0,0 dBA
70 Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP \ 0,0 dBA
651
601
551

Livell
501

Rumore ambientale misurato LM 56,2 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 56,2 dBA
Rumore residuo LR

Differenziale LD =LA - LR
Rumore corretto LC = LA + KI + KT + KB | 56,2 dBA

Strumentazione di misura:
01dB FUSION matr.: 11915

10n52 10n53  10n54  10n55  10n56  10n57  10n58  10m59  11h00  11hOf

16 Software elab. dati: 01dB — dBTrait ver. 6.0.0
8 A Calibrazione ante — post misura: +0.27 dB v/
Ak Foto:
2k
1| 10 [l
1k |
| \ ‘" e |||| |||I |
5001 |I | \ | I‘ il |
|| | | A |1 |||I
2501 | h III | I ‘I
i
WL R Ji
1) \lH | II‘\|| |II
I I
|| \I [
31.5
| | |I III | I |I | |
16 I|1IHII ‘ i il’I”II | III|I H “I | | ‘I ”I
81 | Il bl il J l L) || | l I 1 . L/, UL ) Distribuzione d’ampiezza:
r— AR o o v om0
0m00s000 2m00s000 4m00s000 6m00s000 8m00s000 10m03s000 ! ! ! ! !
I . . __ TH—— N N A T
3.95 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56.86 : l l l l
ol ‘r | | | |
|
|
15 — — — :
| Note:
i | La misura & stata post elaborata al fine di discriminare
! la componente di rumore proveniente dal traffico
T I } stradale, in quanto normati dal D.P.R 30 marzo 2004, n.
q ‘ 142, per le rispettive fasce di pertinenza acustica.
50 55

File: 20241216_105155_110158.cmg

Clima acustico rumore ambientale stabilimento esistente LAeq =56 ,Zd B(A) Traffico stradale LAeq = 64,9d B(A)
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REPORT M8: Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.

Ampliamento stabilimento esistente

Data: 16 Dicembre 2024

Condizioni meteo: Temp. 1,5°C - Umid. rel.: 93 % i ||| il s e

Comune di Venezia (VE) - via Dell’Elettricita, Porto Marghera
Altezza sonda microfonica: Tempo di osservazione: inizio: 09:00 - fine: 12:30
Periodo di riferimento: diurno Tempo di misura: 00:10:04 lanlO 11:04:18- fine: 11 :14:22
] I

Gmi Leq 100ms A dB SEL dB

-1 ""'Wuu MHWMFMMW ) -

ST, III|I L I| | Il

I | 10 | | |
0m00s000 2m00s000 4m00s000 6m00s000 8m00s000 10m03s900
I ___[I——
T T T T
3.95 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56.86

File: 20241216_110418_111422.cmg
LAeq = 67,4dB(A)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Allegato 1 — Report campagna fonometrica  ENRICO FABRISil 30/01/2025 13:17:58
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2025/ 7042 del 03/02/2025

Vento: 0,3 m/sec - Pressione atm. 1035,5Pa

Costante di tempo: Fast con pesatura A
Velocita di campionamento: 100ms
Livelli:
Clima acustico rumore ambientale | 2024121610418 111422

Inizio 16/12/2024 11:04:18:000

stabilimento esistente Fine | 16/12/2024 11:14:22:000
Canale | Tipo | Ponderazione | Unitafl| Leq | Lmin [ Lmax [ 195 [ L90 | L50 | L10 [ L5

. Gmi Leq | A | dB Lozl 636 | 737 | 64,9 | 652667691698

Posizione: Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0

conf"ne SeR5 Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora

. Ripetitivita autorizzata 10
Vi classe acustica Fattore correttivo K| 0,0 dBA
. Componenti tonali

Coordinate GPS: Fattore correttivo KT \ 0,0 dBA

45° 28’ 07,09 N Componenti bassa frequenza

120 13 s 56,02 E Fattore corr.ettlvo KB : ‘ 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale

. P8 ) Fattore correttivo KP ‘ 0,0 dBA

. L = - » Livelli

Rumore ambientale misurato LM 67,4 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 67,4 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale LD =LA - LR
Rumore corretto LC = LA + Kl + KT + KB | 67,4 dBA

Strumentazione di misura:
01dB FUSION matr.: 11915
Software elab. dati: 01dB — dBTrait ver. 6.0.0

A Calibrazione ante — post misura: +0.27 dB v/

Distribuzione cumulativa: Foto:

Gmi Leq : clima
100

Gmi Leq :cima G050BA  00%

Note:

Non sono presenti eventi anomali o di natura saltuaria
tali da rendere necessaria la post elaborazione del dato
campionato al fine di rendere il valore rilevato
significativo in relazione al periodo di riferimento.

pag. 9



REPORT M9: Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A. Data: 16 Dicembre 2024

Ampliamento stabilimento esistente Condizioni meteo:  Temp. 1,5°C - Umid. rel.: 93 % I (| LSRR -
Comune di Venezia (VE) - via Dell’Elettricita, Porto Marghera Vento: 0,3 m/sec - Pressione atm. 1035,5Pa
Altezza sonda microfonica: 1.50 mt c.a. Tempo di osservazione: inizio: 09:00 - fine: 12:30 Costante di tempo: Fast con pesatura A
Periodo di riferimento: Velocita di campionamento: 100ms

Livelli:

Clima acustico rumore ambientale | F® 20241216 121040 122048
ape q Ubicazione | Gmi
stabilimento esistente Tipodat | Leq

— Traffico Pesatura A
. . Inizio 16/12/2024 12:10:40:000

Posizione: Fine 16/12/2024 12:20:48:000

Leq Durata

Sorgente | Lmin | Lmax | L95 | L90 | L50 | L10 | L5 | complessivo

Confine E e R6 (abitazione) Sorgente g8 | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | hmsms

H traffico 69,9 65,4 | 85,0 | 66,3 | 66,6 | 68,2 | 71,3 | 73,6 | 00:06:08:600
VI CIasse acustica clima 66.6 64,9 | 70,6 | 65,6 | 658 | 66,5 | 67,2 | 67,5 | 00:03:59:400

. Componenti impulsive
Coordinate GPS: ponemt mpe
Conteggio impulsi 0

450 28’ 04,78 N Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
120 13’ 08’98 E Ripetitivita aut9nzzata 10

. P 9 Fattore corr.ettlvo .KI 0,0 dBA

Componenti tonali

Fattore correttivo KT ‘ 0,0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB \ 0,0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP \ 0,0 dBA

Livelli

Rumore ambientale misurato LM 66,6 dBA

Rumore ambientale LA = LM + KP 66,6 dBA

Rumore residuo LR

Differenziale LD =LA - LR

Rumore corretto LC = LA + Kl + KT + KB | 66,6 dBA

. ] = 1
8k 16 k
Gmi  1/3 Ott 400Hz 100ms 16/12/2024 12:10:40:000  60,2dB 0h10m08s000 SEL 88,0dB
80

75
70
65
60+

55

12h11 12h12 12h13 12h14 12h15 1216 12h17 12h18 12h19 12h20

Strumentazione di misura:
01dB FUSION matr.: 11915
Software elab. dati: 01dB — dBTrait ver. 6.0.0

A Calibrazione ante — post misura: +0.27 dB v/

Distribuzione cumulativa: Foto:

Gmi Leq: traffico 60.50BA 100.0%
60.5dBA 100.0%

Distribuzione d’ampiezza:

Gmi Leq: traffico 6050BA  00%
Gmi Leq :clima 6050BA  00%

0m00s000 2m00s000 4m00s000 6m00s000 8m00s000 10m075900 I R S
[ |
3.95 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56.86

Note:

La misura é stata post elaborata al fine di discriminare
la componente di rumore proveniente dal traffico
stradale, in quanto normati dal D.P.R 30 marzo 2004, n.
142, per le rispettive fasce di pertinenza acustica.

B B 8 & 5 & 8 & 8 &

File: 20241216_121040_122048.cmg

Clima acustico rumore ambientale stabilimento esistente LAeq =66 ,Gd B(A) Traffico stradale LAeq =69 ,9d B(A)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
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PROTOCOLLO GENERALE: 2025/ 7042 del 03/02/2025



REPORT M10: Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A. Data: 16 Dicembre 2024

Ampliamento stabilimento esistente . Condizioni meteo: ~ Temp. 2,2°C - Umid. rel.: 98 % i| ||| BT LS PRI
Comune di Venezia (VE) - via Dell’Elettricita, Porto Marghera Vento: 0,1 m/sec - Pressione atm. 1035,2Pa
Altezza sonda microfonica: 1.50 mt c.a. Tempo di osservazione: inizio: 22:00 - fine: 24:00 Costante di tempo: Fast con pesatura A
Periodo di riferimento: notturno Tempo di misura: 00:05:02 inizio: 22:00:07- fine: 22:05:25 Velocita di campionamento: 100ms
| | | Livelli:
Clima acustico rumore ambientale |F'° | 20241216 220007 220525
o . Inizio 16/12/2024 22:00:07:000
stabilimento esistente Fine | 16/12/2024 22:05:25:000
Canale | Tipo | Ponderazione | Unitafl| Leq | Lmin [ Lmax [ 195 [ L90 | L50 | L10 [ L5
. Gmi__| Leq | A | dB L4350 405 | 540 | 41,9 422432 445] 450
Posizione: Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Confine N e R1 Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
. Ripetitivita autorizzata 2 impulsi / ora
Vi classe acustica Fattore correttivo K 0,0 dBA
. Componenti tonali
Coordinate GPS: Fattore correttivo KT ‘ 0,0 dBA
450 28’ 17’30 N Componenti bassa frequenza
Fatt ttivo KB 0,0 dBA
12° 14’ 04,77 E Fatlore corretio |
Gmi Leq 100ms A Rumore ambientale LA 43,5 dBA
6 : : : : : : : : : : Rumore residuo LR
: : : : : : : : : : Differenziale LD =LA - LR
| | | | | | | | | | Rumore corretto LC = LA + KI + KT + KB | 43,5 dBA
| | | | | | | | | |
551 - RS RS e SRR R R S R
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
l l l l l l l l l l . -
50H----- ‘L 7777777 ‘L 7777777 ‘L 7777777 : 77777777 : 77777777 : 77777777 : 7777777 4‘ 7777777 4‘ 7777777 4‘ ___ Strumentazione di misura:
| | | | | | | | ! ! 01dB FUSION matr.: 11915
; ! ; ; ; ; ; ; ; ; Software elab. dati: 01dB — dBTrait ver. 6.0.0
I Y T T "YU U 1Y e Y L T Y e T N TR Ty L L L - . . .
45 i N ¥ 1 1 ‘ 1 ] | 1 | A Calibrazione ante — post misura: +0.08 dB v/
I
I | | |
o 7 T
22h 22h03 22h04 22h05
Foto:
5001
2501 s LAR T
1254 | aieisiemy e e |
o il 11 T i (L e | | : L R EaTTIR eei e n
II||III III||II ||III|| [| II”II LI IIIIIIIIJH'INIIIIIII I|I IIII ||I| I|I|I|II I||| I| 1l I IR II|II Il _
315 1 | | | | L
] II|I ” |I |I | Il R (IR II (N ’ i IIIII Hj I | 1L | 1I II 1 (R 11 | | I|I | | Distribuzione d’ampiezza:
161 | I LI (1L I| 1L | | | | ” o Lo o 0w BEST L2 . s
! i | | | i B Pk e
I | | | (111K | | ] LW
8- ) I 1 ” IIII 1 I|II I} 1 Lo 1 L 1 III II| | 1 I 1 1 1 1 I Il 1 I 1 1} IIIII| [N ) ||
¥ LI I ! L1, 1 | 11 1, Illl L ] | L I II | 1 | W | ' 1 | {1100 J i
0m00s000 1m00s000 2m00s000 3m00s000 4m00s000 5m17s900
I ___ N
71T - - 0 7T T - T T T T -t - - - -1 - - - - T1r—/
3.95 10 15 20 25 20 35 40 45 50 56.86 EE s T S
Note:
Non sono presenti eventi anomali o di natura saltuaria
tali da rendere necessaria la post elaborazione del dato
campionato al fine di rendere il valore rilevato
significativo in relazione al periodo di riferimento.

File: 20241216_220007_220525.cmg

LAeq = 43,5d B(A)
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
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REPORT M11:

Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.

Ampliamento stabilimento esistente
Comune di Venezia (VE) - via Dell’Elettricita, Porto Marghera

Data: 16 Dicembre 2024
E‘ Condizioni meteo:
Vento: 0,1 m/sec - Pressione atm. 1035,2Pa

Temp. 2,2°C - Umid. rel.: 98 %

S TLEI] R s

Altezza sonda microfonica: 1.50 mt c.a.
Periodo di riferimento: notturno

Tempo di osservazione: inizio: 22:00 - fine: 24:00
Tempo dl misura: 00:05:06 inizio: 22:07:56- fine: 22 13:02

30

20
10

Gmi Leq 100ms A dB SEL dB
70] |

et GRECTEEEEEEEEEEE

60.,L ,,,,,,, [

55'*" ******* - t-————— -~

50

rl | || I Lh | |I||I II l IJIII I“ Ui | Ill IIIIII: r I lllll ‘llll IJ | lll“lll |
‘ | IIHIII IIlI II rﬂlll | || IIl | | ‘ ‘ | I | H 1 II |
r III||| IJ|IJ:I|:|I|‘;(I:|;I‘|!||1 ”IIH:!:I‘III‘I |Ifll:i|!ﬁI :lh:llII ’ |I‘|I Iml4 il Il +| :||" IJ \I llllll:i: |:|Ih~l

[ I IR TR M ”l ’|||"||I
MMPM&ﬂH%M%ﬁWhlﬁ$"'W” |.Hﬁmm'4 il

%Umh

1ﬁwmmwwwﬂﬁmHﬁMHMFMWMf
NII

31 (L
I ||I”III Il IIII

10 IIIJ”“”I IIIII||III|I|IIIII|I Ih [ II| h 1 | III"IIIIII|II |I|I |'f| Il“l li ’I II" | II |

I | |
1 IlI l 1 | Iy III 1] I III | 1l |l 1 1 i
T T T T 1

0m00s000 1m00s000 2m00s000 3m00s000 4m00s000 5m055900
_ T—
3.95 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56.86

File: 20241216_220756_221302.cmg

LAeq = 57,6d B(A)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Allegato 1 — Report campagna fonometrica  ENRICO FABRISil 30/01/2025 13:17:58
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2025/ 7042 del 03/02/2025

Costante di tempo:
Velocita di campionamento: 100ms

Clima acustico rumore ambientale
stabilimento esistente

Posizione:

Confine E
VI classe acustica

Coordinate GPS:
45°28 11,80 N
12° 14’ 05,56 E
® p2

Distribuzione cumulativa:

Gmi Leq : clima 50.5dBA 100.0 %
100 T T T T T T
| | | | | |
-t — A ——H——
1 | | | | |
T (S
1 | | | | |
L [
] | | | | |
i | | | | |
[ e e e
1 | | | | |
i T e e e I
| | | | |
T
| | | | |
I R R DU SR
| | | | |
| | | | |
R E E
| | | | |
R B i s Bl
| | | | |
| | | | |
60 62 64 6 68 70
Distribuzione d ampiezza
G Leg <l SsEA 00%
T T T T T
| | | | |
St Mt St Bty Bty
| | | | |
| | | | |
B e R E N A
| | | | |
| | | | |
e e E
| | | | |
| | | | |
I T e R R
| | | | |
(S
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
| | | | |
T R
| | | | |
| | | | |
L L L L L
60 62 64 66 68 70

Fast con pesatura A

Livelli:

File 20241216_220756_221302

Inizio | 16/12/2024 22:07:56:000
Fine 16/12/2024 22:13:02:000

Canale | Tipo | Ponderazione | Unitall Leq | Lmin [ Lmax [ L95 [ L90 [ L50 | L10 [ L5

Gmi_ | Leq | A | o8 l5z6.d 56,1 | 62,8 | 56,7 | 56,9 | 57,5 | 58,0 | 58,2
Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora

Ripetitivita autorizzata 2 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 0,0 dBA

Componenti tonali

Frequenza Livello ‘ Differenza ‘ Isofonica ‘ Altre isofoniche ‘ Tocca ?
50Hz 44,1dB | 58dB/6,8dB | 83dB | 50,4 dB |

Fattore correttivo KT 0,0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0,0 dBA

Livelli

Rumore ambientale LA 57,6 dBA

Rumore residuo LR

Differenziale LD =LA - LR

Rumore corretto LC = LA + KI + KT + KB | 57,6 dBA

Strumentazione di misura:
01dB FUSION matr.: 11915
Software elab. dati: 01dB — dBTrait ver. 6.0.0

A Calibrazione ante — post misura: +0.08 dB v/

Foto:

Note:

Non sono presenti eventi anomali o di natura saltuaria
tali da rendere necessaria la post elaborazione del dato
campionato al fine di rendere il valore rilevato
significativo in relazione al periodo di riferimento.

pag. 12



REPORT M12: Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A. Data: 16 Dicembre 2024

A Calibrazione ante — post misura: +0.08 dB v/

Ampliamento stabilimento esistente A Condizioni meteo: ~ Temp. 2,2°C - Umid. rel.: 98 % I (| LSRR -
Comune di Venezia (VE) - via Dell’Elettricita, Porto Marghera Vento: 0,1 m/sec - Pressione atm. 1035,2Pa
Altezza sonda microfonica: 1.50 mt c.a. Tempo di osservazione: inizio: 22:00 - fine: 24:00 Costante di tempo: Fast con pesatura A
Periodo di riferimento: notturno Tempo dl misura: 00:05:05 lanlO 22:15:30- fine: 22 :20:35 Velocita di campionamento: 100ms
Livelli:
Clima acustico rumore ambientale |Fl°  |20241216 221530 222034
. B Inizio 16/12/2024 22:15:30:000
stabilimento esistente Fine | 16/12/2024 22:20:35:000
Canale | Tipo | Ponderazione | Unitall Leq | Lmin [ Lmax [ L95 [ L90 [ L50 | L10 [ L5
. Gm | Leq | A | a8 L5620 54,2 | 62,5 | 552 | 55,4 | 56,0 | 56,6 | 56,8
Posizione: c i impulsive ‘
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Centrale o i
30— VI CI asse aCUStiCG ‘I:requenza o Livello I Differenza I Isofonica I Altre isofoniche I Tocca ?
250Hz 49,8dB | 11,1dB/50dB | 51,5dB | 50,9 dB [ x
20+ Coordinate GPS: . 30 dBA
10 | | | | | | | | | | 450 28’ 1 1’33 N E::I:irecorrewvoKB 0,0 dBA
12° 13" 58,26 e o
Gmi Leq 100ms A dB SEL dB ® P3 : ) g:rfre\;(:enzclzﬁelt;s ECLQ L/I;R; K +KT+KB | 59,2 dBA
70 | | | | | | | | | | B
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
I o | o N
651 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Strumentazione di misura:
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01dB FUSION matr.: 11915
60F- - L I o L L I o L o ! Software elab. dati: 01dB — dBTrait ver. 6.0.0
| | |
| | |
| |
|

Distribuzione cumulativa: Foto:
Gmi L:q cIIrm : : : : : 'd‘EA il %
| | | | | |
e B e e Bl e
2k S S S S S A
1kq | | | | | |
| | | | | |
1)L 1] \IIII (VTR TN DA W LI IIIA LI RO L L OO 1 | I ’ s
5001 [ | | [ R
oJ I! mlﬁ jmlhnwil t ” i | !:mlunwl I A A
25 ST A R S I
| 1| | (RIS | B
125— e
| ] i I R S T
63 |I‘III|IIII II II’ II (i I|I I HMI I’“Il IIIIIII | III I ] III. II II I| III IIII II|III | II| III il I III Ii I|fIIII IIIIIIIIIIIIIIII‘II I [
|l Il II| I III 2 © e o ®B e W
1510 IH"II'II l |I|I I’I IH" ||| ”I ”Hl | I’I”IIIIhlllllthl |” H lm I|III|| IIllrlIII I
I III 1] LI Ll I | | L Distribuzione d’ampiezza:
16 IIII| 11 |IIIIII| LIN] M l ’I IIII III| I|III*I1 |II|II III IIIIIIIIIII 11| R IIIIII’ | I‘ I|| IIIII|IHIIIIIIIIIIII o e EECNID
I HIII IJ I III|| ”I | II IIHI | [ I|| ’ " 1 |III II ||I | IIII LI T T T T
S T A IO B B S
8 | | | | | | | |
II I “ I“ lI Ii III I l|| III ll III Ii II II II l “ Iili III .I 45***:***:*** *%**%**%**%**%**{***
NMNN<NNN 1mNN=NNN 2mNN=NNN 2MNN<NNN Ar002000 BmN4<9N0 ol SR A
3.95 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56.86 A L S A S .
I I I I I I I I Note:
£yl i e Bt e B i s Bty . . . . .
W R S S S Non sono presenti eventi anomali o di natura saltuaria
= = + + -+ =+ - = . . )
i N S S S tali da rendere necessaria la post elaborazione del dato
i S S S S S campionato al fine di rendere il valore rilevato
dl oy A S R significativo in relazione al periodo di riferimento.
50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 b
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REPORT M13: Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A. Data: 16 Dicembre 2024

Ampliamento stabilimento esistente A Condizioni meteo: ~ Temp. 2,2°C - Umid. rel.: 98 % I (| LSRR -
Comune di Venezia (VE) - via Dell’Elettricita, Porto Marghera Vento: 0,1 m/sec - Pressione atm. 1035,2Pa
Altezza sonda microfonica: 1.50 mt c.a. Tempo di osservazione: inizio: 22:00 - fine: 24:00 Costante di tempo: Fast con pesatura A
Periodo di riferimento: notturno Tempo dl misura: 00:05:05 lanlO 22:22:48- fine: 22 :27:53 Velocita di campionamento: 100ms
Livelli:
Clima acustico rumore ambientale |Fle | 20241216 222248 222753
ape a Ubicazione | Gmi
stabilimento esistente Tipodati | Leq
— Traffico Pesatura A
. . . Inizio 16/12/2024 22:22:48:000
Posizione: Fine 16/12/2024 22:27:53:000
Leq Durata
. Sorgente | Lmin | Lmax | L95 | L90 | L50 | L10 | L5 | complessivo
Confine W, R3 e RI Sorgente 4B B | 8 | dB | dB | 0B | dB | dB | h:msms
H traffico 63,0 50,0 | 77,7 | 51,4 | 51,8 | 55,5 | 66,0 | 69,3 | 00:02:58:600
VI CIasse acu'Stlca clima 51.4 49,5 | 53,7 | 50,3 | 50,5 | 51,2 | 52,1 | 52,3 | 00:02:06:400
Coordinate GPS: Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
1 | 45° 28’ 15,09 N Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
8Ik 16' k 12°13° 55’46 E Ripetitivita autorizzata 2 impulsi / ora
Fattore correttivo Kl 0,0 dBA
Gmi  Leq 100ms A 16/12/2024 22:22:48:000 60,9dB 0h05m05s000 SEL 85,8dB Componenti tonali
80 : : : : : : : : : : Fattore correttivo KT ‘ 0,0 dBA
| | | | | | | | | I Componenti bassa frequenza
: : : | : : : : : : : Fattore correttivo KB \ 0,0 dBA
o S . . T . - Y I Lk
| | | | | | | | | Rumore ambientale LA 51,4 dBA
: : : : : ) : : : : 1 Rumore residuo LR
60*”T” Tt oo oo I S R A e e ' A Sy Differenziale LD =LA - LR
‘ : : | | : : : : : Rumore corretto LC = LA + KI + KT + KB | 51,4 dBA
50+ -- % ******* R FoT P :+ ******* i e e +: ****** Strumentazione di misura:
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01dB FUSION matr.: 11915
40 : : : : : : : : : : Software elab. dati: 01dB — dBTrait ver. 6.0.0
22h23 22h24 22h26 22h27 A Calibrazione ante — post misura: +0.08 dB v/
Foto:
R T S N
T SRR N
L L o]
5001 f | I I l ’ - =
| J IH -
2501 | | |
| h |I | : | 1 i l | -
I ‘IIIII||I | | l ||I II | II| ! | I I‘ Il I ‘ .
1 i II fllI I|I|I | | | ‘ i h *F*”F *******
631 |||||| . ” IIH II|I |I| III‘I | “ ’ | I\I lllll" i __
I m I| UL PN I [If . | (M |
31.5 | I| I ’lll JIII | |I|W|I [ II II|I|I I IHIIIIhIIIIIIlIlIr II‘I ||‘III t 1IIII“ ill III 1 II Juil ||III‘ | I||IIII | IIII | &
| I} (I | I II LIS ||
m.|.| L R “Iw #r i |||||(|
8 M | III ’I | |II|I"II I| | | il II|III .1'
¥ 1, I IIII 1 ! 1y |l | | | AL
0m00s000 1mOOsOOO 2m00s000 3m00s000 4r’r‘OOsOOO 5m04s900
I 000 |
71T - - 0 7T T - T T T T - - - - I - - - T/
3.95 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56.86
Note:
La misura é stata post elaborata al fine di discriminare
la componente di rumore proveniente dal traffico
stradale, in quanto normati dal D.P.R 30 marzo 2004, n.
142 , per le rispettive fasce di pertinenza acustica.
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REPORT M14: Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A. Data: 16 Dicembre 2024

Ampliamento stabilimento esistente . Condizioni meteo: ~ Temp. 2,2°C - Umid. rel.: 98 % i| ||| BT LS PRI
Comune di Venezia (VE) - via Dell’Elettricita, Porto Marghera Vento: 0,1 m/sec - Pressione atm. 1035,2Pa
Altezza sonda microfonica: 1.50 mt c.a. Tempo di osservazione: inizio: 22:00 - fine: 24:00 Costante di tempo: Fast con pesatura A
Periodo di riferimento: notturno Tempo di misura: 00:05:13 inizio: 22:29:51- fine: 22:35:04 Velocita di campionamento: 100ms
Gmi [medio] 400Hz  36.9dB (Lin) Livelli:
Gmi [Min] 400Hz  28.3dB (Lin) Clima acustico rumore ambientale E‘:}e : 20241216—222951—223504
re . icazione | Gmi
Gmi [Max] 400Hz  47.7dB (Lin) stabilimento esistente Tpodati | Leq
m—— Traffico Pesatura | A
P . Inizio 16/12/2024 22:29:51:000
Posizione: Fine 16/12/2024 22:35:04:000
Leq Durata
. Sorgente | Lmin | Lmax | L95 | L90 | L50 | L10 | L5 | complessivo
Conf'ne NW e RZ Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms
VI classe acust"ca traffico 46,9 38,5 | 54,7 | 40,4 | 40,9 | 44,6 | 50,6 | 51,7 | 00:03:49:800
clima e 38,5 | 45,0 | 39,1 | 39,3 | 40,1 | 41,3 | 41,6 | 00:01:23:200
Coordinate GPS: gzx:;::n:rl\:z:ilsm 0
% 45°28° 19,18 N e iy
12°13° 58,93 E Copencni ol oo
20' Frequenza Livello ‘ Differenza ‘ Isofonica ‘ Altre isofoniche ‘ Tocca ?
50Hz 36,6dB | 54dB/7,1dB [42dB | 314dB |
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
10’ : : - 1 - C ‘b:.alssafrequenza
2 k 4 k 8 k 16 k i::;ire corre.mvo KB 0,0 dBA
Gm Leq 100ms A 16/12/2024 22:29:51:000  45,9dB 0h05m13s000 SEL  70,9dB ylideslomirag o
60 [l [l [l T T T T T T T T Differenziale LD = LA - LR
| | | | | | | | | | | Rumore corretto LC = LA + Kl + KT + KB | 40,4 dBA
| | | | | | | | | | |
R e e L Tk Strumentazione di misura:
01dB FUSION matr.: 11915
S0 B A A Y LA T (A L T Software elab. dati: 01dB — dBTrait ver. 6.0.0
sl o [ SR " AU, "N SRR . ' S I O o A Calibrazione ante — post misura: +0.08 dB v/
| | | | | | |
| | | | | | | | 1
40} + M- PR Weprre L oL o] it IR e G L Lo BRI .
l ‘ ‘ l l l l l l l l
| I . L TR L TR TR TR TR IR TR i
Foto:
pstog MUV B (00100 oo R e 0 AR e N i | | || ||| ||| LT
60
1257
| |
| | LN | | Il
€3] O LT R | T [ i AL Tl IIIIIHIIIIIIIIIII (RELL II| I U I Ll II |II 1l II|III |I| L i R
_I | | Illll‘ [l | il f II 1‘ ﬂ ﬂr
31.5 || | ‘ I| Il I| | |II HI I| "ll |||| |‘ ] | |I |
I LRLENIE IIIM IIIH J‘ | III“ Ijl i {1 HIIE III | \IIII\ | || | J ul | MHW IH Ir
it ”m. i il P "u,m | 'W e
8_Illlllllh I [1[} I Il || I|I||IH| [} |II I i |l III II I II|II [ I|I|I |I | II|II III
i ..:,::: H 5:11:; i i : HH . e
0mO0s000 1m00s000 2m00s000 3n‘OOSOOO 4m003000 5m12s900 Note:
B 00 La misura é stata post elaborata al fine di discriminare
3.95 10 15 20 o5 30 35 40 45 50 56 .86 la componente di rumore proveniente dal traffico
stradale, in quanto normati dal D.P.R 30 marzo 2004, n.
142, per le rispettive fasce di pertinenza acustica.
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Clima acustico rumore ambientale stabilimento esistente LAeq = 40,4d B(A) Traffico stradale LAeq = 46,9d B(A)
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REPORT M15: Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A. Data: 16 Dicembre 2024

Ampliamento stabilimento esistente A Condizioni meteo: ~ Temp. 2,2°C - Umid. rel.: 98 % I (| LSRR -
Comune di Venezia (VE) - via Dell’Elettricita, Porto Marghera Vento: 0,1 m/sec - Pressione atm. 1035,2Pa
Altezza sonda microfonica: 1.50 mt c.a. Tempo di osservazione: inizio: 22:00 - fine: 24:00 Costante di tempo: Fast con pesatura A
Periodo di riferimento: notturno Tempo di misura: 00:05:04 inizio: 22:38:23- fine: 22:43:27 Velocita di campionamento: 100ms
Gmi [medio] 400Hz  61.2dB (Lin) Livelli:
. . . i i i File 20241216_223823 224327
Gmi [Min] 400Hz  54.7dB (Lin) » Clima .acustlco rumore ambientale o 1372008 2535 53000
Gmi [Max] 400Hz  65.7dB (Lin) stabilimento esistente Fine | 16/12/2024 22:43:27:000
: Canale | Tipo | Ponderazione | Unitall Leq | Lmin [ Lmax [ L95 [ L90 [ L50 | L10 [ L5
. Gm | Leq | A | a8 L6550 63,6 | 69,2 | 64,6 | 64,7 | 653 | 659 | 66,2
Posizione: Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
. Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
conf ine E Ripetitivita autorizzata 2 impulsi / ora
VI classe acustica Fattore corretivo K 0,0 dBA
Componenti tonali
40 Coordinate GPS: Fattore correttivo KT | 0,0 dBA
o ° Componenti bassa frequenza
30 ‘llgo ?48" 849]-’(2)213[3\1 Fattore correttivo KB ‘ 0,0 dBA
9 Liveli
20_ . P6 Rumore ambientale LA 65,5 dBA
- (i ; Rumore residuo LR
10, Differenziale LD = LA - LR
Rumore corretto LC = LA + KI + KT + KB | 65,5 dBA

Gmi  Leq 100ms A dB SEL dB
70] | l l l l | | | | |
| | | | | | | | | |
68 - - Lo AU L Lo Lo EU . Lo Strumentazione di misura:
| | | | | | | | | | 01dB FUSION matr.: 11915
66+ vl A by o il ,1 , b o bl f 1 ol g i 4 i ‘r S Software elab. dati: 01dB — dBTrait ver. 6.0.0
I
| } ‘ | ! | ! ‘ ! ! A Calibrazione ante — post misura: +0.08 dB v/
B4 o [ e e o I AR o .
| | | | | | | | | |
62 - b b [ b b TR (R b b ]
| | | | | | | | | |
60l 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Distribuzione cumulativa: Foto:

Gmi Leq : clima
100

| | [ |
114]1] IIIIII I I III LTIRVMETAC DT ST R T T IIII 1 Distribuzione d’ampiezza:

Gmi Leq - cima

|
AR N TR ORI L TR |II|I III|I|||I|III | LI IIII I o o !
I | ‘ | |I|I | | || | | I |‘|I|I II‘III|II I IIIII|I I e Rl el ‘
TR 1S ||| ol e 0 i | .n LA AT N
L AL ||I ll I | b I' LR T IIJIII | [l |I Il ‘I ‘III | IIJIII| JI I|I|II|III ‘ JI 1N} I‘III IIiIIIII II”|||I IR R , ,
1 1 II [ | [ Il I 1L R sof -kt - ’ : .
il Iy i 1l R ' :
™ Tr-Tro o T
I R AL o RS
0m00s000 1m00s000 2m00s000 3m00s000 4m00s000 5m03s900 I TP ) A
I e Tl :
: : . : i ,L,,Lffl Note: ) ' ) ) )
3.95 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56.86 a1 Non sono presenti eventi anomali o di natura saltuaria
e e tali da rendere necessaria la post elaborazione del dato
B R campionato al fine di rendere il valore rilevato
I R IO R
R | | .- significativo in relazione al periodo di riferimento.
60 61 62 63 64

File: 20241216_223823_224327.cmg
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REPORT M16: Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A. Data: 16 Dicembre 2024

Ampliamento stabilimento esistente Condizioni meteo: ~ Temp. 2,2°C - Umid. rel.: 98 % [{i 5 ST
s
Comune di Venezia (VE) - via Dell’Elettricita, Porto Marghera Vento: 0,1 m/sec - Pressione atm. 1035,2Pa
Altezza sonda microfonica: 1.50 mt c.a. Tempo di osservazione: inizio: 22:00 - fine: 24:00 Costante di tempo: Fast con pesatura A
Periodo di riferimento: notturno Tempo dl misura: 00:05:00 inizio: 22:47:15- fine: 22 :52:19 Velocita di campionamento: 100ms
Livelli:
Clima acustico rumore ambientale |Fle | 20241216 224715 225219
ape a Ubicazione | Gmi
stabilimento esistente Tipodati | Leq
— Traffico Pesatura A
. . . Inizio 16/12/2024 22:47:15:000
Posizione: Fine 16/12/2024 22:52:19:000
40_ Leq Durata
. Sorgente | Lmin | Lmax | L95 | L90 | L50 | L10 | L5 | complessivo
0 Confine W e R4 Sorgente 4B B | 8 | dB | dB | 0B | dB | dB | h:msms
H clima 54,2 52,5 | 60,1 | 53,3 | 53,5 | 54,1 | 54,6 | 54,8 | 00:04:05:200
Vi classe acustica traffico 566 | 53,0 | 60,1 | 53,7 | 54,0 | 56,0 | 58,5 | 59,0 | 00:00:58:800
20 Coordinate GPS: (C;°":p°".e"?" i"‘ﬁ”,'s“‘e -
onteggio impulisi
10_ ! ! 450 28’ 09,75 N Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
! . o 0 Ripetitivita autorizzata 2 impulsi / ora
2k 4k 8k 16k 12° 137 52,37E ; .
Fattore correttivo Kl 0,0 dBA
Gmi  Leq 100ms A 16/12/2024 22:47:15:000 54,8dB 0h05m04s000 SEL  79,6dB Componenti tonali
70 I I I I I I I I I I Fattore correttivo KT | 0,0dBA
| | | | | | | | | | Componenti bassa frequenza
| | | | | | | | | | Fattore correttivo KB | 0,0dBA
B5( e - R BeREEREEEEEEEEE R R BERERREEEEEES .
| | | | | | | | | | Rumore ambientale LA 54,2 dBA
I I I I I I I I I I Rumore residuo LR
! ! ; ; ! ! ; ; ! ! Differenziale LD = LA - LR
60 - - C T T T T T T C T T T Coo T T T C T T T T T T N 7 T o] Rumore corretto LC = LA + Kl + KT + KB | 54,2 dBA
| | | | | | | | | |
I I I I I I i | i i Strumentazione di misura:
5] T AR ik Ny o e e Ll - -1 - - - - N ] v 01dB FUSION matr.: 11915
; ; ; ; ; ; ; ; ‘ ‘ Software elab. dati: 01dB — dBTrait ver. 6.0.0
50 I I I I I I I I I ! A Calibrazione ante — post misura: +0.08 dB v/
1 1 1 1 1 1 1 1 1
22h48 22h49 22h50 22h51 22h52
o]
8k Foto:
4k._ : : : SUSG:BA 100.0 %
——t -t - -4 - === = -
2k S N
T« i fdecd——a_a__]
I : A S S A B B
| | | |
5001
250 fm Ut e i | | | Iy | :
[ITHTEO TR0 TORET TR [F Il I WL I TR R AR | II III | N[N (TR [NIJL | e
1 Il 11N I I II I R
125‘ | 1 I | H I Ii | | I | i A e
il I Itl| ] i IIIII II | (00| LI | ST T T T
sx il ot I.lm II||I||'|| e il "I’I\““ bl | || |||I|| il W' IIIHIIII | |||||I| I”h I||I| | Ly
62 64 66 68 70|
IIII IIIII II | II IIIIIII [ I Il IIII IIIIII | L1l
31.5 | Il IIIII| | JI I || | | L
"” | il || | mi il 1L | i | | Distribuzione d’ampiezza:
16 II I III I IIII | I|I “II,I L) III III IIIII||I III III I | I| IIIII II IIIIIII III 'I il I Il III [ I I IJ Gt
| I I ” I ! IIII IIIII III [ | 1L IIII JI II rll I i
/L L | b | I o
0m00s000 1m00s000 2m00s000 3m00s000 4m00s000 5m03s900 Z:
I 000 | -
L T L e L T T T T
3.95 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56.86 *r
ol
o Note:
o La misura é stata post elaborata al fine di discriminare
Ln la componente di rumore proveniente dal traffico
'5: stradale, in quanto normati dal D.P.R 30 marzo 2004, n.
a 142, per le rispettive fasce di pertinenza acustica.
50

File: 20241216_224715_225219.cmg
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REPORT M17: Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A.

Data: 16 Dicembre 2024

Ampliamento stabilimento esistente A Condizioni meteo: ~ Temp. 2,2°C - Umid. rel.: 98 % I (| LSRR -
Comune di Venezia (VE) - via Dell’Elettricita, Porto Marghera Vento: 0,1 m/sec - Pressione atm. 1035,2Pa
Altezza sonda microfonica: 1.50 mt c.a. Tempo di osservazione: inizio: 22:00 - fine: 24:00 Costante di tempo: Fast con pesatura A
Periodo di riferimento: notturno Tempo di misura: 00:05:05 inizio: 22:55:15- fine: 23:00:20 Velocita di campionamento: 100ms
1 ‘ 1 ‘ ‘ Livelli:
7777777777777777777777777777777777777777777777 Clima acustico rumore ambientale |Fle | 20241216 225515 250020
re . Inizio | 16/12/2024 22:55:15:000
77777777777 stabilimento esistente Fine | 16/12/2024 23:00:20:000
Canale | Tipo | Ponderazione | Unita)] Leq § Lmin | Lmax | L95 | L90 | L50 | L10 | L5
Ao Gmi | Leq A dB |L698) 685 71,2 | 69,0 | 69,2 | 69,7 | 70,2 | 70,4
ffffff Dbl Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
50. ,,,,,, Confine S e R5 Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
VI I a Ripetitivita autorizzata 2 impulsi / ora
classe acustica Fattore correttivo Kl 0,0 dBA
40' . Componenti tonali
Coordinate GPS: Fattore correttivo KT ‘ 0,0 dBA
30 45° 28’ 07,09 N Componenti bassa frequenza
o £} Fattore correttivo KB ‘ 0,0 dBA
12°13 56,02 E Fatt
Gmi Leq100ms A Rumore ambientale LA 69,8 dBA
8 Rumore residuo LR
Differenziale LD =LA - LR
Rumore corretto LC = LA + KI + KT + KB | 69,8 dBA
75
70- . . .
Strumentazione di misura:
01dB FUSION matr.: 11915
65 Software elab. dati: 01dB — dBTrait ver. 6.0.0
60 A Calibrazione ante — post misura: +0.08 dB v/

Distribuzione cumulativa: Foto:

Gm Leq: cima BTSN
100

Gmi Leq: cima G050BA 00%

e I R R U A S S S U B
| | | | | | | |
0m00s000 1m00s000 2m00s000 3m00s000 4m00s000 5m04s900 ! ! ‘ ‘ ‘ ‘ ! !
BO-|— —F ——+ ——+——+ B A e e
[ T o R
3.95 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56.86 NI T
P O I SR S P
| | | | | | | |
o R Noter
| | | | | | | |
oo oo oo oo Non sono presenti eventi anomali o di natura saltuaria
W |- — - — - — 4+ —— + et — 4 — 4 - — = — . X .
Lo Lo tali da rendere necessaria la post elaborazione del dato
L A e R campionato al fine di rendere il valore rilevato
ol oy o significativo in relazione al periodo di riferimento.
60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

File: 20241216_225515_230020.cmg
LAeq = 69,8dB(A)
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REPORT M18: Rilievo Clima acustico e rumore ambientale stabilimento esistente Grandi Molini Italiani S.p.A. Data: 16 Dicembre 2024

Ampliamento stabilimento esistente @  Condizionimeteo:  Temp. 2,2°C- Umid. rel.: 98 % il ||| (| LSRR -
Comune di Venezia (VE) - via Dell’Elettricita, Porto Marghera ®=#  Vento: 0,1 m/sec- Pressione atm. 1035,2Pa
Altezza sonda microfonica: 1.50 mt c.a. Tempo di osservazione: inizio: 22:00 - fine: 24:00 Costante di tempo: Fast con pesatura A
Periodo di riferimento: notturno Tempo dl misura: 00:05:05 lanlO 23:08:34- fine: 23 13:39 Velocita di campionamento: 100ms

Livelli:

Clima acustico rumore ambientale |Fle | 20241216 230834 231338
Ubicazione | Gmi

stabilimento esistente Tipodat | Leq
— Traffico Pesatura A
L. Inizio 16/12/2024 23:08:34:000
Posizione: Fine 16/12/2024 23:13:39:000
Leq Durata
Sorgente | Lmin | Lmax | L95 | L90 | L50 | L10 | L5 | complessivo

Confine E e R6 (abitazione) Sorgente g8 | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | hmsms

9 clima 59,8 57,8 | 62,5 | 58,7 | 58,9 | 59,6 | 60,5 | 60,9 | 00:05:05:000
VI CIasse acustica traffico 00:00:00:000

20- Coordinate GPS: Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

104 45° 28’ 04,78 N Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora

120 13 08,98 E Ripetitivita autorizzata 2 impulsi / ora

. P9 Fattore correttivo Kl 0,0 dBA
Componenti tonali

Fattore correttivo KT I 0,0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB I 0,0 dBA

Livelli

Rumore ambientale LA 59,8 dBA

Rumore residuo LR

Differenziale LD =LA - LR

Rumore corretto LC = LA + Kl + KT + KB | 59,8 dBA

30

Gmi Leq 100ms A dB SEL dB
70]

e o

GO T E A Y TAPET! L : ,W_W_HII B o dule Ll _ L I

Strumentazione di misura:
01dB FUSION matr.: 11915
Software elab. dati: 01dB — dBTrait ver. 6.0.0

A Calibrazione ante — post misura: +0.08 dB v/

55 -~ oo A== EERREEEE

Distribuzione cumulativa: Foto:

Gm Leq: cima A %
G Leg: traffico 505d8A  00%
1

||||| II {H III"|||| II |||II| III|||II| 1|||I|| |||| |I II I [ | |||||1||I||||| IIII |||" III |III|| ||||||M| |I||| IIIIIIIIIIII "| |||| |I||||I|| ||||III || ||||| i | ||II"I1II | ||I|I I || |||

LI
25 ‘ | I

i I"III* e

I ‘II Il I II
WWMWI

III II f

63 | |I II L[| Bl IIIIII i II LIl | IIIIII {0} | I

b
I LD LI I IIII | I I
e I|III IIIIII III III |IIIIIII LR IIIIIIIII : IIIII IIIIIII IIIII ¥ IIIIIIIIIII IIIIII I III IIIII III":IIIIlIIIIIIIWIIII”II IIIIII IIIIIIIII IIII II'I : IIIIII | \I IIII IrII IIIIIIIIII‘II

i |IIIII III | IIIIIIIIIIII II‘ NN III I1II rIIIIIIIIII IIIII I IIIIIII IIIII UL |IIIIIII I RERIO (O I IIIIIIIII

|1 | I|III |l
Distribuzione d’ampiezza:

Gmi Leq:cima 5050BA  00%

Gmi Leq: traffico 5050BA  00%

= A Y E
8 IF] III | ] | 1 1 | o 77777%77%77{777
II I IIIIIIIIII lIIIIII lIII I III.IJ.L_I..I.I.UFIIIIII IIIIllI | I BN I lIIIIIjJ_I_j_lJ_-_u a IIIIII 1 I 1 IIIIIIII i _ n 1 O N ]
OmOOSOOO 1mOOSOOO 2m00s000 3mOOSOOO 4m00s000 5m04s900 o . l . J‘ . J‘ ]
3.95 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56.86 - S S S
& ERRREEEEEEEEES Note:
| | |
o I La misura é stata post elaborata al fine di discriminare
T T la componente di rumore proveniente dal traffico
I L stradale, in quanto normati dal D.P.R 30 marzo 2004, n.
) L 142, per le rispettive fasce di pertinenza acustica. Non
. * D — sono stati identificati passaggi di veicoli
File: 20241216_230834_231338.cmg PREsES
Clima acustico rumore ambientale stabilimento esistente LAeq = 59 ,8d B(A) Traffico stradale LAeq = =-- ,-d B(A)
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REPORT MA: rilievo pressione acustica S1 — Sollevatore REPORT MB: rilievo pressione acustica S2 — Ventilatori per carico REPORT MC: rilievo pressione acustica S3 — Nastro trasportatore

pneumatico autocarro per interconnessione impiantistica
Distanza rilievo da sorgente: 1m Distanza rilievo da sorgente: 3m Distanza rilievo da sorgente: 1m
o -1 - moammBEl - | 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 W -y i
o memma RSN | [ o | e S A S B e | | | | | | R R EEEEE S
I : H H | : | : | H H : : : : 70+ | | | | n u | ! - — - - - -—-- 7‘r** : | | | | | | : | | | 777:7 : 7747
60 | I | | | - 60 ; : ‘ : : | ! ‘ : :7 — - — I l | u n | ! | ! | I | n u | l |
| l | ! | | | [ | [ | l 60 | | | |
ISR UL T ETTT T ™ e T T T T e IR LD TR
RO LT OES L CEEererterms L NN RN R R RN RN RN s
oMl RN H-H j o« =oENEEE AR o EE IREREE A
sizERRRRERRRRRRRRR RN | ERRRRRRRRRR RN RRA R RN - aRRARRNR RN RN RE AR RN R RRARE
SO I I A O O O I I ey ] it d il i il iidi I I 1 I I I I O I I
1 31. 5 50 1 8 16 315 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k
Gmi  Leq 100ms A Gmi 1/3 Ott 400Hz 100ms dB SEL dB
8 T T T T
. i SRS — e R
801 ”l'\ 7 ‘_ [‘l" \V‘I\A“‘i\lJ 1A “F‘ A b ,,,,:,,,
" eof -1 e . M Ll Wl
e e 1 1 1 1
45m00 45m30 46m00 46m30
=== Pressione acustica === Pressione acustica === Pressione acustica
Canale | Tipo | Ponderazione | Unita | Leq Canale | Tipo | Ponderazione | Unita | Leq Canale Tipo Ponderazione Unita
Gmi Leq A dB | 74,0 Gmi Leq A daB | 72,7 Gmi Leq A dB
Analisi componenti tonali e impulsive: Analisi componenti tonali e impulsive: Analisi componenti tonali e impulsive:
Componenti impulsive Componenti impulsive Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0 Conteggio impulsi 0 Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10 Ripetitivita autorizzata 10 Ripetitivita autorizzata 10
Fattore correttivo Kl 0,0 dBA Fattore correttivo Kl 0,0 dBA Fattore correttivo Kl 0,0 dBA
Componenti tonali Componenti tonali Componenti tonali
Fattore correttivo KT | 0,0 dBA Fattore correttivo KT | 0,0 dBA Fattore correttivo KT | 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza Componenti bassa frequenza Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB \ 0,0 dBA Fattore correttivo KB \ 0,0 dBA Fattore correttivo KB \ 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale Presenza di rumore a tempo parziale Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP ‘ 0,0 dBA Fattore correttivo KP ‘ 0,0 dBA Fattore correttivo KP ‘ 0,0 dBA
Livelli Livelli Livelli
Rumore ambientale misurato LM 74,0 dBA Rumore ambientale misurato LM 72,7 dBA Rumore ambientale misurato LM 77,7 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 74,0 dBA Rumore ambientale LA = LM + KP 72,7 dBA Rumore ambientale LA = LM + KP 77,7 dBA
Rumore residuo LR Rumore residuo LR Rumore residuo LR
Differenziale LD =LA - LR Differenziale LD =LA -LR Differenziale LD = LA -LR
Rumore corretto LC = LA + Kl + KT + KB | 74,0 dBA | Rumore corretto LC = LA + KI + KT + KB | 72,7 dBA | Rumore corretto LC = LA + KI + KT + KB | 77,7 dBA
File: 20241216_113751_113956.cmg File: 20241216_114022_114238.cmg File: 20241216_114438_114640.cmg
Laeq = 74,0dB(A) Laeq = 72,7dB(A) Laeq = 77,7dB(A)
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Centro di Taratura LAT N® D68
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Pagina 1@39
Page 1 of
CERTIFICATO DI TARATURA LAT D88 50382-A
Ceriificate of Calibration LAT 0858 50362-4
- datz @ emisslone I 3-03-07 Il presente cerfificain dl Bralwa & emesso In base
e of fosue aifaccreditamento LAT N* D058 niasclain In accordo
- chente AESIE AMEIENTE SRL _ al decratl attuztivl della legge n. 27371991 che ha
ETERETE N WHEE PG ETPUTANERIE (Y Isthulto | Sistema Mazionale di Taraiura (SNT)L
S binjsaptote e ishudl ACCREDIA atiesta & capacha o misuma e dl
R g el tarafira, je competenze metriogiche gal Cantro e
la nferibiia delie faatere eseguite al campilonl
nazdorall e intemazional defe unlta di misura el
Setema intemazionale deks Unita (31
Qeslo cernficato non pud essere rpiodotta In
5l riferecs 3 modo parZiale, salvo espressa autorizzazions soritta
Refeming b da parie gel Centra.
- oggetto
e e This cerificate of calbraion Is (s5ved in Compiance wits e
- castuttore D1-c8 acocrediizticn [AT N" 000 gmanted accorging fo decmes
manuaciurer connecied with Malian faw Mo, TSRS mAich has
- madello esfanished the Natona! Calbrafon Syslem. ACCREDMA
g FLSIIN gfests the radtvabon and measuwmmant capatidy, fhe
- matricofa mefrplogica) compeences of e Cendee and e focsabiidy
serial numosr 123 of cafnration resufs do the rational and imbmmahional
- dats @ ricevimenio DE;'E‘DZ' sfandands of B infermadionasd Spstem of Lnls 150
date of reos/o? off Fem T 2023-024s Thiz cenficate myy Aol be parialy repmdured, evoeot Wik
- data dalle misure e oo BT permission of i (ssoing Cenfne
- regisino di [aboratorio
MtorRiony refenmnoe Fles: 2

1 iswtall of misura fporia® nel presente Certificabo sono stal obenutl applicando k= procedure dl taratura ciiate ala pagina seguente, dove sono
specificall anche | campionl o gil stumenti che garanbscono 3 calena dl rferbiita @2l Centro £ | fspelivl cerfficatl dl farabea i corso dl
wvalidita. Essl & riferscono esciusivamente alloggetto In laEtra e sono valdl nel momenta e nefle condiziond d @ramwra, savo diversaments

specificalo.

The measwement el Eporisd i s Cartificale wers obfared fSlowing the cailbmation procedures giver in Me following page, whene Me eisenoe ancards or
Insuments ane indicafed which gurarantes the Facsabiey chai of the fpdorsiory, and e eiated caibraton coffcares i e course of vaioly ane indicaded a5 wel.
They relale anly o Me caliorsed hem and Dhey ane vald ferthe Ome and ConaiDons of ca¥bradion, onfess offermise soscmsd

Le Incarterze di misiEa dichiarate in quesio doclmenin s50no stabe deieminate conformemente alla Sulda ISOAEC 53 e al documento EA-LTZ.
Goiitaments s0ND SSpressa come Incertezza estesa otienuiz moitplicando Fincertezza tipo per § fatiore di coperiura & comsponganis 3d un
Ivedio di fiducia di clrca B 53 %. Momaimente tale fattors K vais 2.

The measur=ment Uncefaintes Smfed N s document fawe besn gefermined acooming fo the [SOAEC Guide 0O and &0 EA-4TZ Uswaily, they have besn
ssfimated a5 expanded wncedainty obfined mutiplving the Sandard uncentainty by the Covenge Sactor K comesponding fo @ coafidence fevel of about 5%
Normaily, this factor kis 2
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CERTIFICATO DM TARATURA LAT D88 50383-A
Certificate of Cafibration LAT 068 50363-A

Il presente cerfificato dl @ratwra & emesso In base

e of e e aifaccreditamento LAT M* D68 masciato in accondo
-cienis AZSTE AMEIENTE ZRL al decrsfl attuzihvi della legge n. 27371391 che na
oy BRTHE; THE RN TR I Y Istulto | Sistema Wagiondle dl Tarsiura (SNT)
i ity ACCREDIA atiesta ke capacka © misum e d
i : farafma, je competenze mebtologiche el Cento &
Ia nferibiia delie faratee esaguite al camplonl
nazdandll e nemazionak defe unita dl misa oel
Sistema intemazicnale deks Unlla (SiL
Quesln cenficaln non pud essers rpmdoto In
&l ifedlsca 3 modo parFiale, s3lvo espressa autorizzazions sorita
Refeming o da pare el Cenmd.
ﬁm SR — This carffcate of calibration Is issed in compliance Wit the
- o Tuiore 0i-oB aoceediiziion LAT N" 000 pmanfed acrorcing o decmees
MmaAnLERI T conneci=d wih Ealae faw No. ITI0SY ek has
- madalio esfabished fhe Nabona! Calbration System. ACTREDIA
mods! FUSION affexts the cadbmabfon and measuement capabiFy, e
- matricoda matroingical competence of fhe Canie and e raceabify
e 11513 of calbmfion resufs o the magignal and imt=maronal
= oggetn sfandards of i infermationa! System of Unks (50,
E:,mlﬁiﬁ S This cenfcate may 20l be partialy repmdured, enceot wit
- datz dalle misure B oo pritien permssion of fhe ssuing Cenine
dade of meg snrEments 20230207
- regisin di IaDoRtoro Req. 03

AacorRiony nefermnoe

1 iswtall o misura fponas nel presente Cerificalo sono siall obenull applicandd = procedure di faratura ciiate ala paging seguente, dove sono
specificat anche | campion] o gll strumenti che garantisconD 13 calena di riferibiita @l Centno & | dspefiivl cartificat! di iarahea in corso dl
wallta. Essl s riferiscono esciusivamanie all'oggetto In taratwra e sono valdl nel momenta e nelle condiziond d taratura, savo diversamente
specicaio.

fﬂe maasirement rEITs rEponied iy s Cerifcale wers obfaned Salowing the cailbranon procedures givern in me following page, whare Me nefsenos stancads or
Insiamens ane indicated’ wihich guarantes the Faceabily chalr of the Mtorsony, and Me reiake calbraton cemicaies i e course of vaioey an inoicaied a5 wel,
They relaie only fo e calibrated fem and ey are valid ibr the Bme and conolffions off calbradion, oniess othermise soscified

Le Incertezze di miswa dichlarate in queesio documenio sono stabe deleminate conformemente alla Gulda ISCAEC 58 e al documento EA-LTE.
Soiitaments sond Sspiessa come INcererra estesa phienuia moiiplcando Fincertezza tpo per § fatiore di coperura kb comspondente ad un

Iveho di Tdwsa di circa | %5 %. Nomalimente tale fatone K vas 2.
The measumemsnl IncsTaintes s@mfed i this document hve deen defemmined SCConcing i the [SOAEC Gulde D0 and o EA-4TI Liaily, they have Soen

arfiimaied as sxpanded cnoenand oofained moitsddng the Shandang onceniadnty by fhe coverage Sacfor B comeiponcing o @ confoence fewvs! of about DE%.
Hommaily, s facior kis 2.
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 088 50361-A
Certificate of Calibration LAT 088 5036 1-A
- data @ emisslone 20930007 I presente certificato di farafwa & emesso In base
dade of lnzee aifaccreditamanto LAT W 058 masclato In accondo
- cienie AESEE AMEBIENTE ZRL al decrefl attuaihv della legoe n. 27311391 che na
ExcinmeT i B e A e Istfulte § Sistema Nazionale dl Tarmiwra (SNTL
Fiseigan iy nteed ol ACCREDIA atiesta i capacha @ misum e df
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nazionall & intemazienak delie unita dl misura oel
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- 0ggeto
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- oosTuiiors 01-dB accredistion LAT N° 00 panfed acoovcing o decrees
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Reg. 03

I fsuitall o misura fiportad nel presanie Cerfificato sono stall obemal applicanso 2 procedure di aratura ciate alia pagina sequente, dove sono

specificatll anche | camplonl o gl stumentl che garantscono 3 calena di fferbiia g2l Ceniro e | dspetilvl cerifficall dl tarahsa i corso di

'n'alltl'ta Es&l & riferscone esciusivamante alloggetto In taratura e sono vaildl nel mamentd e najle condizionl 4 faratura, sao diversamente
o
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Tempo di riferimento notturno — Facciate edifici
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AsSsetto

Struttura

Posizione

Stabilimento
originario

Palazzina uffici

A

Banchina scarico grano

Silos stoccaggio materie prime

Fossa scaricamento ferroviario e relativo raccordo

Fossa scaricamento camion erelativa viabilita

Silos metallici

Molino A

Molino B

Molino C

Molino D

Magazzino semola

Magazzino farina

Magazzino insacco

Magazzino confezionamento e pallettizzazione

Baia carico camion erdativaviabilita

Magazzino automatico

Silos coprodotti crusca

| nfrastrutture
di nuovo
assetto

Silos grano “ex SGV”

Silo cemento “ex SGV”

Magazzino piano di deposito crusca

Piazzali eviabilitadi connessione

Elementi tecnologici di connessione tragli impiant

< CH WD DO ZZ N AN a—IOMMO0O W

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Allegato 6 - elaborati progettuali significativi  ENRICO FABRISil 30/01/2025 13:17:58

a sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2025/ 7042 del 03/02/2025




