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PIANTE E SEZIONI
DISOLEATORI - VASCHE DI PRIMA PIOGGIA

22.01.2025

25.01.22 RETE FOGNARIA AS BUILT.DWG

1:100

TAV. F02

GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A
P.IVA 00363690298

INSEDIAMENTO DENOMINATO
GRANDI MOLINI ITALIANI S.P.A.

STABILIMENTO DI
MARGHERA VENEZIA - 30175

VIA DELL'ELETTRICITÀ, 13

COMUNE DI VENEZIA, FOGLIO 3, MAPPALE 1179

SEZIONE

VASCA DI PRIMA PIOGGIA / DISOLEATORE LOTTO 2 scala 1:100

VASCA DI PRIMA PIOGGIA / DISOLEATORE LOTTO 1 scala 1:100

Volume ml. 1,95 x ml. 2,20 x 9 x ml. 4,70 = mc. 181,46

Volume mq. 179,15 x ml. 1,00 = mc. 168,15
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POMPA DI RILANCIO
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1 POZZETTO DI ARRIVO E SOLLEVAMENTO ACQUE

2 POZZETTO SELEZIONATORE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
DA QUELLE DI SECONDA PIOGGIA
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9, 10 VASCHE DI ACCUMULO PRIMA PIOGGIA

11 VASCA DISOLEATORE
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PIANTA VASCA DI PRIMA PIOGGIA / DISOLEATORE
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22
012
7

uscita acque di prima pioggia
in fognatura Veritas SpA
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