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B.L.O. Immobiliare S.r.1. -
Nuovo edificio a torre con
grande struttura di vendita

PDU terre e rocce da scavo

c—3

a Marghera
Sondaggi eseguiti in area B.L.O.

Sigla sondaggio |Sigla piezometro Coordinate EST  |Coordinate NORD

S1 P1 2302153,74 5038008,79
S2 P2 2302095,3 5038022,1
S3 23020124,9 5037990,85
sS4 P3 2302135,4 5037914,3
S5 2302110,61 5037914,25
S6 2302088,16 5037916,25
S7 2302171,13 5037844,81
S8 2302101,63 5037854,44
S9 P4 2302069,05 5037856,99
S10 2302175,18 5037787
S11 2302097,02 5037783,67
S12 P5 2302057,3 5037789,2
S13 P6 2302181,88 2302181,88
S14 2302102,3 5037714,82
S15 2302045,52 5037718,37
S16 P7 2302185,5 5037647,3
S17 2302096,74 5037642,89
S18 P8 2302028,42 5037643,8
S19 2302183,43 5037576,76
S20 2302119,31 5037570,76
S21 2302034,12 5037608,75
S22 2302152,63 5037530,1
2255 2251 2302126,6Y 5038000, 81
SA SA 2302118,87 5037891,55
SB SB 2302111,98 5037745,95
SC SC 2302109,85 5037625,26

Ing. Enrico fabris

Febbraio 2018
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B.L.O. Immobiliare S.r.1. -
Nuovo edificio a torre con
grande struttura di vendita

a Marghera

PDU terre e rocce da scavo

Sondaggi eseguiti in area depuratore Rana - Ca' Emiliani

Sigla sondaggio

Coordinate EST

Coordinate NORD

SS1 2302055,2 5038013,4
SS2 2302060,8 5037923,4
SS3 2302039,5 5037769,7
SS4 2301931,6 5037711,2
SS5 2302016,6 5037878,4
SS6 2302021,6 5037825,9
SS7 2301973 5037832,9
SS8 2301976,2 5037784,9
SS10 2302005,54 5037734,78
PR1 2302066,6 5037988,2
PR2 2302014 5037918,4
PR3 2302050,1 5037818,9
PR4 2302022,8 5037725,5
PR5 2301921,1 5037754,6
P1 2302016,7 5037993,7
P2 2302056,9 5037864,5
P3 2301991,9 5037703
P4 2301926 5037795,1
SI1 2302043,6 5037801,1
SI2 2302000,9 5037811,1
SI3 2301984,8 5037780,6
Sl4 2302016,4 5037780
SI5 2301965,1 5037752,3

Ing. Enrico Fabris

Febbraio 2018
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GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639
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GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639
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prove g s In sito SECONDO RACCOMANDAZIONI A.G.I. (1977) PAG. 1 DI 1 [d CAMPIONE RIMANEGGIATO DA VANE TEST (mDAP.C) | MDAPC) [oom T em | oaa | Hm)
SPERIMENTATORE DIRETTORE SPEZZONE DI CAROTA
Rev 0 | Data 31/12/2008 CERTIFICATO cerstr04cm00411 Dr.Ing. Davide Splendore Sig. Remo Splendore |:| MﬁTgARéASLEE"EIAPOSTO IN
COMMITTENTE BLO Srl I CAMPIONE INDISTURBATO PARETI SOTTILI CATALOGATRICE E
................................................................................................................................................. FOTOGRARATO
CANTIERE . Via Arduino, MARGHERA - VENEZIA e V| CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE
PERFORAZIONEN. ..P4 . ... DATA INIzio . 03/01/2011 ... . ULTIMAZIONE .. 03/01/2011 ... ... . .. |] CAMPIONE INDISTURBATO ROTATIVO
COORDINATE: Nord ............................... Est QUOTAP.C.= PROVE -
RESPONSABILE Dott. Ing. Davide Splendore OPERATORE Sig.Motta ... .. .. .. . ATTREZZATURA Atlas Copco Mustang A66 . nioxo B PERwEAB.LEFRANC [§ VANETEST [ PRESSIOMETROMENARD P PERMEAB.LUGEON
Dam 0.00 Am 4.00 |Profondité Finale m 4.00 |PAG. 1 |D| 1 < CAMPIONI x SP.T. T.UC/R. SS.R. R.S.D. DIMENSIONE PROVE STRUMENTAZIONE w u R
= <& = & e ° ° o SPEZZONI < N 52 2
g og g b= w <8 5 PIEZOMETRO &8 | oR g
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA 5 ¢ a2 2| 8¢ |m&. | 2 N H > e e A TUBO APERTO 2% | NZ =
a ok
L < w L2 Ix¥ue| S¢ oo E|l s| o w r e xo @ <
cg S Q| = cg |Qzs | &8 Zc slele g 2 cg A Ee ¢ E
£e *h H 2 | £ |[EE&| B2 £ vie|TH 2 | £€ =g | =¥ z S
Limo argilloso marrone, rari clasti di ghiaia e resti vegetali 0.20 wfijﬁ&ﬁ TUBO CIECO
VAN VOVANYS
VA ATA A, . £
Limo sabbioso a tratti debolmente argilloso, nocciola g/\g gﬁg ﬁfgéﬁ.:_’gﬁf_rr‘é o
IRAAINW o £ -
1.00 |t T 8| E|S
L ~ =
Sabbia limosa nocciola-ocracea intercalata da livelletti debolemente ) = 8 POSA IN OPERA DI
argillosi con noduli calcarei < Q I POZZETTO METALLICO
1.60 o u @ = | @200 mm
= E < X
D= Sl & | &£ | 2
L == = L ©
h—w—wn 71TUBO MICRO- o = £ s
= — FESSURATO o g € c
W — N — - ~ [0)
L— o < ~ >
o |l | & |3
Alternanze di limo argilloso e argilla limosa, con sottili intercalazioni W= = 'i: E 9
centimentriche sabbiose, colore grigio azzurrognolo; tracce organiche = Y ererRo | © o) =z
torbose a -2.90 (pot=5cm) AR AN JerinETTO e « <
AR Y SILICEO © © 5
== ~{ LAVATO E m
e CALIBRATO >
Y — x
F———
F—F—~ 3
4.00 |Fol==C— 4.00 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00

Fine sondaggio
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E
.
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(o) [
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ifa |
v H R
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GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639

SC H E DA DI SON DAGGIO COMM. cm004/11 O CAMPIONE RIMANEGGIATO RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE NOTE
- Pl CAMPIONE RIMANEGGIATO DA S.P.T. -
PROF. FORO | PROF. RIVES.| Da Testa Tubo |Da Piano Campagna
prove : 3 SECONDO RACCOMANDAZIONI A.G.I. (1977) PAG. 1 DI 1 [d4 CAMPIONE RIMANEGGIATO DA VANE TEST (MDAP.C) | (mDAP.C) [T o H (m) Data H(m)
SPERIMENTATORE DIRETTORE SPEZZONE DI CAROTA
Rev 0 | Data 31/12/2008 CERTIFICATO  cerstr05cm00411 Dr.Ing. Davide Splendore Sig. Remo Splendore |:| l,:‘/IngARéASIEET?IEPOSTO IN
COMMITTENTE BLO s.r.l. I CAMPIONE INDISTURBATO PARETI SOTTILI CATALOGATRICI E
= e FOTOGRAFATO
CANTIERE . Via Arduino, MARGHERA - VENEZIA e Pl CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE
PERFORAZIONEN. .P5 ... DATAINIzIO . 11/01/2011 ... ... ULTIMAZIONE .. 12/01/2011 ... . ... . [d CAMPIONE INDISTURBATO ROTATIVO
COORDINATE: Nord .. 457.27:34.17. . Est ... 1271224447 QUOTAP.C.= ..o T -
RESPONSABILE Dott. Ing. Davide Splendore OPERATORE Sig. Bulgaron ... ... ATTREZZATURA Co.medria . ... ... ... nroro B PERMEAB.LEFRANG ] VANETEST [ PRESSIOMETROMENARD ] PERMEAB.LUGEON
Dam 0.00 Am 10.00 |Profondité Finalem 10.00 |PAGA 1 |DI 1 < CAMPIONI o SP.T. TCR. | SCR. | RQD. | pMENSIONE PROVE STRUMENTAZIONE u u
: O . = % % % SPEZZONI - z | =& 2
£ <L £ w 52 Z _o | @2 =
5 ¥ 5 z w <3 5 PIEZOMETRO 55 | o8 g
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA 8¢ 3 2 2 g9 [LE. | 2 N H £ e | & 2 5 TUBO APERTO 8z | NZ [~
e < w L2 [x¥Wwe S e [eXe) £ S S w e oL LT @ <
cg S S = c8 |gzs | S Zc Slele2 ) 2 (o] e Eo u E
Ee %o = e |QE2| B2 =3 v iael|ANH 2 Ee s¢ | =¥ z S
Terreno vegetale : :
9 0.20 TUBO CIECO
Argilla limosa/con limo, consistente, da marrone a nocciola
Limo sabbioso nocciola ocraceo é POSA IN OPERA DI
Limo argilloso, plastico, nocciola con punti marrone-ocra Ko} POZZETTO METALLICO
i @200 mm
Limo sabbioso argilloso nocciola g:)
2.00 h
Argilla debolmente limosa, molto consistente, grigio ocra
SETTO IMPER.
IN BENTONITE 6.00
IS
Argilla da debolmente limosa a limosa, plastica, grigia con venature ocra E
w
o -
&) E Q
Q - o
) 2 3
< 8 2
3 | 4|
Sabbia fine limosa/con limo grigia =z = z('
m
O s E
o < o
Q| & | &
< w O
TUBO MICRO- '5 IC—) =
FESSURATO & & &
S| 3| 2| ¢
o | |
= o
= ©
Argilla limosa, plastica, grigia, con deboli intercalazioni limose, talvolta 14 =
sabbiose g
N
PREFILTRO IN -
GHIAIETTO
SILICEO
J|LAVATO E
CALIBRATO
P —
L AL A
Limo debolmente argilloso, grigio
8.50
Argilla debolmente limosa, plastica, grigia; intercalazione centimetrica
torbosa a -8.70m
9.20
Sabbia ben gradata limosa, grigia
10.00 |}: 10.00 10.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00
Fine sondaggio




GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639

SC H EDA DI SO N DAGGIO COMM. cm004/11 O CAMPIONE RIMANEGGIATO RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE NOTE
- P1 CAMPIONE RIMANEGGIATO DA S.P.T. -
PROF. FORO | PROF. RIVES.| Da Testa Tubo [Da Piano Campagna
¢ i SECONDO RACCOMANDAZIONI A.G.I. (1977) PAG. 1 DI 1 [d4 CAMPIONE RIMANEGGIATO DA VANE TEST (MDAP.C) | (mDAP.C) [ o Hm | paa H (m)
SPERIMENTATORE DIRETTORE SPEZZONE DI CAROTA
Rev 0 |Data 31/12/2008 CERTIFICATO  cerstr06cm00411 Dr.Ing. Davide Splendore Sig. Remo Splendore |:| 4.00 11/01 { 1.10 | 11/01 | 0.80 MﬁTgARéASLEET?IAPOSTO IN
COMMITTENTE BLO s.r.l. I CAMPIONE INDISTURBATO PARETI SOTTILI CATALOGATRICE E
ﬂ CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE FOTOGRAFATO
ﬂ CAMPIONE INDISTURBATO ROTATIVO
eoRo B PERMEAB.LEFRANC ] VANETEST  [f PRESSIOMETROMENARD ) PERMEAB.LUGEON
Dam 0.00 Am 4.00 | Profondita Finale m  4.00 |PAGA 1 |DI 1 < CAMPIONI © S.P.T. TCR. | SCR. | RQD. | pyensIONE PROVE STRUMENTAZIONE u u
< 2 = 5 _o % % % SPEZZONI > g1 _¥ o
£ L% £ Y 5o £ s8 | S8 | z
5 o 5 3 | u <3 5 PIEZOMETRO | 85 | 9§ | &
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA g 28 2 59 [GEa | 2o N H S= e | e 2 g u TUBO APERTO S N =
s ok w L2 |xWweE S e [e}e) £ 5] S w 2 o L @ <
S S Se O = | o8 |0zs8| &S zg Sleleclg 2| cs Ew | Ex u 2
£e %o =E e |28&2| L2 =3 vie|TH 2 Ee ¢ | ¥ 4 3
/ TUBO CIECO
’ IS
L . . . é E==SETTO IMPER. E
Argilla limosa/con limo marrone, resti vegetali E IN BENTONITE o
o] £ §
O
o | £ ]2
E & = 8 POSA IN OPERA DI
1.40 | E~ < Q b4 POZZETTO METALLICO
Q w @ = | @200 mm
> < | 8
= [ <
[ z ) o)
‘lTusBomicro- | & = £ g
Argilla debolmente limosa, molto consistente, con noduli calcarei, da | FESSURATO O g S g
nocciola a grigio-ocra. Rari livelletti centimetrici di limo argilloso e} < N (=)
- -~ [se)
= O
S|l 5 | ¢
3.00 PREFILTROIN| & ,z &
+{ GHIAIETTO < < =
;| SILICEO © © k=
- LAVATO E w
Argilla debolmente limosa/limosa, plastica, grigia con screziature ocra; CALIBRATO >
livelletto decimetrico di limo sabbioso a -3.20m o
4.00 1 400 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00

Fine sondaggio
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GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639

SC H EDA DI SO N DAGGIO COMM. cm004/11 O CAMPIONE RIMANEGGIATO RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE NOTE
- Pl CAMPIONE RIMANEGGIATO DA S.P.T. -
PROF. FORO | PROF. RIVES.| Da Testa Tubo [Da Piano Campagna
F o SECONDO RACCOMANDAZIONI A.G.I. (1977) PAG. 1 DI 1 [d4 CAMPIONE RIMANEGGIATO DA VANE TEST (MDAP.C) | (mDAP.C) [ o Hem | Data H(m)
SPERIMENTATORE DIRETTORE SPEZZONE DI CAROTA
Rev 0 | Data 31/12/2008 CERTIFICATO  cerstr07cm00411 Dr.Ing. Davide Splendore Sig. Remo Splendore |:| 10.00 11/01 | 0.60 | 11/01 | 0.60 M‘QT(EARéASLEE'I"'?IIEPOSTO IN
COMMITTENTE BLO s.r.l. I CAMPIONE INDISTURBATO PARETI SOTTILI CATALOGATRICI E
B R FOTOGRAFATO
CANTIERE . Via Arduino, MARGHERA - VENEZIA Pl CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE
PERFORAZIONEN. .. P7 ... DATAINIZIO . 04/01/2011 ... ... ULTIMAZIONE .. 04/01/2011 ... . ... . [d CAMPIONE INDISTURBATO ROTATIVO
COORDINATE: Nord 457272947 . Est ... 127129047 QUOTAP.C.= ..o T -
RESPONSABILE Dott. Ing. Davide Splendore OPERATORE Sig. Bulgaron ... ... ATTREZZATURA Comeitria .. .. ... nroro B PERMEAB.LEFRANG ] VANETEST [ PRESSIOMETROMENARD ] PERMEAB.LUGEON
Dam 0.00 Am 10.00 | Profondita Finale m  10.00 |PAGA 1 |DI 1 < CAMPIONI o S.P.T. TCR. [ SCR. | RQD. | pMENSIONE PROVE STRUMENTAZIONE u u
: o . = % % % SPEZZONI : z | =& 2
S <L = w 52 = ~9 | BQ z
2 g% o | g 5 | 3 - PIEZOMETRO 55 | o8 | &
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA 8¢ 3 2 & 8¢ [LE | 2 N H 2 e | e & o TUBO APERTO 2% | N% [~
L @< w L2 Ix¥ueE| S¢ oo E|l s| s w rg e e o @ <
o €z B = |98 |8z8| &S z¢ sl2lel] 3| ¢% g = 5
%E 5o - = o e go P =0 v O I = 4 o e So <o 4 a
M o - .
R
N TUBO CIECO
Argilla limosa/limo argilloso marrone, resti vegetali
1.00 |E==
- . . ) POSA IN OPERA DI
Argilla limosa nocciola, resti vegetali POZZETTO METALLICO
1.60 @200 mm
2.00
Argilla debolmente limosa, molto consistente, con rari noduli calcarei,
da nocciola a grigio-ocra; rari livelletti centimetrici di limo argilloso
SETTO IMPER.
3.00 IN BENTONITE
1S
1S
Argilla debolmente limosa/limosa, plastica, grigia con screziature ocra Y
S| &8
S| £ ¢
o 2 2
4.40 < 8 )
le) w %) —
=) - w ~
= < | =}
= = < N
[ z ) o
= w £ ‘©
Limo argilloso debolmente sabbioso grigio 8 g £ £
o | | & |5
570 [N = R~ Tx < w @)
e TUBO MICRO- = = =
v —— FESSURATO | © 2 &
M << < =
4 o o =
()
P w
F—~— >
S — o
F——~—
W — N —
— N"—
X=X =] PREFILTRO IN
B a-4{ GHIAIETTO
] SILICEO
F—F—xnx J[LAVATO E
. . . . . . . . M —— v — CALIBRATO
Argilla debolmente limosa/limosa, plastica, grigia, con intercalati livelli e — —
centi-decimetrici di limo argilloso, talvolta debolmente sabbioso v —
F——~—
N — AN —
F——~—
W — N —
e
— N"—
N —
— N\—
A — —
— "\—
N —
——~—
W — N —
— N"—
N —— N —
F——~—
S ——
10.00 | 2——2 10.00 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00
Fine sondaggio
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GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639

SC H EDA DI SO N DAGGIO COMM. cm004/11 O CAMPIONE RIMANEGGIATO RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE NOTE
- Pl CAMPIONE RIMANEGGIATO DA S.P.T. PROF. FORO | PROF. RIVES]  Da Testa Tubo _|Da Piano Campagna
prove g SECONDO RACCOMANDAZIONI A.G.I. (1977) PAG. 1 DI 1 [d CAMPIONE RIMANEGGIATO DA VANE TEST mDAPC) | MDAPC) o T oem | pam | A m
SPERIMENTATORE DIRETTORE SPEZZONE DI CAROTA
Rev 0 |Data 31/12/2008 CERTIFICATO  cerstr08cm00411 | B \0"Dvide Splendore Sig. Remo Splendore ] MﬁTgARéASLEE'I"'?,IAPCO:f'FSLIC')\IG.
COMMITTENTE . BLO Sl e, [l CAMPIONE INDISTURBATO PARETI SOTTLI E FOTOGRAFATO
CANTIERE . Via Arduino, MARGHERA - VENEZIA P CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE
PERFORAZIONEN. . P8 ... ... DATAINIZIO . 12/01/2011 ... . ... ULTIMAZIONE .. 12/01/2011 ... . ... . [d CcAMPIONE INDISTURBATO ROTATIVO
COORDINATE: Nord ............................... Est QUOTA P.C. = PROVE -
RESPONSABILE Dott. Ing. Davide Splendore OPERATORE Sig. VenturiniA. ... ATTREZZATURA Atlas CopcoB53L. . ... nroro B PERMEAB.LEFRANG ] VANETEST [ PRESSIOMETROMENARD ] PERMEAB.LUGEON
Dam 0.00 Am 4.00 |Profondité Finale m 4.00 |PAGA1 |DI 1 < CAMPIONI x SP.T. TCR | SCR | RQD. | pyENSIONE PROVE STRUMENTAZIONE u u
< 2 = 5 _o % % % SPEZZONI > g1 _¥ o
E <l e u 85 e _9 [=)e] z
2 g% o | & 5 | g0 o | 8 PIEZOMETRO 5y | o8 | &
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA g¢ a2 2 | 3¢ |bEw| 2 N H s s clels g | 8¢ TUBO APERTO 2% | N% E
og | 22 g 5 |g9s|sgS|Es 22 Sls|eg = | g g | Ex | ¢ | £
S [7R%) - = o e ooy =4 =0 v O I = 4 o e So <o 4 a
oot ' TUBO CIECO
Argilla limosa marrone, consistente. Presenza di grani di ghiaia fine nei —— 1SETTO IMPER. S
primi 30 cm. Resti vegetali. A= IN BENTONITE E
S —— o w0
F——~— P
1.00 | E~2—"1 0 E| &
F——~—w O — ©)
F—r— 4 5 | 9 POSA IN OPERA DI
S — o — < § 2 POZZETTO METALLICO
o0
Argilla debolmente limosa grigio-nocciola, molto consistente. Resti == TUBO MICRO- 8 ; @ g @200 mm
vegetali. BESSES FESSURATO E E < X
S — 4 w é ®©
c— S Q S c
2.30 | P2 Sl = | < g
= o | = |&| 3
Argilla debolmente limosa, molto consistente, di colore grigio con TLTL 8 Iﬁ':J Q -
i i ioni —a— w O
striature ocracee. Presenza di rare concrezioni calcaree. 200l E vk == 2| PREFILTRO IN |<£ = 2
== 2| 2| &
A aN < < =
= = MA o o 5
Argilla limosa con intercalazioni di limo argilloso, colore grigio con Eﬁ—_v‘% g
screziature ocracee. S [
S VAl x
ANV
A e Ay
4.00 |fr——2F— 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00

Fine sondaggio
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L |
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| SN l - |
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| R
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grgio arrura compatia <on livell di |
assidanone & livelli torbon 4,00 Ii :i‘\g‘ = c puLtuale 2.9 )
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GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639

lavori SCHEDA DI SONDAGGIO comM.  cmo46/11

Ir

e geote e in sito SECONDO RACCOMANDAZIONI A.G.I. (1977) PAG. 1 DI 1
CERTIFICATO  cerstr001cm04611 | sPERIMENTATORE Dr.Ing. D. Splendore | DIRETTORE  Sig. Remo Splendore [0 CAMPIONE MEDIO
P CAMPIONE PUNTUALE
COMMITTENTE BLOS..l [d CAMPIONE INDISTURBATO
B RS R B PROVALEFRANG
CANTIERE _Via Arduino, Marghera-VENEZIA . FOdaTT.(m) | O dapc. (m)
PERFORAZIONEN....SA ... DATAINIZIO ... 14/06/2011 ULTIMAZIONE . ...... 14/06/2011 DATA | H | DATA | H
COORDINATE: X ... Y Lo
RESPONSABILE . ... Dott. Geol. Nicodemo Lombardo ATTREZZATURA . Atlas Copco BS0
Dam 0.00 am 4.00 |Profondita Finalem 4.00 n° 1 cassetta < CAMPIONI/PROVE w w STRUMENTAZIONE
o
R < = | 8|&5| &
& og g 85 | 9of u
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA ¢ 22 % 3¢ | 8% | N8 =
Sg | 2 |5 |os|gE|Ex| ¢
£ %o == = sg | =& z
Terreno vegetale superficiale. 0.30
. . . . : 0.30
Limo argilloso debolmente sabbioso, deb. consistente, 1
| marrone. © 130 8 £
: @] €
1.30 % p
1.30 g W
ST w
Sabbia medio-fine, debolmente limosa, molto umida e 2 : 2 o I
B -
poco addensata. fo30 | E g E
: S| a| o
: O] 14
t230 | @ | B
3 5 Q
: X
Argilla debolmente limosa/limosa grigia e ocra. : 3.30 z <
Consistente, non plastica, con inclusi carbonatici (@)
all'interno (caranto).
: 3.30
4

© 4.00

4.00 4.00 | 4.00 | 4.00

Fine sondaggio

CAMPIONI PER INDAGINI GEOTECNICHE
INDISTURBATO : C1 0.30-0.70 m
RIMANEGGIATO: C2 1.30-2.30 m
INDISTURBATO: C4 2.50-3.00 m




GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639

lavori SCHEDA DI SONDAGGIO comM.  cmo46/11

1r

e geote e in sito SECONDO RACCOMANDAZIONI A.G.I. (1977) PAG. 1 DI 1
CERTIFICATO  cerstr002cm04611 | sPERIMENTATORE Dr.Ing. D. Splendore | DIRETTORE  Sig. Remo Splendore [0 CAMPIONE MEDIO
P CAMPIONE PUNTUALE
COMMITTENTE BLOS..l [d CAMPIONE INDISTURBATO
B RS R B PROVALEFRANG
CANTIERE _Via Arduino, Marghera-VENEZIA . FOdaTT.(m) | O dapc. (m)
PERFORAZIONEN....SB . . .. DATAINIZIO ... 14/06/2011 ULTIMAZIONE . ...... 14/06/2011 DATA | H | DATA | H
COORDINATE: X ... Y Lo
RESPONSABILE . ... Dott. Geol. Nicodemo Lombardo ATTREZZATURA . Atlas Copco BS0
Dam 0.00 am 3.00 |Profondita Finalem 3.00 n° 1 cassetta < CAMPIONI/PROVE w w STRUMENTAZIONE
o
= < é = _ g 55 s
=} Qu o a 9% | Q%2 g
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA ¢ a 2 € ¢ g ol N E
[ < (s e X L
o8 L o = cs Eo E o u
£ 55 | 2 | £E |ty | kv | 2
Terreno vegetale costituito da limo argilloso con resti 0.20 _wé;%\/\‘%) TS 0.00
vegetali. Sovraconsolidato per essicazione. Colore ENA Al | I 0.20
marrone scuro. M | 8 IS
R i | 0.20 &) €
FARANCNAY :| 1 w =
Limo argilloso debolmente sabbioso marrone, molto ¢=:/'\</~‘{\-=\/'\</~‘-/ : 1.20 2 Q
1l consistente, debolmente plastico. CNTANTA o o Q
AR AR AN
1.20 [P r =R 7w 2 8]
N —F— = e £
———| : 5 E T IS
e i120 | & = &
> —— :| 2 O u Y
= 22| 2 | w | ®
Argilla limosa/debolmente limosa, molto consistente e LTLT‘ : L o ['d
dura. Colore grigio e ocra, non plastica, con inclusi ﬁ_%oi% 2 :":J
carbonatici all'interno (caranto). c—v—] : : = o
F——~—1| : : o o
e | I 0220 X <
— : < O
———X| :| 3 o
2=~ A : : 3.00
3.00 | PE—=H| - 3.00 | 3.00 | 3.00

Fine sondaggio

CAMPIONI PER INDAGINI GEOTECNICHE
INDISTURBATO : C3 1.50-1.90 m




GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639

lavori SCHEDA DI SONDAGGIO comM.  cmo4s/11

1r

e geote e in sito SECONDO RACCOMANDAZIONI A.G.I. (1977) PAG. 1 DI 1
CERTIFICATO  cerstr003cm04611 | sPERIMENTATORE Dr.Ing. D. Splendore | DIRETTORE  Sig. Remo Splendore [0 CAMPIONE MEDIO
P CAMPIONE PUNTUALE
COMMITTENTE BLOS..l [d CAMPIONE INDISTURBATO
B ER R B PROVALEFRANG
CANTIERE . Via Arduino, Marghera-VENEZIA HO0daTT (m) | H0 dapec.(m)
PERFORAZIONEN. ..SC . DATAINIZIO ...... 07/06/2011  ULTIMAZIONE . ...... 07/06/2011 DATA | H | DATA | H
COORDINATE: X ... Yo oo
RESPONSABILE ... Dott. Geol. Nicodemo Lombardo ATTREZZATURA . Aflas CopcoB50
Dam 0.00 am 4.50 |[Profondita Finalem 4.50 n° 1 cassetta < CAMPIONI/PROVE w w STRUMENTAZIONE
o
= < é = _5 55 Z
2 8% o2, |83 |RE| £
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA ¢ 22 g | 8¢ g 5| N& 5
L < [ L XL
cg S of = cg o E S
gE 55 H 2 | FE | v | gy | 2
Ve |
= =X\ :
. L . . . i =l 0.00
Terreno superficiale costituito da limo argilloso sabbioso, A :| 1
nocciola scuro, molto duro, non plastico. = H ©1.00
TR S
1.00|RE T K
— X — : O IS
NS ARE | 1100 | O £
" ZFA : L -
L 2] 2 o | &
>c—v—| : : 2.00 < -~
— . . . . F—o~—w]| : o) Q
Argilla limosa e/o limo argilloso, consistente, nocciola, S —F — =) w
debolmente plastico, con abbondanti resti conchigliari =X =X Zz L:,’ €
tra-2.00 me -2.50 m. D=0 : E o E
A~ A || : s 5
Na AL : 2.00 Q N
PRACAIS : Sl % | s
AN :| 3 o @ Q
- - : o w
~——[: : 3.00 o @
— N\— : :
o w
3.00 |PE—=E—H < =
= o]
P~ — : o X
0| : : © <
—vr—— | : 3.00 6 o
=] 4 |
Argilla debolmente limosa grigia e ocra, consistente, con e | © 4.00
inclusioni carbonatiche all'interno, non plastica. TLTL : :
— N\ — " B N
N 7 N 7 : : 4.00
> ——F— :| 5 -

450 |E=2—ZI 450 | 450 | 450 | 4.50

Fine sondaggio




GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639

Geelavori | SCHEDA DI SONDAGGIO  [com  erosors

prove ¢ sito SECONDO RACCOMANDAZIONI A.G.1. (1977) PAG. 1 DI 2
CERTIFICATO  cerstr004cm04611 | sPERIMENTATORE Dr.Ing. D. Splendore | DIRETTORE  Sig. Remo Splendore [0 CAMPIONE MEDIO
P! CAMPIONE PUNTUALE
COMMITTENTE BLOS..l [d CAMPIONE INDISTURBATO
B B TIPS B PROVA LEFRANG
CANTIERE _Via Arduino, Marghera-VENEZIA . FOdaTT.(m) | O dapc. (m)
PERFORAZIONE N. ... 2255 DATAINIZIO ...... 07/06/2011  ULTIMAZIONE . ...... 08/06/2011 DATA | H | DATA | H
COORDINATE: X ... Y e
RESPONSABILE ... Dott. Geol. Nicodemo Lombardo =~ =~ ATTREZZATURA . Atlas Copco BS0
Dam 0.00 am 10.00 | Profondita Finale m 20.00 n° 4 cassette < CAMPIONI/PROVE w w 5 STRUMENTAZIONE
< <2 = | 3 |a8| &
g 88 o | 8 o2 | 82 | £ |PIEZOMETRO TUBO
S = S o N X =
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA &4 g' £ g 62 |5 | &S 5 | APERTO @ 4"
g s @ 3| g8 |LE|EE| 2
aE [7R%) - = o £ Sa <o x
- i
2 \/‘\= 0.00

Terreno di riporto costituito da limo argilloso sabbioso
con clasti sparsi in matrice di origine lateritica.

°
3
o

o a,._s'-?!_'-_so,

ST
<

0.70

© 0.70

Terreno di riporto costituito da argilla limosa grigio scuro-
nerastra con zone carboniose e resti di radici.

© 1.60

1.60

© 1.60
Sabbia medio-fine debolmente limosa. -

© 260
2.60 '

© 260

Argilla debolmente limosa, consistente, non plastico.

MR
sl
IR
Sl

3.20 : 320

IS SIS Il
¢Sl <>"$$s"$ skssl S s"sss"s sl
SIS SIS IS IS
CAROTAGGIO CONTINUO A SECCO
CAROTIERE SEMPLICE @ 101 mm

AL L c
= \&\/\— .\./\;w £
N VA ©

N — A~ —] N
—— bR
S — Q

Limo argilloso, debolmente sabbioso a tratti, da ot

debolmente umido a umido, poco consistente, alternato =\";\/~=*":w

ad argilla limosa/debolmente limosa, plastica e poco “=‘\/~=\,¢"=¢\=¢

consistente, di colore grigio chiaro. :\,:":\/\;\,\"‘:w
A

Limo sabbioso e/o sabbia limosa, molto umida, poco

consistente, colore grigio chiaro.

Argilla limosa/debolmente limosa, grigio chiara, plastica, : :

poco consistente. —————| : :

10.00 : : 10.00 | 10.00 | 10.00




GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639

Geelavori | SCHEDA DI SONDAGGIO

SECONDO RACCOMANDAZIONI A.G.I. (1977)

COMM.

PAG.

cm046/11

2 DI 2

CERTIFICATO  cerstr004cm04611 | sPERIMENTATORE Dr.Ing. D. Splendore | DIRETTORE  Sig. Remo Splendore

COMMITTENTE _BLO S.rl.

[0 CAMPIONE MEDIO

Pl CAMPIONE PUNTUALE

[d CAMPIONE INDISTURBATO
Il PROVA LEFRANC

Limo sabbioso, poco consistente.
" 20.00 [}4

CANTIERE . Via Arduino, Marghera-VENEZIA HO0daTT (m) | H0 dapec.(m)
PERFORAZIONE N. ... 2255 DATAINIZIO ...... 07/06/2011  ULTIMAZIONE . ...... 08/06/2011 DATA | H | DATA | H
COORDINATE: X ... Y Lo
RESPONSABILE . ... Dott. Geol. Nicodemo Lombardo ATTREZZATURA . Allas CopcoBS0
Dam 10.00 am 20.00 |Profondita Finale m 20.00 n° 4 cassette < CAMPIONI/PROVE w w STRUMENTAZIONE
= < = g 55 E
2 85 o | & 52| 82 | £ |PiEZOMETRO TUBO
5 o 5 o N X =
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA 5g g' E a o8 go o E APERTO @ 4"
&3 S Q5| ¢8| ke |EE| ¢
aE [ZR%) H = aE Sa <a 4
Argilla limosa/debolmente limosa, grigio chiara, plastica, —~—x
poco consistente. P =
N — ]
10.90 7%7%
AR
A A A
M A A A
) ) ) ) AR A TUBO CIECO
Limo sabbioso, umido, poco consistente. WA ATA
AR

$$$
S

S35
N
555

s
&
sS

12.00

S (S
S

Sabbia medio-fine grigia, umida, addensata.

14.70 ||

Argilla limosa.
Strato di torba tra -15.00 m € -15.40 m.

CAROTAGGIO CONTINUO A SECCO
CAROTIERE SEMPLICE @ 101 mm

16.20 | F2

Sabbia limosa e/o limo sabbioso.
16.80

IR SRR YIR
$°S
11

ST
:S.: .
I
<

<
'S
$"$

<
Y

Limo argilloso debolmente sabbioso a tratti. L TL|

s:$%II Sl
)

o

5

SIS

S
£
¢
%

19.00 | RS RS ]

Sabbia limosa e/o limo sabbioso.
19.50 {1~

20.00 | 20.00

@178 mm

20.00 |.-

;A ;:; A E I EHH IR

TAPPO
IMPERMEAB.
IN BENTONITE

TUBO MICRO-
FESSURATO

FILTRO IN
GHIAIETTO
SILICEO
LAVATO E
CALIBRATO




HydroSoil S.r.l.

Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD)

tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it

COMMITTENTE: VESTA S.p.A.

Sondaggio n°

CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana SS 1
LOCALITA": Marghera-Venezia
ASSISTENTE:  Dott. Daniele Lucchiari DATA: 1 Febbraio 2005 Foglio 1/1

Dati topografici

N. 5038013

E. 2302055

Quota p.c.: +1.659 m s.m.m.
Profondita sondaggio: 3.00 m da p.c.

Coordinate:

Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione.
Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.
Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

Caratteristiche piezometro

@ Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato [ TS Campione
di top soil
Scala grafica verticale: 1:50 C_ampione indisturbato (Osterberg) I Terreno contaminato * Vials
di terreno
+» |Qta |Spess| . " i Pocket Livello
Profondita | Simboli Campioni .. . . Torvane Schema
ass. | strat s ) Penetrom. Fald .
(mdap.c) | m S(rr::)' stratigrafici | (tipo/quote) Descrizione Litologica (A.G.I. 1977) (igfc::g; (kg/ema) d: p_i_ piezometro
0.00 UT9

1.10

@ Argilla mediamente compatta di colore marrone.

*

@ Limo debolmente sabbioso nei primi 40 cm, seguito da limo sabbioso di colore nocciola
con punti ferruginosi.

T

2.50

@ Argilla limosa compatta di colore grigio a bande ocra.(Caranto)

U 500 3.00 m FINE SONDAGGIO




HydroSoil S.r.l.

Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD)
tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it

COMMITTENTE: VESTA S.p.A.

Sondaggio n°

SS2

CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana
LOCALITA": Marghera-Venezia
ASSISTENTE:  Dott. Daniele Lucchiari DATA: 26 Gennaio 2005

Foglio 1/1

Dati topografici
N. 5037923

E. 2302061
Quota p.c.: +2.165 m s.m.m.

Coordinate:

Profondita sondaggio: 3.00 m da p.c.

Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione.
Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.
Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

@ Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato

0TS Campione

Caratteristiche piezometro

@ *

Argilla di colore marrone con frustoli vegetali.

Sabbia limosa di colore nocciola.

I
)
~
S

Argilla limosa compatta di colore grigio a bande ocra.(Caranto)

3.00 m FINE SONDAGGIO

di top soil
Scala grafica verticale: 1:50 C_ampione indisturbato (Osterberg) I Terreno contaminato * Vials
di terreno
+» |Qta |Spess| . " i Pocket Livello
Profondita | Simboli Campioni .. . . Torvane Schema
. | strat P Penetrom. |

(mdap.c.) e(‘,sns) S(rr::)' stratigrafici | (tipo/quote) Descrizione Litologica (A.G.I. 1977) (igfc::;; (kg/ema) dzals_i. piezometro

jNN 0.00 UTS
0.70 b @ Limo sabbioso di colore marrone.
*
H 0.70




HydroSoil S.r.l.

Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD)
tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it

COMMITTENTE: VESTA S.p.A.

Sondaggio n°

SS3

CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana
LOCALITA": Marghera-Venezia
ASSISTENTE:  Dott. Daniele Lucchiari DATA: 26 Gennaio 2005

Foglio 1/1

Dati topografici
N. 5037770
E. 2302039

Quota p.c.: +1.541 m s.m.m.
Profondita sondaggio: 2.50 m da p.c.

Coordinate:

Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione.
Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.
Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

@ Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato

0TS Campione

Caratteristiche piezometro

di top soil
Scala grafica verticale: 1:50 C_ampione indisturbato (Osterberg) I Terreno contaminato * Vials
di terreno
Profondita gs't: SST;? Simboli Campioni Descrizione Litologica (A.G.l. 1977) P::;‘:z;ﬁ Torvane gﬁf Schema
(mdap.c) | m (m) | Stratigrafici | (tipo/quote) 9 U (kglemg) |KIeMa)| 4 be. piezometro
0.00 UTS]

0.60

RIIRII
RRRRR
RRRNR
RRRRR
RIRRR

@ Primi 10 cm limo sabbioso seguito da ghiaia eterometrica arrotondata in matrice
sabbiosa. Da -0.5 sabbia con ghiaia.

I
-
©
oS

@ Argilla di colore grigio scuro mediamente compatta . Da -1.60 m con frustoli carboniosi.

@ *| Caranto: limo argilloso compatto con concrezioni calcaree primi 30cm. Colore ocra con
bande grigie.

2.50 m FINE SONDAGGIO

[
N
o
S




HydroSoil S.r.l.

Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD)

tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it

COMMITTENTE: VESTA S.p.A.

Sondaggio n°

SS4

CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana
LOCALITA": Marghera-Venezia
ASSISTENTE:  Dott. Daniele Lucchiari DATA: 18 Gennaio 2005

Foglio 1/1

Dati topografici
N. 5037711
E. 2301932

Quota p.c.: +1.678 m s.m.m.

Coordinate:

Profondita sondaggio: 3.00 m da p.c.

Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione.
Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.
Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

@ Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato 0TS Campione

Caratteristiche piezometro

di top sail
Scala grafica verticale: 1:50 C_ampione indisturbato (Osterberg) I Terreno contaminato * Vials
di terreno
Profondita gs't: SST;? Simboli Campioni Descrizione Litologica (A.G.l. 1977) P::;‘:z;ﬁ Torvane gﬁf Schema
(mdap.c) | m (m) | Stratigrafici | (tipo/quote) 9 U (kglemg) |KIeMa)| 4 be. piezometro
O O~ —XO O 0.00 TS

oXervmiadeole]
oYoywmialolel
oXeyvmialele]
o~ =—O©o

1.50

Il

0.60

RRAR
RN
RN
RN
IR

Terreno di riporto: limo argilloso con ghiaia subarrotondata. Pezzi di calcestruzzo.
Colore nocciola con striature ocra.

Oy

H 1.50

O*

Argilla limosa di colore grigio con striature ocra.

T

2.00
Argilla nocciola con frustoli vegetali.

@«

Limo argilloso molto compatto con concrezioni calcaree. Colore ocra.

3.00 m FINE SONDAGGIO




HydroSoil S.r.l.

Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD)

tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it

COMMITTENTE: VESTA S.p.A.

Sondaggio n°

SS5

CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana
LOCALITA": Marghera-Venezia
ASSISTENTE:  dott. Daniele Lucchiari DATA: 21 Gennaio 2005

Foglio 1/1

Dati topografici
N. 5037878
E. 2302016
Quota p.c.: +1.72ms.m.m.

Coordinate:

Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione.
Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.
Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

Profondita sondaggio: 10.00 m da p.c.

Scala grafica verticale: 1:50

@ Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato [ TS Campione

di top sail

Campione indisturbato (Osterberg)
di terreno

I Terreno contaminato * Vials

Caratteristiche piezometro

Q.ta |Spess|

Profondita X
ass. | strati
(mdap.c) m | (m

Simboli
stratigrafici

Campioni

(tpolquote) Descrizione Litologica (A.G.l. 1977)

Livello
Falda
dap.c.

Pocket
Penetrom.
(kg/oma)

Schema
piezometro

Torvane
(kg/lemq)

140 L~

1.00

b~~~ A

VA Ay A~ A

2.80

b ArAr v A A

VR V]

0.80

0.40

0.60 |

0.80

0.30

1.30

9.40

0.60

e e X

10,00

0.00UTS]

OF]

Terreno di riporto: limo con qualche casto di ghiaia e ciottoli. Colore marrone.

Limo di colore marrone con livelletti di argilla.

®x

Limo argilloso compatto con noduli calcarei fino a -2.6 m, poi argilla compatta con
livelletti di limo. Colore nocciola con livelli grigi. Negli ultimi 40 cm limo di colore grigio.

Sabbia medio fine grigia.

Sabbia argillosa. Colore grigio.

Argilla mediamente compatta di colore grigio intercalata a livelli di sabbia fine.

Limo di colore grigio.

Argilla grigia mediamente compatta.

Sabbia fine grigia con livello di argilla tra -8.5 e -8.7 m.

10.00 m FINE SONDAGGIO

Argilla di colore grigio mediamente compatta con livello di torba centimetrico a -9.7 m .




HydroSoil S.r.l.

Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD)

tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it

COMMITTENTE: VESTA S.p.A.

Sondaggio n°

SS6

CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana
LOCALITA": Marghera-Venezia
ASSISTENTE:  dott. Daniele Lucchiari DATA: 25 Gennaio 2005

Foglio 1/1

Dati topografici
N. 5037826
E. 2302022
Quota p.c.: +1.591 m s.m.m.

Coordinate:

Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione.
Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.
Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

Profondita sondaggio:10.00 m da p.c.

@ Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato [ TS Campione

Caratteristiche piezometro

1.90

3.10

R

110 b~~~ A~ A
b~ A A~ A

8.60

9.60

10,00

Terreno di riporto: limo primi 10 cm poi ghiaia in matrice limosa sabbiosa. Fino a -0.40m
ghiaia bianca e arrotondata, poi nera e rossiccia spigolosa.

@ *

H 1.30
Limo debolmente sabbioso alternato a limo argilloso mediamente compatto. Livello di
@ %| limo sabbioso da -1.7 a-1.9 m. Colore nocciola con striature grigie. Grigio scuro ultimi

20 cm.

T

1.90

® *

240

Argilla compatta con livelli di argilla limosa e concrezioni calcaree. Colore nocciola con
striature grigie e bianche. Da -4.50 argilla grigia.

Sabbia fine grigia.

Limo debolmente sabbioso con livelli centimetrici di argilla. Colore grigio. Ultimi 50 cm
limo.

Argilla. Fino a -8.00m con frustoli carboniosi; da -8.00 a -8.30m da p.c. livello di limo.

Sabbia debolmente limosa di colore grigio.

Argilla di colore grigio con livelletti grigio-nero negli ultimi 20cm. Livello centimetrico di
sabbia a-9.90m. 10.0 m FINE SONDAGGIO

di top sail
Scala grafica verticale: 1:50 gampione indisturbato (Osterberg) I Terreno contaminato % Vials
i terreno
Profondita Sst:' Ss‘:f:; Simboli Campioni Descrizione Litologica (A.G.I. 1977) P:::t’;g‘m Torvane Ig;ﬁ;'; Schema
(mdap.c)| m (m) | stratigrafici | (tipo/quote) 9 e (kgfemg) | KO/ema)| be. piezometro
0.00 UTS




HydroSoil S.r.l.

Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD)

tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it

COMMITTENTE: VESTA S.p.A.

Sondaggio n°

SS7

CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana
LOCALITA": Marghera-Venezia
ASSISTENTE:  dott. Daniele Lucchiari DATA: 20 Gennaio 2005

Foglio 1/1

Dati topografici
N. 5037833
E. 2301973
Quota p.c.: +1.474 m s.m.m.

Coordinate:

Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione.
Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.
Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

Profondita sondaggio:10.00 m da p.c.

() Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato

Caratteristiche piezometro

0.70

3.2

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRARRRRRRRRRRRRRR

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

0.80

RRRRRRRR

1.30 [ X~~~ R

1.10

8.40

1.00

10,00

M oW ow w

@ Primi 10 cm di asfalto seguito da ghiaia in matrice sabbiosa.

*

M 1.30

*
@ | Argilla mediamente compatta di colore grigio.

H 2.00

*

®

Argilla di colore nocciola mediamente compatta con punti di ossidazione di colore
marrone-rossiccio fino a -2.3 m seguito da argilla compatta con bande millimetriche
grigie e concrezioni calcare fino a-2.5 m.

Sabbia fine debolmente limosa.

Argilla nei primi 20 cm di colore grigio con bande ocra seguita da limo grigio
debolmente sabbioso da -6.5 a -7.0 m.

Argilla grigia poco compatta.

Sabbia fine alternata a livelli di limo.

Argilla poco compatta di colore grigio. Livello di torba decimetrico a -9.7 m.

10.0 m FINE SONDAGGIO

Scala grafica verticale: 1:50 gampione indisturbato (Osterberg) I Terreno contaminato % Vials
i terreno
+» | Qta |Spess bl i Pocket Livello
Profondita °l  Simboli Campioni - . . Torvane Schema
. P . )
(mdap.c.) ?rsns) s(trr:)tl stratigrafici | (tipo/quote) Descrizione Litologica (A.G.1. 1977) (Eg,ect,r,?:; (kglema) ;:Ei_ piezometro
— 0.10




HydroSoil S.r.l.

Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD)

tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it

COMMITTENTE: VESTA S.p.A.

Sondaggio n°

CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana S S 8
LOCALITA": Marghera-Venezia
ASSISTENTE:  Dott. Daniele Lucchiari DATA: 19 Gennaio 2005 Foglio 171

Dati topografici
N. 5037785
E. 2301976
Quota p.c.: +1.531 m s.m.m.

Coordinate:

Profondita sondaggio:10.00 m da p.c.

Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione.
Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.
Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

Caratteristiche piezometro

@ Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato
Scala grafica verticale: 1:50 Qampione indisturbato (Osterberg) I Terreno contaminato * Vials
o di terreno
Profondita Sst: ng;? Simboli Campioni Descrizione Litologica (A.G.I. 1977) P:::t’;g‘m Torvane I;:iﬁlg Schema
(mdap.c)| m (m) | stratigrafici | (tipo/quote) 9 e (kgfemg) | KO/ema)| be. piezometro
Boaaasd ] 000
i Asfalto spessore 5 cm seguito da sottofondo stradale: ghiaino eterometrico in matrice
0.60 h @
e} GOy sabbiosa, colore nocciola.
) 23k
0.60 5 29 H 060
co—COo—d
[cCo—Ca—9
[co—0a—9
1,00 [ BZ==9 Ghiaia in matrice argillosa di colore grigio scuro.
oo —9
o—o—9
oo —9
oo *
160 oo o || 1.60
0.70 ®* | Argilla compatta di colore grigio scuro.
230 = H 230
~ ~ *
120 o~ ~ @ Argilla debolmente limosa molto compatta di colore nocciola con striature bianche e
B =~ grigie. Concrezioni calcaree. Punti ocra da -2.5a -2.8 m.
~ ~ U320
3.50 =
Argilla compatta di colore grigio al tetto seguita da limo compatto di colore grigio a
bande ocra.Alla base limo debolmente sabbioso, colore grigio.
5.20
Sabbia fine grigia.
6.00
Sabbia fine con livelletti millimetrici di argilla. Colore grigio.
7.00 A
1.00 ;’VV % % g ,\NZ Limo debolmente argilloso. Molle.
8.00 [ v e
Argilla molle di colore grigio.
8.60
Sabbia grigia con livelletti millimefrici di argilla. Da -9.0 m sabbia debolmente limosa.
9.30
0.70 | & & % Argilla di colore grigio poco compatta con livelletti centimetrici di torba a-9.3 m, da -9.5
’ —————— | a-96mea-9.9m.
10.00 o % v % 10.0 m FINE SONDAGGIO




HydroSoil S.r.l.

Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD)

tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it

COMMITTENTE: VESTA S.p.A.

Sondaggio n°

SS10

CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana
LOCALITA": Marghera-Venezia
ASSISTENTE:  Dott. Daniele Lucchiari DATA: 16 Gennaio 2005

Foglio 1/2

Dati topografici
N. 5037734.78
E. 2302005.54

Quota p.c.: 1.753 m s.m.m.

Coordinate:

Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione.
Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.
Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

Profondita sondaggio:20.00 m da p.c.

@ Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato 0TS Campione

Caratteristiche piezometro

1.5

o

280 zoﬂ:rp%

1.30

“RRRRRRRRRRRR

RRARRRRRRRRRR

@ Terreno di riporto: argilla limosa di colore nocciola con striature ocra.

Terreno di riporto: argilla limosa con ghiaia e frammenti di calcestruzzo e asfalto.
Colore grigio fino a -2.3 m, poi nocciola. Livello grigio scuro da -3.4 a -3.6 m.

@ Argilla mediamente compatta di colore grigio. Da -4.6 m argilla limosa debolmente
sabbiosa di colore grigio mediamente compatta.

Sabbia fine argillosa di colore grigio.

Argilla limosa di colore grigio chiaro.

Argilla debolmente sabbiosa grigia.

Argilla grigia con livello decimetrico di sabbia a -10.4 m.

di top sail
Scala grafica verticale: 1:50 gampione indisturbato (Osterberg) I Terreno contaminato % Vials
i terreno
Profondita Sst:' Ss‘:f:; Simboli Campioni Descrizione Litologica (A.G.I. 1977) P:::t’;g‘m Torvane Ig;ﬁ;'; Schema
(mdap.c)| m (m) | stratigrafici | (tipo/quote) 9 e (kgfemg) | KO/ema)| be. piezometro
0O00OTS




HydroSoil S.r.l.

Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD)
tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it

COMMITTENTE: VESTA S.p.A.

CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana
LOCALITA": Marghera-Venezia
ASSISTENTE:  Dott. Daniele Lucchiari DATA: 16 Gennaio 2005

Sondaggio n°

SS10

Foglio 2/2

Coordinate:

Scala grafica verticale: 1:50

Dati topografici

N. 5037734.78

E. 2302005.54
Quota p.c.: 1.753 m s.m.m.
Profondita sondaggio:20.00 m da p.c.

Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione.
Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.
Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

@ Campione rimaneggiato di terreno

Campione indisturbato (Osterberg)

Terreno non contaminato

I Terreno contaminato

Caratteristiche piezometro

di terreno
Profondita Sst: Ss‘:f:; Simboli Campioni Descrizione Litologica (A.G.I. 1977) P:::t’;g‘m Torvane I;:iﬁlg Schema
(mdap.c.) m | (m stratigrafici | (tipo/quote) U (kglema) (kgfoma)| - be. piezometro
1.90 Argilla grigia con livello decimetrico di sabbia a -10.4 m.
11—
11.40
0.60 Sabbia argillosa passante a sabbia debolmente limosa. Colore grigio.
12 —{%12.00
13 —
3.60 Sabbia fine fino a -12.6 m,seguita da sabbia media. Da -15.0 m sabbia fine.
14 —
15—
“K|1s60
16 —1 0.90 — Argilla di colore grigio fino a -16.0 m, seguita da argilla debolmente limosa di colore
R ~| marrone.Da -16.3 a -16.5 argilla limosa torbosa.
fad
o= %
—f16.50 = =
(RN
(NN N
17— [~ N
SRR
~ AN N
— (RN N
e NN N A~ Argilla al tetto seguita da limo debolmente argilloso. Da -17 m limo debolmente argilloso
260 [~ % % % :— poco compatto di colore grigio. Da -18.0 m alternanze di livelli centimetrici di limo e di
g — NP argilla. Da -18.5 a -18.7 m colore grigio rossiccio.
M I IN I I
19 o0
Sabbia grossa argillosa di colore grigio con livello centimetrico di argilla a -19.4 m.
—5119.50
Argilla torbosa al tetto seguita da argilla grigia. Alla base argilla limosa.
0 20,00 ™ X 20.00 m FINE SONDAGGIO




HydroSoil S.r.l.

Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD)

tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it

COMMITTENTE: VESTA S.p.A.

Sondaggio n°

CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana P R1
LOCALITA": Marghera-Venezia
ASSISTENTE:  Dott. Daniele Lucchiari DATA: 1 Febbraio 2005 Foglio 1/1

Dati topografici
N. 5037988
E. 2302067
Quota p.c.: +1.55 m s.m.m.

Coordinate:

Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione.
Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.
Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

Profondita sondaggio: 4.50 m da p.c.

Caratteristiche piezometro

Piezometro in HDPE
Diametro esterno 75 mm
Diametro interno 70 mm
Lunghezza: 4 m

@ Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato [0 TS Campione | Fessurazione: 2 m
ditop soil | Cementazione con bentonite da0a-2m
L Filtro in ghiaino da-2a -4 m
Scala grafica verticale: 1:50 Campione indisturbato (Osterberg) I Terreno contaminato * Vials Pozzetto metallico
di terreno Quota testa tubo: +2.505 m s.m.m.

Profondita Sst: Ss‘:f:; Simboli Campioni Descrizione Litologica (A.G.I. 1977) P:::t’;g‘m Torvane I;:iﬁlg Schema
(mdap.c.) m | (m stratigrafici | (tipo/quote) U (kglema) (kgfoma)| - be. piezometro
000 0719 = =
@ * Terreno di riporto: argilla bruna con sabbia e ghiaia. ;E —
H 080 = =
@ 4 ERN=
Argilla bruna, compatta con livelli grigio chiaro. Presenza di rari resti vegetali e noduli 3::, ;E
ferruginosi in aumento oltre -2.1 m. Negli ultimi 20 cm intercalazioni sabbiose. 7] —
H 210 oOé‘ ‘ | 89
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Caranto: argilla grigio ocra molta compatta con bande ferruginose. ig% ‘ | 5706
U 400 ol ! 1 0

4.50 m FINE SONDAGGIO




HydroSoil S.r.l.

Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD)

tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it

COMMITTENTE: VESTA S.p.A.

Sondaggio n°

PR2

CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana
LOCALITA": Marghera-Venezia
ASSISTENTE:  Dott. Daniele Lucchiari DATA: 24 Gennaio 2005

Foglio 1/1

Dati topografici
N. 5037918
E. 2302014
Quota p.c.: +1.53 m s.m.m.

Coordinate:

Profondita sondaggio: 3.00 m da p.c.

Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione.
Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.
Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

@ Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato [ TS Campione

Caratteristiche piezometro

Piezometro in HDPE
Diametro esterno 75 mm
Diametro interno 70 mm
Lunghezza: 3 m
Fessurazione: 2 m

ditop soil | Cementazione con bentonite da 0 a-1m
L Filtro in ghiaino da-1a-3m
Scala grafica verticale: 1:50 Campione indisturbato (Osterberg) I Terreno contaminato * Vials Pozzetto metallico
di terreno Quota testa tubo: +2.112 m s.m.m.
Profondita Sst: ng;? Simboli Campioni Descrizione Litologica (A.G.I. 1977) P:::t’;g‘m Torvane I;:iﬁlg Schema
(mdap.c.) m | (m stratigrafici | (tipo/quote) U (kglema) (kgfoma)| - be. piezometro
N ~INNA 0.00 LTS == ==
040 [SUE o= Terreno di riporto: limo con ghiaia. Presenza di laterizi e pezzi di calcestruzzo. E= E
LA B ARR E=| =
0.90 NN * Limo mediamente compatto di colore marrone con striature ocra. Presenza di qualche ;:i E
Rl AN G clasto di ghiaia. = =
PNININININ <Y
by~~~ L 1.20 ooé‘ | ‘86
1.30 o] M 1930 511
Y NININIV] O( | I | 5
ENPNISPOIIN SO e
NN * A0 D
b~ A~~~ O( S,
[N N N AN . " — . . OOG“OOC
14Q P~~~ @ Limo mediamente compatto alternato a livelli centimetrici di limo debolmente sabbioso %C‘ | 0
’ ijN’VN’.VN’.VN"; tra-1.5e-2me tra-2.2 e -2.7 m. Concrezioni calcaree tra -2 e -2.2 m. Colore nocciola. ogé‘ I | 8C
NI NININIV] %C | 30
VY NYYNIN O( | | | Q0
v A~ A A OOC‘ | OOC
M A~~~ %C | :j
LA~ ~v s~ O( I 1
2.70 b~~~ M 270 SO
030 p v~~~ * Limo molto compatto di colore nocciola con striature grigie. %C‘ | Y
3.00 re~~ e U300 3.00 m FINE SONDAGGIO Al |




HydroSoil S.r.l.

Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD)
tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it

COMMITTENTE: VESTA S.p.A.

Sondaggio n°

PR3

CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana
LOCALITA": Marghera-Venezia
ASSISTENTE:  Dott. Daniele Lucchiari DATA: 24 Gennaio 2005

Foglio 1/1

Dati topografici
N. 5037819
E. 2302050
Quota p.c.: +1.50 m s.m.m.

Coordinate:

Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione.
Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.
Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

Profondita sondaggio: 3.00 m da p.c.

@ Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato 0TS Campione

Caratteristiche piezometro

Piezometro in HDPE
Diametro esterno 75 mm
Diametro interno 70 mm
Lunghezza: 2.5 m
Fessurazione: 2 m

ditop soil | Cementazione con bentonite da 0 a-0.5m
L Filtro in ghiaino da-0.5a-25m
Scala grafica verticale: 1:50 Qamplone indisturbato (Osterberg) I Terreno contaminato * Vials Pozzetio metallico
di terreno Quota testa tubo: +1.835 m s.m.m.
Profondita Sst: ng;? Simboli Campioni Descrizione Litologica (A.G.I. 1977) P:::t’;g‘m Torvane I;:iﬁlg Schema
(mdap.c.) m | (m stratigrafici | (tipo/quote) U (kglema) (kgfoma)| - be. piezometro
o——— 0.00 LTS ENE
0.80 g—g @ | Argilla con ghiaia. Colore marrone. 4 B4
0—8 %Q ‘ =0
|O—— %4 s
o—=—=09 H g0 %Q\ : I O
o
! g
<
o NS
@ . _ i ) ) el | &
1.30 * Argilla compatta di colore marrone con frustoli vegetali molto numerosi da -1.6 a -2.0 m. %% | QQ
sSaue:
A0 D
O(\ | | S|
SRR
H 210 <
A : o R
AR SQUEOR
AR * . . . y 21
090 ~ AR @ Caranto: limo debolmente argilloso molto compatto di colore ocra con bande grigie e ol 10
TELRIS concrezioni calcaree. Colore grigio da -2.3 a -2.4 m.
SED N
T,

3.0 m FINE SONDAGGIO




HydroSoil S.r.l.

Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD)

tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it

COMMITTENTE: VESTA S.p.A.

Sondaggio n°

PR4

CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana
LOCALITA": Marghera-Venezia
ASSISTENTE:  Dott. Daniele Lucchiari DATA: 25 Gennaio 2005

Foglio 1/1

Dati topografici
N. 5037725
E. 2302022

Quota p.c.: +1.55 ms.m.m.

Coordinate:

Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione.
Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.
Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

Profondita sondaggio: 3.00 m da p.c.

(@ Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato 0TS Campione

Caratteristiche piezometro

Piezometro in HDPE
Diametro esterno 75 mm
Diametro interno 70 mm
Lunghezza: 3 m
Fessurazione: 2 m

ditop soil | Cementazione con bentonite da0a-1m
. - Filtro in ghiainoda-1a-3m
Scala grafica verticale: 1:50 Qamplone indisturbato (Osterberg) I Terreno contaminato * Vials Pozzetto metallico
di terreno Quota testa tubo: +1.922 m s.m.m.

Profondita gs't: SST;? Simboli Campioni Descrizione Litologica (A.G.l. 1977) P::;‘:z;ﬁ Torvane gﬁf Schema
(mdap.c) | m (m) | Stratigrafici | (tipo/quote) 9 U (kglemg) |KIeMa)| 4 be. piezometro
0.20 by 0.00 TS| Limo con ghiaia seguiti da soletta di calcestruzzo spessore 10 cm. =
1.30 | @ Ghiaia eterometrica con frammenti di calcestruzzo in matrice sabbiosa. E =
S

Q
ol e

%C\ | 1D
H 150 ol | 809

s
0.80 @ * Argilla mediamente compatta di colore grigio scuro fino a -2.0 m, poi colore nocciola CgC\ | I OOQ

’ con frustoli carboniosi. %C\ I )
v
S 1R

2.30 XD
—= H 2 OU 104
~ ] &, I el
0.70 ~ ~ @ Argilla debolmente limosa molto compatta di colore ocra a bande grigie. Presenza di 2)% ‘ | % g
TR ~ %| concrezioni carbonatiche. %% ¥ ZJOO(

~ ad ‘

= 3.00 m FINE SONDAGGIO ol 10




HydroSoil S.r.l.

Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD)
tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it

COMMITTENTE: VESTAS.p.A.

Sondaggio n°

PRS

CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana
LOCALITA": Marghera-Venezia
ASSISTENTE:  Dott. Daniele Lucchiari DATA: 20 Gennaio 2005

Foglio 1/1

Dati topografici
N. 5037755
E. 2301921
Quota p.c.: +1.53 m s.m.m.

Coordinate:

Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione.
Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.
Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

Profondita sondaggio: 3.00 m da p.c.

@ Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato

Caratteristiche piezometro

Piezometro in HDPE

Diametro esterno 75 mm

Diametro interno 70 mm

Lunghezza: 2.5 m

Fessurazione: 2 m

Cementazione con bentonite da 0 a-0.5m
Filtro in ghiainoda-0.5a-25m

RN

@ Argilla limosa compatta con concrezioni calcaree. Colore ocra con stratiure grigie e
bianche.

3.00 m FINE SONDAGGIO

Scala grafica verticale: 1:50 Campione indisturbato (Osterberg) I Terreno contaminato % Vials Pozzetto metallico
di terreno Quota testa tubo: +1.919 m s.m.m.
Profondita gs't: SST;? Simboli Campioni Descrizione Litologica (A.G.l. 1977) P::;‘:z;ﬁ Torvane gﬁf Schema
mdap.c. ' stratigrafici | (tipo/quote 9 e | (kg/lema) piezometro
m) | (m) 9 (kg/emo) dapec.
LR 0.00 = =
B == R =
8000009 S
3o . ) - -
So00 609 A'sfalt(l)lspessgre 10 cm seguito da 30 cm di sotltolfondo strada!e cpgtltglto dalghlala e 8)0(‘ I |
S O @ * ciottoli in matrice sabbiosa. Da -0.4 a -0.7 m ghiaia grossa, poi ghiaia in matrice o(‘ | | s
sabbiosa. Da -1.0 m sabbia grossa con ghiaia. Negli ultimi 20 cm ghiaia in matrice %C | L)
: RS
argillosa. (1 4
o %55
A1 RO
al 1o
OC ‘ O
2l
H 1o Al
%OU ‘ 14
0.70 @ Argilla mediamente compatta con punti rossicci. Colore nocciola-marrone. %E‘ : | 5706
nal:
H 230 2 g
* Al 1RO




COMMITTENTE: VESTA S.p.A. Sondaggio n°

HydroSO|I Sl CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana P 1
Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD) LOCAL'TA‘ Marghera-VeneZIa
tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it
ASSISTENTE:  Dott. Daniele Lucchiari DATA: 24 Gennaio 2005 Foglio 171
Dati topografici Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione. Caratteristiche piezometro
Coordinate:% Attrez;o di.perfor.azione: carotiere sem.pl.ice, diam. 1 91 mm/rivestimento diam. 127 mm. Piezometro in HDPE
Quota pc: +151 msmm Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota. Diametro esterno 75 mm
p-L ¥l e Diametro interno 70 mm
Profondita sondaggio:10.00 m da p.c. Lunghezza: 6.5m
@ Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato 0 TS Campione | Fessurazione: 2 m

ditop soil | Cementazione con bentonite da 0 a-4.5m
L Filtro in ghiaino da -4.5a-6.5 m
Scala grafica verticale: 1:50 Campione indisturbato (Osterberg) I Terreno contaminato * Vials Pozzetto metallico

di terreno Quota testa tubo: +1.790 m s.m.m.
+» | Qta |Spess bl i Pocket Livello
Profondita °l  Simboli Campioni - . . Torvane Schema
ass. | strati P Descrizione Litologica (A.G.I. 1977 Penetrom. Falda
(mdap.c)| m m) stratigrafici | (tipo/quote) gica ( ) (kgfemg) | KO/ema)| pe.
< = [[0000TS
0.70 g % @ * Terreno di riporto: argilla limosa compatta di colore marrone.

0.70 4 H 070
*

@ Limo debolmente sabbioso di colore nocciola passante a limo sabbioso a -1.9 m. Da
-1.5 m sabbia fine debolmente limosa.

R
R
2R
2R
R

1.70 H 1.70
@ %| Terreno di riporto: argilla mediamente compatta. Colore a bande grigio scure, nocciola,
grigio-verde.
2.10 H 2.10
*

Sabbia nera con ghiaia al tetto, seguita da argilla di colore nocciola passante a grigio
@ scuro-grigio verde e nuovamente nocciola da -2.7 a -2.8 m. Livello di sabbia tra-2.8 €
-2.9 m, poi argilla di

3.60 M 3.60
Argilla nocciola con bande grigie.
4.00 @
*
Argilla di colore grigio con bande ocra. = =
= 4.50 =] 0
0B
! | e
4.80 %C\ | QO
AR
oo( | ro
211
oINS
et
Sabbia fine con livello di sabbia fine limosa da -5.6 a -5.8 m, seguita da limo %g\ | %O
debolmente sabbioso. ogq ! |
<Y
A 1Ry
<Safige
200D
ooé‘ | ! 86
6.30 200D
L 1R

Alternanza di livelli centimetrici di argilla e limo molli. Colore grigio.

Sabbia fine debolmente limosa. Colore grigio.

1.00 — Argilla molle grigia con livelli grigio scuro. Livello centimetrico di torba a -9.9 m.

10,00 — 10.0 m FINE SONDAGGIO




HydroSoil S.r.l.

Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD)
tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it

COMMITTENTE: VESTA S.p.A.

Sondaggio n°

P2

CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana
LOCALITA": Marghera-Venezia
ASSISTENTE:  Dott. Daniele Lucchiari DATA: 26 Gennaio 2005

Foglio 1/1

Dati topografici
N. 5037864
E. 2302057
Quota p.c.: +1.53 m s.m.m.

Coordinate:

Profondita sondaggio:10.00 m da p.c.

Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione.
Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.
Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

() Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato

0TS Campione

Caratteristiche piezometro

Piezometro in HDPE
Diametro esterno 75 mm
Diametro interno 70 mm
Lunghezza: 7 m
Fessurazione: 2 m

0.60

1.90

0.70

2.60

1.90

RRRRRRRRRRRRRRRR
RN
RRRRRRRARRRRRRRR,

[RIIRIRRRRRRRRRIIY?

7.90

8.60

10.00

*

10.60

Argilla marrone mediamente compatta con resti vegetalida-1.0a-1.3 m.

©)

*

M 1.90

Argilla mediamente compatta con frustoli carboniosi. Colore nocciola-marrone. Alla
base 10 cm di limo sabbioso.

@*

M 260

*

@

Limo argilloso compatto di colore ocra. Livelli grigi da -2.8 a-2.9m, da-3.1a-3.3m, da
-3.7 a-3.9 m. Da -4.0 m meno compatto.

Limo di colore grigio.

Sabbia fine di colore grigio.

Limo sabbioso con livelli millimetrici di argilla e di sabbia limosa.

Limo con livelletti millimetrici di limo debolmente sabbioso e livelletti di argilla. Colore
grigio.

Argilla grigia.

Sabbia fine grigia.

Argilla grigia con livello centimetrico di torba a -9.9 m.
10.0 m FINE SONDAGGIO

ditop soil | Cementazione con bentonite da0a-5m
. . Filtro in ghiainoda-5a-7m
- ol 4 Campione indisturbato (Osterberg) Terreno contaminato % Vials Pozzetto metallico
Scala grafica verticale: 1:50 di
i terreno Quota testa tubo: +2.045 m s.m.m.
+» | Qta |Spess bl i Pocket Livello
Profondita °l  Simboli Campioni - . . Torvane Schema
ass. | strati . . X .Gl Penetrom., Falda .
(mdap.c.) m | (m stratigrafici | (tipo/quote) Descrizione Litologica (A.G.1. 1977) (kglema) (kgfoma)| - be. piezometro
000 075 s
0.60 @ Argilla di colore marrone con qualche clasto di ghiaia. ;:i

[

a0 B
Xl Y
gcw : 1 O
ogé\ | 386
S
oC | Do
Al 1Y
OO( | e
OC\ | | DO
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e | @24
éc\ | | DO
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COMMITTENTE: VESTA S.p.A. Sondaggio n°
Hyd roSoil S.r.l CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana P3
Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD) LOCALITAI Marghera_veneZIa
tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it
ASSISTENTE:  Dott. Daniele Lucchiari DATA: 13 Gennaio 2005 Foglio 1/1
Dati topografici Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione. Caratteristiche piezometro
Coordinate;m Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.

E. 2301992 Piezometro in HDPE

Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

. Diametro esterno 75 mm

Quota p.c.: +1.48 m s.m.m. Diametro interno 70 mm
Profondita sondaggio:10.00 m da p.c. . ] o Lunghezza: 7.5m
(@ Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato [ TS Campione | Fessurazione: 2m

ditop soil | Cementazione con bentonite da 0 a-5.5m
Filtro in ghiainoda-5.5a-7m

Campione indisturbato (Osterberg) I Terreno contaminato % Vials Pozzetto metallico

Scala grafica verticale: 1:50

di terreno Quota testa tubo: +1.738 m s.m.m.
Profondia |20 %) Simboli | Campion Descrizione Litologica (A.G.I. 1977) peton | T o
(mdap.c) | (my | (m| stratigrafici | (tfipo/quote) "' (kgloma) |(KIMA | oo o

o

Asfalto spessore 5 cm seguito da ghiaia eterometrica spigolosa in matrice sabbiosa.

@ Terreno di riporto: sabbia media con ghiaia medio-fine. Colore marrone. Negli ultimi 20
cm argilla grigio-verde con ghiaia.

1.70

@ Argilla compatta con frustoli carboniosi. Colore marrone con bande grigie.

2.90 = H 2.90
~ N ]
T RAEA AL
NN NN —
RN *
NN~
NN NN —
A
R RARR Y] ® . . ' ) T
140 Limo argilloso compatto (caranto) di colore nocciola a bande centimetriche grigie.
Y= Argilla grigia da -3.5a -3.8 m.
NN NN —
AR A
NN NN —
ERATEATA LS
I~ Y 4.00
~ NN
— N NN
IN N NN —
INNND
4.30 o =
NN NN —
N NN~
~ RN
IMNNNN
~ NN ) ) , »
0,70 [R AR AN Limo debolmente argilloso poco compatto di colore grigio.
INNNN
~ NN
NN
NN NN — L —
ERAYEAAAS

Sabbia fine debolmente limosa di colore grigio. T

<\
( 0
og(‘ | ‘ OOQ
%C\ | 10
6.00 o1l
<Y
O( (S
1
001D
3B
Sabbia fine grigia. o%\ | | 576
%U 14
g( | Dda
%:\ | | :]O
A1 1O
7 0
7.30 %E‘ : | 54
Al 10
Argilla molle di colore grigio con livelletti centimetrici di argilla limosa. Da -8.6 m
presenza di frustoli carboniosi. Negli ultimi 10 cm sono presenti livelli di torba.

Alternanza di livelli centimetrici di sabbia medio grossa e argilla. Negli ultimi 10 cm
argilla. Colore grigio.

10,00 10.0 m FINE SONDAGGIO




COMMITTENTE: VESTA S.p.A. Sondaggio n°
Hyd roSoil S.r.. CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana P4
Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD) LOCALITAI Marghera_veneZIa
tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it
ASSISTENTE:  Dott. Daniele Lucchiari DATA: 20 Gennaio 2005 Foglio 1/1
Dati topografici Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione. Caratteristiche piezometro
Coordinatez% Attrez;o dilperforgzione: carotiere sem'pllice, diam. 1 91 mm/rivestimento diam. 127 mm. Piezometro in HDPE
: Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota. Diametro esterno 75
Quota p.C.. +1.45ms.m.m lametro esterno mm
T e Diametro interno 70 mm
Profondita sondaggio:10.00 m da p.c. Lunghezza: 7.5m

@ Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato 0TS Campione | Fessurazione: 2m
ditop soil | Cementazione con bentonite da 0 a -5.5m
Filtro in ghiainoda-5.5a-7m

Campione indisturbato (Osterberg) I Terreno contaminato * Vials Pozzetto metallico

Scala grafica verticale: 1:50

di terreno Quota testa tubo: +1.833 m s.m.m.
+» |Qta |Spess| . " i Pocket Livello
Profondita | Simboli Campioni .. . . Torvane Schema
ass. | strat s ) RCR N Penetrom. Fald .
(mdap.c) | m S(rr::)' stratigrafici | (tipo/quote) Descrizione Litologica (A.G.I. 1977) (igfc::g; (kg/ema) d: p_i_ piezometro
n 0.10 =

Asfalto spessore 10 cm seguito da ghiaia eterometrica spigolosa in matrice sabbiosa.
@ Da -0.6 m sabbia con ghiaia fine.
*

M 140

@ * Argilla di colore marrone mediamente compatta con puntini nocciola.

210 ~ ~ M 210
N ~
N ~
N ~
i od
NI
MRN N~ * =
N NN N — =—
P RAYEATIAAAS —
~ NN E
I NN~ —=
~ NN ==
f— AN —
N NN N — =
EPRAYEAYIAAAS —]
~ NN ==
I~ —
M~ = 310 ==
SN NN N —
A, .- - . —=
250 2 A RN~ Caranto: argilla limosa compatta con concrezioni calcaree fino a -2.4 m, poi limo ==
- N NN N — H ) :
P RAYRAYIAAAS —]
A argilloso. Colore ocra con bande grigio chiaro. =
I NN~ =
~ NN ==
f— A
SN NN N — |
EPRAYEAYIAAAS  ——
~ NN ==
I~
NN NN — —
 ErRAYEAZAAAS M|
SN NN N —
NN~ ==
~ NN ==
I~ ==
N NN N —
P RAYRAYIAAAS |
~ NN =
I NN~
~ NN
f— N NN |
SN NN N —
IR~
19 010 [ /AFqia dF colore Grgio.
. M NI I N N . . ..
030 b~vA~~rA~ A~ Limo di colore grigio. =
AR dad
5.00 =
Sabbia fine debolmente limosa. =

SRS

SRS

)

Sabbia medio-fine grigia. e

[

[

IS

-

O%OO(—)OOQ%)CQQOOQQOQOO

=

Alternanza di livelli centimetrici di argilla e limo debolmente sabbioso.

Argilla grigia con livelli di limo argilloso da-8.4 a-8.6 me da-9.1a-9.5m.

9.80
10,00

Sabbia fine limosa grigia. 10,0 m FINE SONDAGGIO




N. 5037801
E. 2302044
Quota p.c.: +1.56 m s.m.m.

Coordinate:

Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.
Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

Profondita sondaggio: 9.00 m da p.c.

) COMMITTENTE: VESTAS.p.A. Sondaggio n°
HydroSO|I Sl CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana S | 1
Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD) LOCAL'TA‘ Marghera-VeneZIa
tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it
ASSISTENTE:  Dott. Daniele Lucchiari DATA: 27 Gennaio 2005 Foglio 1/1
Dati topografici Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione. Caratteristiche sondaggio

Sondaggio inclinato a 45°
rispetto alla verticale

@ Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato
Scala grafica verticale: 1:50 Qampione indisturbato (Osterberg) I Terreno contaminato * Vials
o di terreno
Profondita Sst:' Ss‘:f:; Simboli Campioni Descrizione Litologica (A.G.I. 1977) P:::t’;g‘m Torvane Ig;ﬁ;'; Schema
(mdap.c.) m | (m stratigrafici | (tipo/quote) U (kglema) (kgfoma)| - be. piezometro
0.40 I Asfalto spessore 10 cm seguito da sottofondo stradale costituito da ghiaia e ciottoli in
: matrice sabbiosa.
0.40 r 040
1.20 @ Ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa color nocciola con noduli di argilla.
1.60 M 1.60
— *
0.90 —| @ Argilla mediamente compatta di colore grigio scuro.
2.50 e M 250
— *
— Argilla marrone con frustoli carboniosi. Da -3.0 a -3.3 m livelli centimetrici di argilla
0.80 — @ )
rr—— sabbiosa.
330 g” ~ Nx’ H 3.40
~ X
N———x *
N —— A
~ % Limo debolmente sabbioso al tetto seguito da argilla limosa molto compatta. Presenza
1.60 [ % @ di concrezioni calcaree nei primi 30 cm. Colore nocciola con striature grigie. Livello di
~ N colore grigiotra-3.5e-3.7metra-4.7e-4.9m.
% X
~ X
~ ~
™ A~ Y480
4.90 EEmma M 490
SARREE
B
AR *
170 =rrar= @ Limo argilloso di colore a bande grigie e nocciola con livelli di argilla. Compatto. Da -6.0
TIRREEA] m passaggio ad argilla di colore grigio con frustoli carboniosi.
T~ RN
6.60 M 6.60
@ *
Sabbia medio-fine. Colore grigio.
M 8.10
8.40
N @*
0.60 |22 XXX K Limo debolmente sabbioso nei primi 30 ¢cm, poi limo argilloso di colore grigio.
Y NN ]
9.00 = U 909 9.00 m FINE SONDAGGIO




N. 5037811
E. 2302001
Quota p.c.: +1.506 m s.m.m.

Coordinate:

Scala grafica verticale: 1:50

Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.

Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

Profondita sondaggio: 9.00 m da p.c.

() Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato

Campione indisturbato (Osterberg) I Terreno contaminato

) COMMITTENTE: VESTAS.p.A. Sondaggio n°
HydroSO|I Sl CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana S |2
Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD) LOCAL'TA‘ Marghera-VeneZIa
tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it
ASSISTENTE:  Dott. Daniele Lucchiari DATA: 27 Gennaio 2005 Foglio 1/1
Dati topografici Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione. Caratteristiche sondaggio

Sondaggio inclinato a 45°
rispetto alla verticale

di terreno
Profondita Sst:' Ss‘:f:; Simboli Campioni Descrizione Litologica (A.G.I. 1977) P:::t’;g‘m Torvane Ig;ﬁ;'; Schema
(mdap.c)| m (m) | stratigrafici | (tipo/quote) 9 e (kgfemg) | KO/ema)| be. piezometro
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Asfalto spessore 10 cm, seguito da sottofondo stradale costituito da ghiaia e ciottoli in
matrice sabbiosa.

Ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa di colore nocciola. Negli ultimi 30 cm ghiaia in
matrice sabbiosa e argillosa.

Argilla di colore grigio scuro fino a -2.1 m poi passante a marrone con punti ferruginosi
mediamente compatta.

Caranto: argilla limosa di colore marrone-ocra con concrezioni calcaree. Da-3a-3.3 m
colore grigio con striature ocra, poi nocciola con striature grigie; da -6 m colore grigio.
Mediamente compatta.

Sabbia fine debolmente argillosa di colore grigio.

Argilla debolmente sabbiosa nei primi 20 cm, poi argilla molle di colore grigio con
livelletti millimetrici di limo.

9.00 m FINE SONDAGGIO




HydroSoil S.r.l.

Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD)
tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it

COMMITTENTE: VESTA S.p.A.

CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana

LOCALITA": Marghera-Venezia

ASSISTENTE: Dott. Daniele Lucchiari

DATA: 27 Gennaio 2005

Sondaggio n°

SI3

Foglio 1/1

Dati topografici

N. 5037781

E. 2301985
Quota p.c.: +1.519 m s.m.m.

Coordinate:

Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione.
Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.
Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

Profondita sondaggio: 9.00 m da p.c.

Caratteristiche sondaggio

Sondaggio inclinato a 45°
rispetto alla verticale

@ Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato
Scala grafica verticale: 1:50 gampione indisturbato (Osterberg) I Terreno contaminato * Vials
i terreno
Profondita Sst:' Ss‘:f:; Simboli Campioni Descrizione Litologica (A.G.I. 1977) P:::t’;g‘m Torvane Ig;ﬁ;'; Schema
(mdap.c)| m (m) | stratigrafici | (tipo/quote) 9 e (kgfemg) | KO/ema)| be. piezometro

1.40

2.70

RRRRRRRRRARRRRRRRARRRRRRRR

RRRRRARRRRRRRRRRRRRARRRRRARR

0.00

@ Asfalto spessore 10 cm, seguito da 20 cm di sottofondo stradale costituito da ghiaia e
ciottoli in matrice sabbiosa. Poi ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa con noduli di argilla.
* Negli ultimi 20 cm argilla con ghiaia.

@ Argilla di colore grigio con striature marroni e frustoli vegetali. Mediamente compatta.
Da -2.2 m colore a bande grigio-verdi e ocra.

Argilla limosa compatta di colore nocciola con striature grigie e bianche. Nei primi 30
cm presenza di concrezioni calcaree.

H 5.70
% Limo sabbioso di colore ocra.
H 6.00
@* Argilla grigia.
H 6.70

@* Sabbia medio-fine di colore grigio.

T
~
w
S

* Argilla fino a -7.7 m poi argilla sabbiosa.

Sabbia argillosa.

Sabbia fine.
9.00 m FINE SONDAGGIO




COMMITTENTE: VESTAS.p.A. Sondaggio n°
HydroSO|I Sl CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana S |4
Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD) LOCAL'TA‘ Marghera-VeneZIa
tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it
ASSISTENTE:  Dott. Daniele Lucchiari DATA: 28 Gennaio 2005 Foglio 1/2
Dati topografici Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione. Caratteristiche sondaggio
Coordinate: ’g ggg%?g Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.

Quota p.c.: +1.581 m s.m.m.

Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

Profondita sondaggio:10.50 m da p.c.

Scala grafica verticale: 1:50

() Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato

Campione indisturbato (Osterberg) I Terreno contaminato * Vials

Sondaggio inclinato a 45°
rispetto alla verticale

di terreno
Profondita Sst:' Ss‘:f:; Simboli Campioni Descrizione Litologica (A.G.I. 1977) P:::t’;g‘m Torvane Ig;ﬁ;'; Schema
(mdap.c)| m (m) | stratigrafici | (tipo/quote) 9 e (kgfemg) | KO/ema)| be. piezometro
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Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa con pezzi di calcestruzzo. Negli ultimi 20 cm
sabbia di colore nocciola.

@

Nei primi 30 cm argilla con ghiaia colore marrone poi argilla di colore grigio scuro-verde
con frustoli vegetali. Mediamente compatta.

Caranto: argilla limosa compatta di colore ocra con striature grigie e bianche.
Concrezioni calcaree finoa -4 m. Da-4.5 m passaggio ad argilla di colore grigio. Da
-5.0 m argilla limosa di colore grigio a bande ocra. Da -5.3 m limo di colore grigio.

Argilla di colore grigio poco compatta.

Sabbia fine con livelletti di sabbia fine debolmente argillosa. Negli ultimi 10 cm argilla
sabbiosa.

Argilla molle grigia.

D%

10.00




) COMMITTENTE: VESTAS.p.A. Sondaggio n°
HydroSO|I Sl CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana S |4
Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD) LOCAL'TA‘ Marghera_veneZIa
tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it
ASSISTENTE: Dott. Daniele Lucchiari DATA: 28 Gennaio 2005 Foglio 2/2
Dati topografici Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione. Caratteristiche sondaggio

N. 5037780
E. 2302016
Quota p.c.: +1.581 m s.m.m.

Coordinate:

Profondita sondaggio:10.50 m da p.c.

Scala grafica verticale: 1:50

Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.
Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

(@ Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato

Campione indisturbato (Osterberg)

! I Terreno contaminato
di terreno

Sondaggio inclinato a 45°
rispetto alla verticale

Profondita |2 [Spess
ass. | strati

(mdap.c) m | (m

Simboli
stratigrafici

Campioni

(tpolquote) Descrizione Litologica (A.G.l. 1977)

Pocket Livello
Penetrom., Torvane Falda

(kg/cma) (kgfoma) dapc.

Schema
piezometro

I 140 ——
—110.50

Argilla molle grigia.
10.50 m FINE SONDAGGIO




N. 5037752
E. 2301965
Quota p.c.: +1.489 m s.m.m.

Coordinate:

Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.
Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

Profondita sondaggio: 9.00 m da p.c.

@ Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato TS Campione

] COMMITTENTE: VESTAS.p.A. Sondaggio n°
HydroSO|I Sl CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana S | 5
Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD) LOCAL'TA‘ Marghera-VeneZIa
tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it
ASSISTENTE: Dott. Daniele Lucchiari DATA: 31 Gennaio 2005 Foglio 1/1
Dati topografici Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione. Caratteristiche sondaggio

Sondaggio inclinato a 45°
rispetto alla verticale
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@ Ghiaia in matrice sabbioso-limosa di colore bruno-nocciola. Presenza di grossi clasti
(7-8 cm).

H 250
@* Argilla con sabbia e ghiaia sottile. Colore nocciola. Buona plasticita. Compatta.
Presenza di concrezioni calcaree alla base.
M 3.00

@*

Argilla molto compatta grigia con livelli nocciola. Presenza di noduli ferruginosi e rare
concrezioni calcaree.

Limo debolmente sabbioso al tetto, seguito da sabbia fine. Colore grigio.

®*

@ Argilla sabbiosa al tetto, seguita da argilla molle grigia fino a -8 m. Poi argilla limosa.

9.00 m FINE SONDAGGIO

di top sail
Scala grafica verticale: 1:50 gampione indisturbato (Osterberg) I Terreno contaminato * Vials
i terreno
Profondita Sst:' Ss‘:f:; Simboli Campioni Descrizione Litologica (A.G.I. 1977) P:::t’;g‘m Torvane Ig;ﬁ;'; Schema
(mdap.c)| m (m) | stratigrafici | (tipo/quote) 9 e (kgfemg) | KO/ema)| be. piezometro
0.00 UTS
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