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Relazione Tecnica

La presente Relazione Tecnica descrive la valutazione della gestione delle acque
presso I'impianto della Ditta KADA S.r.l.
L'assetto dell'impianto prevede una precisa distribuzione delle superfici secondo
specifiche funzioni e destinazioni.
In particolare lI'insediamento & organizzato in ambiti operativi suddivisi, attrezzati e
destinati alle seguenti attivita:
1. aree di conferimento dei rifiuti in entrata;
2. aree polivalenti di selezione e trattamento manuale e meccanizzato dei rifiuti;
3. area di produzione;
4. area per il deposito dei rifiuti recuperabili da conferire presso altri impianti

autorizzati;
5. area per il deposito delle materie prime recuperate;
6. area per il deposito dei rifiuti prodotti durante le opgrazioni di trattamento.
l'organizzazione planimetrica dell'impianto prevedé l'ubicazione delle aree di
trattamento in parte all'interno del capannone prefabbricato esistente ed in parte
sotto tettoia aperta.
All'interno del capannone prefabbricato la Ditta intende esercitare esclusivamrente le
attivita consistenti nella cernita e selezione di rifiuti
Le zone libere serviranno per la manovra e la sosta dei mezzi in transito ed il
parcheggio delle macchine operatrici.
Le aree sono adeguatamente impermeabilizzate e dotate di una rete di raccolta delle
acque reflue meteoriche (non si originano reflui di processo).
Come evidenziato dalla planimetria allegata l'impianto ha due diverse pendenze in
quanto la parte anteriore, ove non si esegue alcuna attivita produttiva, ma solo zona
di passaggio e/o parcheggio, convoglia le acque meteoriche raccolte dai pozzetti alla
linea di uscita mentre la parte posteriore, ove si esercita l'attivita, dispone di una linea
per il trattamento delle acque con apposito disoleatore (modello NG. 12) che puo
trattare in continuo con una portata di 12 |/secondo, prima dell'immissione in pubblica
condotta.
L'impianto é inoltre recintato con rete metallica e dotato di fascia verde perimetrale
costituita da essenze di adeguata altezza.
La scelta impiantistica & stata orientata dalla ricerca di macchinari ed attrezzature che

consentissero di mantenere un’elevata flessibilita dei cicli di lavorazione cosi da poter



modificare e ricalibrare gli stessi in funzione delle mutevoli esigenze o richieste del
mercato cui l'impianto in questione fa riferimento.

Tutto cid, oltre a conferire una maggiore duttilita, consente di poter dare luogo ad
attivitd a basso impatto ambientale favorendo inoltre I'ottenimento di elevati livelli di
sicurezza per gli operatori addetti alle diverse fasi di lavorazione dei rifiuti.

Tutti gli eventuali reflui originati nel processo di recupero (anche se se ne considera
improbabile la produzione in quanto i rifiuti sono esclusivamente solidi) vengono
raccolti nelle vasche poste presso le buche di carico del materiale in ingresso che, al
bisogno vengono vuotate e avviate a smaltimento.

Le superfici esterne scoperte sulle quali si svolgono le operazioni di stoccaggio sono
impermeabilizzate con massetto in calcestruzzo e sono fornite di sistema di raccolta e
deflusso delle acque meteoriche di dilavamento (anche qui si ritiene improbabile la
produzione di reflui di processo) all'impianto di depurazione prima dello scarico in
pubblica fognatura.

Il percorso di trasporto all'impianto prevede che tthte le acque di dilavamento
meteorico dei piazzali e delle vie di corsa degli automezzi, vengano intercettate dai
pozzetti di raccolta con caditoia disposti nell’area, muniti di griglia per la raccolta di
eventuali parti grossolane; successivamente, tramite condotte interrate di adeguata
sezione (300mm), i reflui vengono inviati allimpianto di diseolazione per essere
sottoposte a trattamento dove ha luogo la decantazione primaria e cioé la
sedimentazione di tutte le impurita grossolane e delle sostanze pesanti presenti
nell’acqua; successivamente la separazione oli dove si separano le sostanze inquinanti
emulsionate con l'acqua, sfruttando le differenze di pesi specifici; nelle sezioni di
disoleazione si assiste al completamento del processo: le parti oleose rimaste in
superficie vengono trattenute lasciando passare l|‘acqua trattata attraverso una
prima batteria di filtri a cartuccia oleo-assoebenti a coalescenza per la depurazione
finale successivamente & presente pozzetto di ispezione e il collegamento a condotta
fognaria.

E inoltre presente una valvola di sicurezza per bloccare eventuale reflusso posta a lato
del pozzetto di ispezione, ovvero prima del collegamento alla condotta. La stessa e
munita anche di una chiusura manuale per bloccare il deflusso in uscita in caso di

incidente.
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DISOLEATORE MOD. NG 12 - Portata nominale 12 litrifseconde

DESCRIZIONE TECNICA

Dati di progetio:
Superficic piazzale scoperto maq, 2100

§i adoua impiante di prima plopgis con sistema di trattamento dolle acque cariche in arrivo nei
primi 15 minudi di ploggis, dirottando le acque di seconda pioggia in by-pass.

Portata idrautica nei primi 13 minuti di pioggia con 5 mm di invase © me. 10.80
Portata nominale in isee per affiusse al defangatorefseparatore : Msee 12

DISOLEATORE PRIMARIO TIPO BAMP

£ costituito da n. 1 vasea monolitica parallelepippeda in comento armato, dotata di soletta &
eopertura pedonabile o, a richiesta , carrabile {poriata kg/mg 1800 o 4000 + p.p.) & chiusind di
ispezione in cemento.

Lrimpianto ¢ dimensionato secondo ¢ norme LN EN 838-1-11 ¢ alic norme austriache {oe nomm) BS
101 per separstort di oli non emulsionati,

La vasca al suo interno ¢ divisa in tre settorl distingi, divisi tea loro da setti in comento
opporunaments sifonati.

Nel primo vano avviene la separazione, tramite Rottezione degli oli pil leggerd, ed al lore acoumulo
in superficie, ds dove poi verranno rimossi perisdicamente,

Nel seitore contrale, diviso in te camere avviene la disoleazione pid spinta, dovuera af notevole
rallentamento idraudico che geners una siuazione ¢ calma superficiale che agevola la flottarione in
superficie delle goecinline di ofio.

Nel terzo stadio, oltre ad sna nuova sepamzions ed accumulo di olio superficiale, st rova la
chiusura automatica ¢ galleggiante tarato 2 0.80-0.83 pr/ome che Impedisoce oceasionali fuorinseiw
di olio accurnulato all*interno del separatore in caso di improvvisi carichi idradie? in arrivo,



Alla fine del processo di separazions si trovano § filtri & conlescenza costituiti da n. 2 cartucee
riempite di materiale coalescente in granuli, trattenute da opportuni pertafiftro a tambuien realizzati
in pve, the, essendo ispezionabili, permettono P'agevo le estrazione delle cartucoe coalescenti per la
ghusta manulenzions,

Dati tecnigi:

larghezza ! em 230
lunghezza : em 220

altexza s e, 173

capacitd totale intema vasce  © Jiurt 6900

volume di sepsrazione : fid 5750

superficie di separazione i mg 460

tempo di permanenza minimo {in wmpo ploggia) : min, 7.98
portata di progetto : 12 tirri/secondo

velogits ascensionale »  mefmglora 9.39

volume accumulo olio : liei 750

Eflicacia di displesrions

Con le portate di progetto ¢ senza oli crmmitsionati, it Disoleatore arriya ad orenere valon di presenze
&% ofio allo scarico enteo § it fissad dalla Tab"3" del D, Lg. M.152/06.
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