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ALLEGATON. 1

SCHEDE DI MISURA




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA ‘I

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

ANDAMENTO TEMPORALE

1 - Ambientale diurno - LAeq
1 - Ambientale diurno - LAeq - Running Leq
90+
dB(A] ]
80
70
o | )
: l 1 . J"m‘ ny . ”‘ rvwi — w.u Ak M L L 1.‘,_ l"“’ L "'Ih
. (T e T miww VY .
40
30 — | \ \ \ \
10:18 h.m 10:23 10:28 10:33 10:38 10:43 10:48
LAeq = 55.1 dB(A)
DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO
‘ I 7 - Ambientdle diurno - Lineare
70
Punto n. 1

Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

Misura 1 - Ambientale diurno

Luogo ECO-RICICLI VERITAS - Area 10 ha
Localita VENEZIA - MALCONTENTA

Data misura 13/06/2022

Durata misura 1800 s

Ora inizio misura 10:18:31

Tempo di riferimento DIURNO (6:00 - 22:00)

2

““llllllllll'lll-
5 250 500 1K 2K 4K 8 16K

31.5Hz 63 12 K




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

T

=Ry

S — - -

15 T 1 T T T T L L L 1 T ]

\
31.5Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K T6K

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

1 - Ambientale diurno - LAlmax

1 - Ambientale diurno - LAFmax

Q0

dB(A)
80

: ]
Wbl ki

10:18 h.m 10:23 10:28 10:33 10:38

NON PRESENTI

10:48




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA 2

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

ANDAMENTO TEMPORALE

2 - Ambientale diurno - LAeq
2 - Ambientale diurno - LASmax - Running Leq

1M l

ORIy

90
dB(A)

[e9]

YN

28

[oN
O

(O

B8

w
@)

\
10:53 h.m 10:58 11:03 11:08 11:13 11:18 11:23

LAeq = 62.9 dB(A)

DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO

‘ I 2 - Ambientdle diurno - Lineare

Punto n. 2
Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

Misura 2 - Ambientale diurno

Luogo ECO-RICICLI VERITAS srl - Area 10 ha
Localitd VENEZIA - MALCONTENTA

Data misura 13/06/2022

Durata misura 1800 s

Ora inizio misura 10:53:06

Tempo di riferimento DIURNO (6:00 - 22:00)

5 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

31.5Hz 63 12




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA 2

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

55
dB J
50

451

40

5]
T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T T T T T T T T T
31.5Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K T6K

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

2 - Ambientale diurno - LAlmax
2 - Ambientale diurno - LAFmax

Q0
dB(A)

. | b L
Z:MI"A UA\N }k\wﬁ L,Wr\l\‘m'\,/mﬁh/ me"\\\ M\ \\L \W\»W f\m W \’ e “ LMM“\"W

NON PRESENTI




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA 3

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

ANDAMENTO TEMPORALE

3 - Ambientale diurno - LAeq
3 - Ambientale diurno - LAeq - Running Leq

90
dB(A)
8

7

A

60

50-

40

30 — T T T — ‘

11:.27 h.m 11:32 11:37 11:42 11:47 11:52 11:57
LAeq = 63.0 dB(A)
DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO
‘ I 3 - Ambientdle diurno - Lineare
80
Punto n. 3

Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

Misura 3 - Ambientale diurno

Luogo ECO-RICICLI VERITAS srl - Area 10 ha
Localitd VENEZIA - MALCONTENTA

Data misura 13/06/2022

Durata misura 1800 s

Ora inizio misura 11:27:51

Tempo di riferimento DIURNO (6:00 - 22:00)

2

5 250 500 1K 2K 4K 8 16K

31.5Hz 63 12 K




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

i

N
(@]
N

N

\ T Pl \
31.5Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

3 - Ambientale diurno - LAlmax
3 - Ambientale diurno - LAFmax

Q0

dB(A)
80

RSN ERIVIX, WY . 1 1)

A

50—

NON PRESENTI




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA 1

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

ANDAMENTO TEMPORALE

4 - Ambientale diurno - LAeq
4 - Ambientale diurno - LAeq - Running Leq
90+
dB(A] ]
80
70
OO; ‘ d Ll ‘ "r"r'"' A A "‘ l‘l f [l “x A ini
R i TNy ALy e e Y 7 Y
50
40
30- — | | \ | \
12:03 h.m 12:08 12:13 12:18 12:23 12:28 12:33
LAeq = 57.9 dB(A)
DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO
‘ I 4 - Ambientdle diurno - Lineare
70
Punto n. 4

Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

Misura 4 - Ambientale diurno

Luogo ECO-RICICLI VERITAS srl - Area 10 ha
Localitd VENEZIA - MARGHERA

Data misura 13/06/2022

Durata misura 1800 s

Ora inizio misura 12:03:16

Tempo di riferimento DIURNO (6:00 - 22:00)

5 250 500 1K 2K 4K 8 16K

31.5Hz 63 12 K




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

T T L \M‘ F\

\ b
31.5Hz 63 125 250 500

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

4 - Ambientale diurno - LAImax
4 - Ambientale diurno - LAFmax
Q0
dB(A)
80
70 ‘ A h #
S H\LM M \ N ’\ WM i \ f{f W“
‘\\m-"\«h Wby W Lo \Lu WYL A\ & \‘..J ,M '* LL
50
40
30 \ \ \ \ \
12:03 h.m 12:08 12:13 12:18 12:23 12:28

NON PRESENTI

12:33




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA 5

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

ANDAMENTO TEMPORALE

6 - Ambientale diurno - LAeq
6 - Ambientale diurno - LAeq - Running Leq

90
dB(A)

[e9]

L8

[oN
O

;I‘ H, I h 14 L]} A A I
0 '” Wiy "'M" ﬂ""r“' 'lr H"I'IF!ll-’Fm"M"l”l"l" l.h,” lT'“"Flw'lk’” — "'IF'"“

(O

w
@)

\
12:38 h.m 12:43 12:48 12:53 12:58 13:03 13:08

LAeq = 62.5 dB(A)

DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO

‘ I 6 - Ambientdle diurno - Lineare

80

Punto n. 5
Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

Misura 6 - Ambientale diurno

Luogo ECO-RICICLI VERITAS srl - Area 10 ha
Localitd VENEZIA - MALCONTENTA

Data misura 13/06/2022

Durata misura 1800 s

Ora inizio misura 12:38:20

Tempo di riferimento DIURNO (6:00 - 22:00)

5 250 500 1K 2K 4K 16K

8K

31.5Hz 63 12




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

35

N
@)
S

N

T ] T T ] T
31.5 Hz 63 125 250 500 1K 2K 4

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

Q0

6 - Ambientale diurno - LAImax
6 - Ambientale diurno - LAFmax

dB(A)
80

70—

6(%

50—

40—

30

g e vl

12:

38 h.m 12:43 12:48 12:53

NON PRESENTI

12:58

13:03

13:08




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA 6

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

ANDAMENTO TEMPORALE

5 - Ambientale diurno - LAeq
5 - Ambientale diurno - LAeq - Running Leq
90+
dB(A) 5
80
70-
0(%: ,‘ ) | ‘i \ ilv : " J-.u i 1 ik 4 JJ'-| sl L Yl n=d .ll | J h_
AP A Ny T
50{ ) \ )
40
30- — | | \ | \
13:15 h.m 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45
LAeq = 58.6 dB(A)
DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO
‘ I 5 - Ambientdle diurno - Lineare
70
Punto n. 6

Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

Misura 5 - Ambientale diurno

Luogo ECO-RICICLI VERITAS srl - Area 10 ha
Localitd VENEZIA - MARGHERA

Data misura 13/06/2022

Durata misura 1800 s

Ora inizio misura 13:15:25

Tempo di riferimento DIURNO (6:00 - 22:00)

5 250 500 1K 2K 4K 8 16K

31.5Hz 63 12 K




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA 6

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

10

T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T \M‘AF\ T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘
31.5Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 1éK

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

5 - Ambientale diurno - LAImax
5 - Ambientale diurno - LAFmax

Q0
dB(A)
80

13:15 h.m 13:25 13:35 13:45

NON PRESENTI




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA 7

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

ANDAMENTO TEMPORALE

7 - Ambientale notturno - LAeq
7 - Ambientale notturno - LAeq - Running Leq

90
dB(A)

[e9]

288

(€]
(@)

w
@)

\
22:18 h.m 22:23 22:28 22:33 22:38 22:43 22:48

LAeq = 50.6 dB(A)

DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO

‘ I 7 - Ambientdle notturno - Lineare

70

Punto n. ]
Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

Misura 7 - Ambientale notturno

Luogo ECO-RICICLI VERITAS srl - Area 10 ha
Localitd VENEZIA - MALCONTENTA

Data misura 13/06/2022

Durata misura 1800 s

Ora inizio misura 22:18:57

Tempo di riferim. NOTTURNO (22:00 - 6:00)

‘||||IIIIIIIIII||| |II
250 500 1K 2K 4K 8K 16K

31.5Hz 63 125




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA 7

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

15
T ‘ T T ‘ T ‘ T ‘
31.5Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K T6K

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

7 - Ambientale notturno - LAlmax

7 - Ambientale notturno - LAFmax

Q0

dB(A)
80

70—

o

5(}“\% 'UUWM M,‘Jﬂ ,-mw_,v J WMWJ( \.M@\%’MWMM L%

MEWNENY

40—

NON PRESENTI




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA 8

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

ANDAMENTO TEMPORALE

2 - Ambientale notturno - LAeq

2 - Ambientale notturno - LAeq - Running Leq
90+

dB(A) 5
80
70
4 1 - ! i
O N " ;" - | T I 1 I""! m o Rl = N 2 N AEE]
50
40
30 — | | \ | \
22:53 h.m 22:58 23:03 23:08 23:13 23:18 23:23
LAeq = 61.2 dB(A)
DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO
‘ I 2 - Ambientdle notturno - Lineare
70

Punto n. 2 dB |

Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

Misura 2 - Ambientale notturno

Luogo ECO-RICICLI VERITAS srl - Area 10 ha
Localitd VENEZIA - MALCONTENTA

Data misura 13/06/2022

Durata misura 1800 s

Ora inizio misura 22:53:04

Tempo di riferim. NOTTURNO (22:00 - 6:00)

31.5Hz 63

125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA 8

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

2 T

‘ T ‘ T ‘ T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘
31.5Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K T6K

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

2 - Ambientale notturno - LAlmax
2 - Ambientale notturno - LAFmax
Q0
dB(A)
80
I R I st
o I ST AN ALY oA A N P Wbt O A
50
40
30 \ \ \ \ \
22:53 h.m 22:58 23:03 23:08 23:13 23:18 23:23

NON PRESENTI




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA 9

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

ANDAMENTO TEMPORALE

9 - Ambientale notturno - LAeq
9 - Ambientale notturno - LAeq - Running Leq

90
dB(A)

[e9]

N

(O

58 8 3.8

w
@)

\
23:27 h.m 23:32 23:37 23:42 23:47 23:52 23:57

LAeq = 59.0 dB(A)

DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO

‘ I 9 - Ambientdle notturno - Lineare
Punto n. 3
Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

Misura 9 - Ambientale notturno

Luogo ECO-RICICLI VERITAS srl - Area 10 ha

Localitd VENEZIA - MALCONTENTA

Data misura 13/06/2022

Durata misura 1800 s

Ora inizio misura 23:27:16

Tempo di riferim. NOTTURNO (22:00 - 6:00) II
125 250 500 1K 2K 4K 8 16K

31.5Hz 63 K




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA 9

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

35

T

N
@)
S

N

‘ T ‘ T ‘ T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘
31.5Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K T6K

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

9 - Ambientale notturno - LAlmax
9 - Ambientale notturno - LAFmax
Q0
dB(A)
80
70— \
GW&MLMM%MLLM*&W LR.JMeMALWWLW&NMﬁQ&M
50
40—
30 \ \ \ \ \
23:27 h.m 23:32 23:37 23:42 23:47 23:52 23:57

NON PRESENTI




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico ] O

ANDAMENTO TEMPORALE

10 - Ambientale notturno - LAeq

10 - Ambientale notturno - Running Leq

90
dB(A] ]
80
70
60
1/ J ! A L !
so-f Garw e T Al YN LR a ) ' WINPT W RPN L PR T
40
30 i 7 T I
23:59 h.m 00:04 00:09 00:14 00:19 00:24 00:29
LAeq = 52.5 dB(A)
DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO
‘ I 10 - Ambientale notturno - Lineare
70
Punto n. 4

Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

Misura 10 - Ambientale notturno

Luogo ECO-RICICLI VERITAS srl - Area 10 ha
Localitd VENEZIA - MARGHERA

Data misura 13/06/2022

Durata misura 1800 s

Ora inizio misura 23:59:22

Tempo di riferim. NOTTURNO (22:00 - 6:00)

2

31.5Hz 63

250 500 1K 2K 4K 8 16K

125 K




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA ‘I O

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

31.5Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K T6K

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

10 - Ambientale notturno - LAlmax

10 - Ambientale notturno - LAFmax

Q0
dB(A)
80

70—

60—

, |
JL’ ; ML“.L Sl «W"’*\E«»"L; AW Lkw"\lvu\t ﬂ\ik‘!\u’ﬂ

50 ‘\
40

30
23:59 h.m 00:04 00:09 00:14 00:19 00:24 00:29

NON PRESENTI




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA ‘I ‘I

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

ANDAMENTO TEMPORALE

12 - Ambientale notturno - LAeq
12 - Ambientale notturno - LAeq - Running Leq
90+
dB(A) 5
80
70
60

40
30- — \ \ \ \ \
00:34 h.m 00:39 00:44 00:49 00:54 00:59 01:04
LAeq = 51.5 dB(A)
DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO
‘ I 12 - Ambientale notturno - Lineare

70 i

Punto n. 5 dB |

Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

Misura 12 - Ambientale notturno

Luogo ECO-RICICLI VERITAS srl - Area 10 ha
Localitd VENEZIA - MALCONTENTA

Data misura 14/06/2022

Durata misura 1800 s

Ora inizio misura 00:34:06

Tempo di riferim. NOTTURNO (22:00 - 6:00)

2

5 250 500 1K 2K 4K 8 16K

31.5Hz 63 12 K




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

11

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

15 T

T T T T T T L L T
31.5Hz 63 125 250

NON PRESENTI

\
500 1K 2K 4K 8K T6K

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

12 - Ambientale notturno - LAlmax

12 - Ambientale notturno - LAFmax

Q0

dB(A)
80

70—

il ot d

f

\h h : !
Ol
wbj U'\xuw"'k;vk LAy
40

30 \ \ \ \ \

00:34 h.m 00:39 00:44 00:49 00:54 00:59

NON PRESENTI




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA ‘I 2

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

ANDAMENTO TEMPORALE

11 - Ambientale notturno - Leq (A)
11 - Ambientale notturno - Leq (A) - Running Leq

90
dB(A)

[e9]

R A

w
@)

\
01:06 h.m O1:11 01:16 01:21 01:26 01:31 01:36

LAeq = 49.8 dB(A)

DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO

‘ I 17 - Ambientale notturno - Lineare

70

Punto n. 6
Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

Misura 11 - Ambientale notturno

Luogo ECO-RICICLI VERITAS srl . Area 10 ha
Localitd VENEZIA - MALCONTENTA

Data misura 13/06/2022

Durata misura 1800 s

Ora inizio misura 01:06:41

Tempo di riferim. NOTTURNO (22:00 - 6:00)

5 250 500 1K 2K 4K 8 16K

31.5Hz 63 12 K




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

12

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

‘ T ‘ T ‘ T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T
31.5Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

11 - Ambientale notturno - Max (A Impl)
11 - Ambientale notturno - Max (A Fast)

Q0

dB(A)
80

NON PRESENTI




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA ‘I 3

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

ANDAMENTO TEMPORALE

13 - Ambientale diurno - LAeq
13 - Ambientale diurno - LAeq - Running Leq
90+
dB(A] ]
80
70
= | LR 1Y)
; W |
50 w
40
301 — T T T — ‘
14.07 h.m 14:12 1417 14:22 14:27 14:32 14:37
LAF95 = 43.7 dB(A) LAeq = 57.3 dB(A)
DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO
‘ I 13 - Ambientdle diurno - Lineare
70 T
Punto n. 7 dB |
Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO é(}?

Misura 13 - Ambientale diurno 5
Luogo ECO-RICICLI VERITAS srl - Area 10 ha
Localitd VENEZIA - MALCONTENTA
Data misura 13/06/2022 4
Durata misura 1800 s
Ora inizio misura 14:07:24 3
Tempo di riferimento DIURNO (6:00 - 22:00)

2

125 250 500 1K 2K 4K 8 16K

31.5Hz 63 K




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA ‘I 3

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

15
T 1 T T T T L L L 1 T T
31.5Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K T6K

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

13 - Ambientale diurno - LAlmax
13 - Ambientale diurno - LAFmax

Q0
dB(A)

14.07 h.m 14:12 14:17 14:22 14:27 14:32 14:37

NON PRESENTI




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA ‘I 1

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

ANDAMENTO TEMPORALE

14 - Ambientale notturno - LAeq
14 - Ambientale notturno - LAeq - Running Leq

90
dB(A)

~N [ee)

o

?ET??

4
30 T T ‘ ‘ ‘ ‘ T ‘
01:47 h.m 01:52 01:57 02:02 02:07 02:12 02:17
LAF95 = 46.9 dB(A) LAeq = 53.6 dB(A)
DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO
‘ I 14 - Ambientale notturno - Lineare

70 i

Punto n. 7 dB |

Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

Misura 14 - Ambientale notturno

Luogo ECO-RICICLI VERITAS srl - Area 10 ha
Localitd VENEZIA - MALCONTENTA

Data misura 14/06/2022

Durata misura 1800 s

Ora inizio misura 01:47:29

Tempo di riferim. NOTTURNO (22:00 - 6:00)




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA ‘I 1

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

15 T

\ T Pl \
31.5Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K T6K

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

14 - Ambientale notturno - LAlmax

14 - Ambientale notturno - LAFmax

Q0
dB(A)
80

l |
o ‘ | ﬂ | | | 1

60 | “ | [ “ \
\
5“" " LJ\J 4\ -«»ﬂ Wi J ‘JJJLA\J LJ A ﬁ
k‘l\rw\/—-\a"’ ‘\"’“"\\ \\“L\'-\’\—sv\'\,‘ — '\M‘“—"‘\"' \'.\’v\\"-'\"\\-"\" SRSy WSS N WM w A‘*:
401
30 \ \ \ \ \
01:47 h.m 01:52 01:57 02:02 02:07 02:12 02:17

NON PRESENTI




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA ‘I 5

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

ANDAMENTO TEMPORALE

15 - Residuo diurno - LAeq
15 - Residuo diurno - LAeq - Running Leq
90+
dB(A] ]
80
70
60-
50-
40
30 — | | \ | \
15:23 h.m 15:28 15:33 15:38 15:43 15:48 15:53
LAF95 = 42.5 dB(A) LAeq = 60.7 dB(A)
DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO
‘ I 15 - Residuo diurno - Lineare
70 T
Punto n. 7 dB |

Rumore RESIDUO - Ambiente ESTERNO 60

Misura 15 - Residuo diurno 5
Luogo ECO-RICICLI VERITAS srl - Area 10 ha
Localitd VENEZIA - MALCONTENTA
Data misura 19/06/2022 4
Durata misura 1800 s
Ora inizio misura 15:23:15 3
Tempo di riferimento DIURNO (6:00 - 22:00)

2

125 250 500 1K 2K 4K 8 16K

31.5Hz 63 K




D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA ‘I 5

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

45
dB |
40-

35

30|

151
T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘
31.5Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

; ‘m h J' '/H"[‘t”"” ,M |l ﬂ.'[ﬁh ! l”f' ! FT \, N
LA TR A

NON PRESENTI




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA ‘I 6

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

ANDAMENTO TEMPORALE

16 - Residuo notturno - LAeq
16 - Residuo notturno - LAeq - Running Leq
90+
dB(A] ]
80
70
60- r '
o MW W\\wa
40
30 — | | \ \ \
23:48 h.m 23:53 23:58 00:03 00:08 00:13 00:18
LAF95 = 45.5 dB(A) LAeq = 60.9 dB(A)
DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO
‘ I 16 - Residuo notturno - Lineare
70
Punto n. 7

Rumore RESIDUO - Ambiente ESTERNO

Misura 16 - Residuo notturno

Luogo ECO-RICICLI VERITAS srl - Area 10 ha
Localitd VENEZIA - MALCONTENTA

Data misura 11/06/2022

Durata misura 1800 s

Ora inizio misura 23:48:19

Tempo di riferim. NOTTURNO (22:00 - 6:00)

5 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

31.5Hz 63 12




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA

16

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inguinamento acustico

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

]5 T ‘ T T ‘ T T ‘ T T
31.5Hz 63

Pl \
250 500

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

Q0

16 - Residuo notturno - LAlmax

16 - Residuo notturno - LAFmax

dB(A)
80

70—

60—

50—

40—

F

g

30

23:

48 h.m 00:03 00:18

NON PRESENTI




D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

1P

ANDAMENTO TEMPORALE

1P - Ambientale diurno - LAeq - Running Leq

90
dBlA)
e

7

B T T

.l!l' T LY L iy i

L/ ﬂ'"n‘n“]lnv‘ I"lr R o ‘ ‘y‘r" e i [ ! v " i "WH

LAeq = 55.1 dB(A)

DATI DI MISURA

ANALIS| DI SPETTRO

Punto n. ] P
Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

Misura 1P - Ambientale diurno

Luogo ECO + ECO srl - Area plastiche
Localits VENEZIA - MALCONTENTA
Data misura 13/03/2022

Durata misura 2100 s

Ora inizio misura 12:14:31

Tempo di riferimento DIURNO (6:00 - 22:00)

] 1P - Ambientale diurno - Lineare




1P

DP.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell'inquinamento acustico

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

N

\/50\\\//
Aess

S =~ —-

30

A

I [ [T I
31.5Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K T6K

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

1P - Ambientale diurno - LAImax

1P - Ambientale diurno - LAF

Q0
dB(A)
80—

70

60

50

I
12:14 h.m 12:19 12:24 12:29 12:34 12:39 12:44 12:49

NON PRESENTI




D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

2P

ANDAMENTO TEMPORALE

2P - Ambientale diurno - LAeq - Running Leq

90
dBlA)
e

7

B T T

50 \ ) Ly

; |
TR N MW[’WHW'N"']WITW T MW !'wyu m'v'ﬂ'!r'“ W W ')

™

LAeq = 48.7 dB(A)

DATI DI MISURA ANALIS| DI SPETTRO

] 2P - Ambientale diurno - Lineare

Punto n. 2P

Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

Misura 2P - Ambientale diurno

Luogo ECO + ECO srl - Area plastiche
Localits VENEZIA - MALCONTENTA

Data misura 13/03/2023

Durata misura 2100 s

Ora inizio misura 12:52:01

Tempo di riferimento DIURNO (6:00 - 22:00)




2P

DP.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell'inquinamento acustico

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

I [ I T
31.5Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K T6K

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

2P - Ambientale diurno - LAImax
2P - Ambientale diurno - LAF

Q0
dB(A)
80—

70

60

| f L ! h
A, paid 'mﬁ ,J‘W ittt bR

NON PRESENTI




D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

3P

ANDAMENTO TEMPORALE
3P - Ambientale diurno - LAeq - Running Leq
Q0
dBlA)
80
707
60
50 ‘ ‘ " L A ! Aﬂ . LAY
Ny v TF . lnl“r' LT i TP T T T OPEX YWY CRIW YT TRt | 1"
40
30 . — — 7T — — — —
13:29 h.m 13:34 13:39 13:44 13:49 13:54 13:59 14:04
LAeq = 47.5 dB(A)
DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO
] 3P - Ambientale diurno - Lineare
70
Punto n. 3P 28
Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO
5

Misura 3P - Ambientale diurno
Luogo ECO + ECO srl - Area plastiche
Localits VENEZIA - MALCONTENTA

N

w

N

31.5Hz 63

Data misura 13/03/2023
Durata misura 2100 s
Ora inizio misura 13:29:07
Tempo di riferimento DIURNO (6:00 - 22:00)
125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




3P

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

31.5Hz 63

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

3P - Ambientale diurno - LAlmax
3P - Ambientale diurno - LAF

Q0
dB(A)

80

70

60

|
g YN )
5o bl | il
mvwwmiw”&d%wunm*&ﬁu”ww\aﬂ‘!'ﬂ'KJWM“@“W‘W "WW'\"M

40

30
13:29

h.m

13:34 13:39 13:44 13:49 13:54 13:59 14:04

NON PRESENTI




D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

4P

ANDAMENTO TEMPORALE
4P - Ambsientale diumo - LAeq - Running Leq
s
80
: ! | | “ ‘,‘:w LIRHE Y i 4” g‘ .” .“ I |l
DL T Tl ORI i g
B
30."h"!""!""!""F""!'
LAF95 = 41.8 dB(A) LAeq = 61.3 dB(A)
DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO
B 4P - Ambientdle diurno - Lineare
70
Punto n. El dB
Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO o

Misura 4P - Ambientale diurno

31.5Hz 63

Luogo Via Moranzani
Localita VENEZIA - MALCONTENTA
Data misura 16/03/2023 4
Durata misura 2400 s
Ora inizio misura 14:06:40 3 II
Tempo di riferimento DIURNO (6:00 - 22:00) I
: I
125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




4P

DP.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell'inquinamento acustico

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

LA L B B B B L B B L B B B LA I B B B BN T
31.5Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K T6K

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

ji lﬁ H Hlﬁ\ tﬁ J ’ll‘l ||I|MF F‘l l”“ f”ill||li'|| |I ”M'h

el R A b o
o (AN \\ H N \‘l ‘\ \J“\ | Ju'l’ \‘"\‘“Hk “\‘” ‘ M‘H \ HM“H “‘J \l‘}m‘\
i\ HW W\ 1 F% m\\b U WL\ Wh M U \J*l\:f LL{M@ M\N WM t\c ﬂt\t w%\k\’\gqumﬂv

NON PRESENTI




D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

5P

ANDAMENTO TEMPORALE

5P - Ambientale diurno - LAeq - Running Leq

L

LAF95 = 46.1 dB(A) LAeq = 63.8 dB(A)
DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO

] 5P - Ambientale diurno - Lineare

70

Punto n. E2 dB
Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

31.5Hz 63

Misura 5P - Ambientale diurno >

Luogo Via Moranzani 4

Localita VENEZIA - MALCONTENTA

Data misura 16/03/2023 3

Durata misura 2400 s

Ora inizio misura 14:56:12 2

Tempo di riferimento DIURNO (6:00 - 22:00) I
125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

5P

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

40 | — |
] N R
RN N\
30_57 \ """ 20 '/"/ \
25—;7 B ~// / §\\
. 2
1 : \
B
5P - Ambientale diurno - LAIm
de - | i L il
o ] ) Iy
WL et e | Lt b R
o] i \‘ ‘\JJ‘ d ‘ \‘ \ H‘M ‘j't‘ ‘L V&\FLI “‘" 1“‘_\:‘“7\“!,4 - J“ll i J: '_‘| "“ “ W 1
P AU
A Ve AR RS ' Ve W / \

NON PRESENTI




D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

6P

ANDAMENTO TEMPORALE

6P - Ambientale diurno - LAeq - Running Leq

A TN R

16:07 16:12 16:17 16:22 16:27 16:32 16:37
LAF95 = 47.6 dB(A) LAeq = 65.1 dB(A)
DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO
] 6P - Ambientale diurno - Lineare
70
Punto n. E3 dB
Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO 1)
Misura 6P - Ambientale diurno 5
Luogo Via Moranzani
Localita VENEZIA - MALCONTENTA
A
Data misura 16/03/2023
Durata misura 2400 s
Ora inizio misura 15:57:06 3
Tempo di riferimento DIURNO (6:00 - 22:00)
2
31.5Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

6P

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

N Q.
(6] los]
|
|
——— 1

’J
20 / \
15 /\\
. 10 D
5 MAF
-5

31.5Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K T6K

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

dB(A)

| —

HMuﬂll\ﬂu‘dﬂ 'H”"J%}Ihlvl WTH MT: i air
UL i i R T
AN ARSAL ALY

NON PRESENTI




D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

/P

ANDAMENTO TEMPORALE

7P - Ambientale notturno - LAeq - Running Leq

90
dBlA)

40
00:28 h.m 00:33 00:38 00:43 00:48 00:53 00:58 01:03
LAeq = 47.3 dB(A)
DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO
] 7P - Ambientale notturno - Lineare
Punto n. 1P

Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

Misura 7P - Ambientale notturno

Luogo ECO + ECO srl - Area plastiche
Localits VENEZIA - MALCONTENTA

Data misura 14/03/2023

Durata misura 2100 s

Ora inizio misura 00:28:11

Tempo di riferim. NOTTURNO (22:00 - 6:00)




D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

/P

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

IN
(@]

(ol
v~}
Ll

~
~
S
-
—

w
(€]

w
(@}

N
&
I A

31.5Hz 63

z
=
_——Z=

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

7P - Ambientale notturno - LAImax
7P - Ambientale notturno - LAF
0
dB(A)
80
70
60
,M\W\.{V,.\va \,W\,\/m\"'\uf./\.ww&\\1.\J\vx.~..\,\w~\.v~vu,«,‘\*\,\.ww\\'\A"'\U,'\rt.«’\uwu’\“\,h’\m/‘”\/\fm
40
30
00:28 h.m 00:33 00:38 00:43 00:48 00:53 00:58

NON PRESENTI

01:03




D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

8P

ANDAMENTO TEMPORALE

8P - Ambientale notturno - LAeq - Running Leq

LAeq = 44.6 dB(A)

DATI DI MISURA ANALIS| DI SPETTRO

] 8P - Ambientale notturno - Lineare

Punto n. 2P

Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

Misura 8P - Ambientale notturno

Luogo ECO + ECO srl - Area plastiche
Localits VENEZIA - MALCONTENTA

Data misura 14/03/2023

Durata misura 2100 s

Ora inizio misura 01:05:38

Tempo di riferim. NOTTURNO (22:00 - 6:00)




8P

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

31.5Hz 63

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

8P - Ambientale notturno - LAImax
8P - Ambientale notturno - LAF
0
dB(A)
80
70
60
50 l ’1 h” ‘ ‘ III % MI |
i T : Ahaprt St/
Whoimonsttdll st eredindd el denns )R St Ao N
40
30
01:05 h.m 01:10 01:15 01:20 01:25 01:30 01:35 01:40

NON PRESENTI




D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

9P

ANDAMENTO TEMPORALE

9P - Ambientale notturno - LAeq - Running Leq

LAeq = 47.9 dB(A)

DATI DI MISURA ANALIS| DI SPETTRO

] 9P - Ambientale notturno - Lineare

70
Punto n. 3P 28
Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

5

Misura 9P - Ambientale notturno - LAeq
Luogo ECO + ECO srl - Area plastiche
Localits VENEZIA - MALCONTENTA

3
Data misura 14/03/2023
Durata misura 1800 s 2
Ora inizio misura 01:42:10
Tempo di riferim. NOTTURNO (22:00 - 6:00) IIII
125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

31.5Hz 63




D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

9P

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

31.5Hz 63

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

9P - Ambientale notturno - LAImax
9P - Ambientale notturno - LAF

Q0
dB(A)

80

70

60

50—&

&

ol

40

30
01:42

h.m 01:47 02:02

NON PRESENTI

02:07

02:12




10P

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

ANDAMENTO TEMPORALE
10P - Ambientale notturno - LAeq - Running Leq
Q0
dBiA ]
80
70
60-
wllll | !I !"“I
40
L IS S
00:13 h.m 00:18 00:23 00:28 00:33 00:38
LAF95 = 43.4 dB(A) LAeq = 44.9 dB(A)
DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO
B  10P - Ambientale notturno - Lineare
60
Punto n. El dB
5

Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

Misura 10P - Ambientale notturno

4
Luogo Via Moranzani
Localita VENEZIA - MALCONTENTA
Data misura 17/03/2023
Durata misura 1500 s
Ora inizio misura 00:13:49
Tempo di riferim. NOTTURNO (22:00 - 6:00) III
125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

31.5Hz 63

w

N




10P

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

35
N \ ’—’\\ 1
. \\ \~~~~‘- "1 \\‘ \ ”l/
i [N
30 30 . '

20

10

31.5Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K T6K

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

10P - Ambientale notturno - LAlmax
10P - Ambientale notturno - LAF

Q0
dB(A)
80

70

60

50 " [ i L
WAWWVWWWW@MAWWM'&.@MALWWM1 UW\WWVW

40

.

30
00:13 h.m 00:18 00:23 00:28 00:33 00:38

NON PRESENTI




D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

ANDAMENTO TEMPORALE

11P - Ambientale notturno - LAeq - Running Leq

I I I
00:44 h.m 00:49 00:54 00:59 01:04 01:09

LAF95 = 43.9 dB(A) LAeq = 45.8 dB(A)
DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO

B 1P - Ambientale notturno - Lineare

60

Punto n. E2 dB
Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

Misura 11P - Ambientale notturno

4
Luogo Via Moranzani
Localita VENEZIA - MALCONTENTA
Data misura 17/03/2023
Durata misura 1500 s
Ora inizio misura 00:44:51
Tempo di riferim. NOTTURNO (22:00 - 6:00) III
125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

31.5Hz 63

w

N




D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

N
oW
[
|
’
-
’
'
4
’
1
r
~
S
~
\‘~

i
R

5 20
15
. 10
5
31.5Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K T6K

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

Q0

11P - Ambientale notturno - LAlmax
11P - Ambientale notturno - LAF

dB(A)
80

70

60

50

‘r

i -
L

et Ay Vi e Ao el AN A e W,

AN

$
%

SN

8

40

30

00

44 h.m 00:49 00:54 00:59

NON PRESENTI

01:04

01:09




D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

12P

ANDAMENTO TEMPORALE

12P - Ambientale notturno - LAeq - Running Leq

LAF95 = 45.6 dB(A)

LAeq = 47.4 dB(A)

DATI DI MISURA ANALIS| DI SPETTRO

B 12P - Ambientale notturno - Lineare

Punto n. E3 dB
Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

(€A

N

w

N

Misura 12P - Ambientale notturno

Luogo Via Moranzani

Localita VENEZIA - MORANZANI

Data misura 17/03/2023

Durata misura 1500 s

Ora inizio misura 01:16:12

Tempo di riferim. NOTTURNO (22:00 - 6:00) III
125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

31.5Hz 63




D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

12P

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

R
— o

10

31.5Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K T6K

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

12P - Ambientale notturno - LAlmax
12P - Ambientale notturno - LAF

Q0

dB(A)

|
5 i " N ] £ P { !
WMWWW@@U\N sertet s Wl

V\Q@Qwﬂévj; \N; ~"V‘»-;

h.m 01:21 01:26 01:31 01:36

NON PRESENTI

01:41




D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

1C

ANDAMENTO TEMPORALE

1C - Ambientale diurno - LAeq - Running Leq

Q0

dBiA) ]

.”",.”",'rwl” Ry it "l T & . 4. ma L A ‘"ﬂ'

o
14:07 14:12 14:17 14:22 14:27 14:32 14:37 14:42 14:47 14:52 14:57 15:02 15:07
LAeq = 50.6 dB(A)
DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO
] 1C - Ambientale diurno - Lineare
70
Punto n. 1C 28
Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO
5

Misura 1C - Ambientale diurno - LAeq
Luvogo ECO+ECO srl - Impianto carta 4
Localita VENEZIA - MALCONTENTA 3
Durata misura 3600 s 2 III
125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

Data misura 13/03/2023

Ora inizio misura 14:07:22
Tempo di riferimento DIURNO (6:00 - 22:00)

31.5Hz 63




DP.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell'inquinamento acustico

1C

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

' I
500 1K

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

1C - Ambientale diurno - LAImax
1C - Ambientale diurno - LAFmax
0
dB(A)
80—
70
L ‘, ) W‘ a‘
“ i 1 ﬁ | \*
M J’\ﬁl .x’V ki b : U'uh "‘M‘V ) NWM
504 \' k‘l‘ﬁ&! U\ hl "\\IL&J\‘ i | , 1‘ L\w ‘J “'VIL" \I‘ (YOS “\.\\, H \ \*u ﬂb‘lh .[' \'\ “\\
40}
30 \ T T T T \ T T T T
14:07  hm 14:12 14:17 14:22 14:27 14:32 14:37 14:42 14:47 14:52 14:57 15:02

NON PRESENTI

15:07




2C

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

ANDAMENTO TEMPORALE

2C - Ambientale diurno - LAeq - Running Leq
90
dB(A) 1
80
70
60 ;
] | l ‘
D i i . ‘ ; |
R L T TRV G PO R VY NG G SN "“"\F'l""' Wi ™ W “'l'l'n:"'1l'"“‘.‘
407
r--V¥¥¥¥¥—
1514 hm 1519 15:24 15:29 15:34 15:39 15:44 15:49 15:54 15:59 16:04 16:09 16:14
LAeq = 49.4 dB(A)
DATI DI MISURA ANALISI DI SPETTRO
] 2C - Ambientale diurno - Lineare
70
Punto n. 2C 28
Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO
5
Misura 2C - Ambientale diurno
Luvogo ECO+ECO srl - Impianto carta 4
Localits VENEZIA - MALCONTENTA 3

Data misura 13/03/2023
Durata misura 3600 s 2
Ora inizio misura 15:14:36

Tempo di riferimento DIURNO (6:00 - 22:00)

31.5Hz 63

125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




2C

DP.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell'inquinamento acustico

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

‘ T T ‘ T
31.5Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K T6K

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

2C - Ambientale diurno - LAlmax
2C - Ambientale diurno - LAFmax

Q0
dB(A)
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70
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15:14 hm 15:19 15:24 15:29 15:34 15:39 15:44 15:49 15:54 15:59 16:04 16:09 16:14

NON PRESENTI




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA 3 <

DP.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

ANDAMENTO TEMPORALE

3C - Ambientale notturno - LAeq
3C - Ambientale notturno - LAeq - Running Leq

90
dBlA)
e

7

B T T

T [ i 4“\ W‘J ¥
o ol TN v A RERYITY I TWA | TR T’ PRARLYY L WTIVIT T U LA PR

(@)
@)

LAeq = 51.4 dB(A)

DATI DI MISURA ANALIS| DI SPETTRO

] 3C - Ambientale notturno - Lineare

Punto n. ] C

Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

Misura 3C - Ambientale notturno

Luvogo ECO+ECO srl - Impianto carta
Localita VENEZIA - MALCONTENTA

Data misura 13/03/2023

Durata misura 2100 s

Ora inizio misura 23:05:52

Tempo di riferim. NOTTURNO (22:00 - 6:00)




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA

D.P.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell'inquinamento acustico

3C

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

NON PRESENTI

[ [ ' I
31.5Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

3C - Ambientale notturno - LAImax
3C - Ambientale notturno - LAFmax

Q0

dB(A)
80—

70

éO*

40

30

|
A mf\m Ll '\"JMMM{\.MMM

I I
23:05 h.m 23:10 23:15 23:20 23:25

NON PRESENTI

23:30

23:35

23:40




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA

DP.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

4C

ANDAMENTO TEMPORALE

4C - Ambientale notturno - LAeq
4C - Ambientale notturno - LAeq - Running Leq

LAeq = 47.9 dB(A)

DATI DI MISURA

ANALIS| DI SPETTRO

] 4C - Ambientale notturno - Lineare

Punto n. 2C

Rumore AMBIENTALE - Ambiente ESTERNO

Misura 4C - Ambientale notturno

Luvogo ECO+ECO srl - Impianto carta
Localita VENEZIA - MALCONTENTA

Data misura 13/03/2023

Durata misura 1800 s

Ora inizio misura 23:45:10

Tempo di riferim. NOTTURNO (22:00 - 6:00)




RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA

DP.CM. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell inquinamento acustico

4C

COMPONENTI TONALI
Allegato B, punto 10 - DM 16.3.1998

‘ B  4C - Ambientale notturno - Min

31.5Hz 63

NON PRESENTI

COMPONENTI IMPULSIVE
Allegato B, punti 8 e 9 - DM 16.3.1998

4C - Ambientale notturno - LAImax
AC - Ambientale notturno - LAFmax
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