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ALLEGATON. 2

ELABORAZIONI MODELLISTICHE PREVISIONALI
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VENEZIA

STATO DI FATTO

Periodo diurno

Livelli sonori - LAeq
a 1.7 m dal suolo

dB(A)

< 40
40 <= < 45
45 <= < 50
50 <= < 55
55 <= < 60
60 <= < 65
65 <= < 70
70 <= < 75
75 <= < 80
80 <= < 85
85 <= < 90
90 <= < 95
95 <= <100
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DI FATTO

Periodo notturno

Livelli sonori - LAeq
a 1.7 m dal suolo

dB(A)

< 40
40 <= < 45
45 <= < 50
50 <= < 55
55 <= < 60
60 <= < 65
65 <= < 70
70 <= < 75
75 <= < 80
80 <= < 85
85 <= < 90
90 <= < 95
95 <= <100

100 <=
0 20 40 80 120
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STATO FUTURO
PAUR

Periodo diurno

Livelli sonori - LAeq
a 1.7 m dal suolo

dB(A)

< 40
40 <= < 45
45 <= < 50
50 <= < 55
55 <= < 60
60 <= < 65
65 <= < 70
70 <= < 75
75 <= < 80
80 <= < 85
85 <= < 90
90 <= < 95
95 <= <100
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Periodo notturno

Livelli sonori - LAeq
a 1.7 m dal suolo

dB(A)
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40 <= < 45
45 <= < 50
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VENEZIA

STATO FUTURO
PAUR-PLASTICHE-CARTA

Periodo diurno

Livelli sonori - LAeq
a 1.7 m dal suolo

dB(A)

< 40
40 <= < 45
45 <= < 50
50 <= < 55
55 <= < 60
60 <= < 65
65 <= < 70
70 <= < 75
75 <= < 80
80 <= < 85
85 <= < 90
90 <= < 95
95 <= <100

100 <=
0 20 40 80 120
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STATO FUTURO
PAUR PLASTICHE CARTA

Periodo notturno

Livelli sonori - LAeq
a 1.7 m dal suolo

dB(A)

< 40
40 <= < 45
45 <= < 50
50 <= < 55
55 <= < 60
60 <= < 65
65 <= < 70
70 <= < 75
75 <= < 80
80 <= < 85
85 <= < 90
90 <= < 95
95 <= <100
100 <=

0 20 40 80 120
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