Gi.Za|ingegneria

Calcoli strutturali, antisismica, progettazione esecutiva, direzione lavori, risparmio energetico e sicurezza cantieri.

RELAZIONE TECNICA
RELATIVA ALLA COMPATIBILITA’ DEI CARICHI DI PROGETTO PRATICHE
P.di C. ex artt. 10 e 22 C. 3 trasmissione pratica n. 03643900230-
25072019-1816 SUAP 313 - 03643900230, PROT. REP_PROV_VE/VE-
SUPRO/0199176/11-7-2019 del 11/07/2019 e PROT. AUTORITA’
PORTUALE: AdSPMAS n. 17441/2019 CON LE PRESCRIZIONI DEL
CERTIFICATO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA IN DATA 19/05/1999 PROT.
n. 23091

DITTA: ECO-RICICLI VERITAS s.r.1.
via della Geologia
30174 Venezia - Marghera
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Calcoli strutturali, antisismica, progettazione esecutiva, direzione lavori, risparmio energetico e sicurezza cantieri.
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Gi.Za|ingegneria

Calcoli strutturali, antisismica, progettazione esecutiva, direzione lavori, risparmio energetico e sicurezza cantieri.

oGGETTO

Con la presente si intendono illustrare le verifiche relative alla compatibilita con le
Opere di messa in sicurezza Permanente insistenti sull'area in base alle prescrizioni del
certificato della Provincia di Venezia in data 19.05.1999 con prot. n. 23091 delle opere
proposte con PROT. REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0199176/11-7-2019 del 11/07/2019 (muri
in getto, Lotto D) e PROT. AUTORITA’ PORTUALE: ADSPMAS n. 17441/2019 Eco - Ricicli
Veritas s.r.l. (tettoia, Lotto D).

1. INTRODUZIONE.

| 2.1 DESCRIZIONE DELLE OPERE STRUTTURALL

Trattasi della costruzione di una tettoia di dimensioni in pianta di 157,61 m x
39,29 m ed h = 13,95 m e di una muratura in c.a. di h = 6 m che si estende sotto la
tettoia sopracitata, insistenti sul Lotto D.

Nella seguente relazione verranno confrontate le pressioni al suolo indotte
dalle suddette strutture con la pressione limite delle prescrizioni del certificato della
Provincia di Venezia in data 19.05.1999 con prot. n. 23091.

2. PRESSIONE AMMISSIBILE CERT. PROV. VE prot. 23091

In base alle citate prescrizioni qut. = 84.35 Kpa; applicando un coefficiente di
sicurezza pari a 3 risulta:
gamm. = 28.12 Kpa = 0.2812 kg/cmq
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Calcoli strutturali, antisismica, progettazione esecutiva, direzione lavori, risparmio energetico e sicurezza cantieri.

Si fa presente comunque che sul Lotto D sono state esequite dalla ditta GeoFormula
s.r.l. delle prove su piastra (allegato 1) che hanno dato come risultato cedimenti

minimi a fronte di carichi molto maggiori di quelli ammissibili.

3. VERIFICA LOTTO D: TETTOIA (PROT. AUT. PORTUALE
AdSPMAS n. 17441/2019) e MURO IN C.A. (PROT.
REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0199176/11-7-2019 del 11 luglio 2019)

Di seguito I'analisi di tutti i carichi gravanti sul lotto D:
Analisi carichi tettoia:

dalla relazione sui carichi alla base redatta dall'Ing. Patrick Falcini si evince che il
pilastro piu sollecitato (n°42) trasferisce alle fondazioni un carico di 26153 kg (SLU)
che equivale ad un carico ammissibile di 26153 /1.3 = 20117 kg. L’area di influenza
di tale pilastro, a favore di sicurezza poiché bisogna tener conto della deformabilita
delle fondazioni, &€ di ml 6.9 x ml 6 = 41.40 ml; ne consegue una pressione di:
20117/414000 = 0.04 kg/cmq

Analisi carichi muro in getto:

h muro: 6 m, sp. muro: 0,35 cm — pmur/ml = 5250 kg/ml. Consideriamo un’area di
influenza alla base, a favore di sicurezza, di 100 cm x 700 cm ne consegue una
pressione di: 5250/(100x700) = 0.075 kg/cmq

Peso proprio fondazioni: le fondazioni sono costituite da una platea di h=30 cm e

nervature di rinforzo di h=60 cm e b=240 cm sotto le murature in getto e sotto i
pilastri della tettoia. Ne risulta, considerando un’altezza media di 35 cm una
pressione al suolo di: (2500x0.35)/100x100 = 0.0875 kg/cmq

Carichi_accidentali: oltre al carico accidentale neve, gia considerato nell’analisi dei

carichi della tettoia, € stato considerando un carico accidentale di 500 kg/mq relativo
al materiale da stoccaggio ne risulta una pressione di 500/(100x100) = 0.05 kg/mq

RIASSUMENDO
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Calcoli strutturali, antisismica, progettazione esecutiva, direzione lavori, risparmio energetico e sicurezza cantieri.

pressione indotta dalla tettoia: 0.04 kg/cmq
pressione indotta da muro in getto: 0.075 kg/cmq

pressione indotta da peso proprio delle fondazioni: 0.0875 kg/cmq

pressione indotta dal carico accidentale: 0.05 kg/mq

PRESSIONE TOTALE = 0.2525 kg/cmq < 0.2812 kg/cmq
VERIFICATO

Tramite il programma di calcolo ad elementi finiti Mastersap della AMV ¢ stata
eseguita una modellazione dell’area che ha portato a risultati simili a quelli esposti
sopra.

SCHEMA DI CALCOLO

PRESSIONE AL SUOLO
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Calcoli strutturali, antisismica, progettazione esecutiva, direzione lavori, risparmio energetico e sicurezza cantieri.

Prass Platas SLE

0.264
0.248
0.231
0.215
0.198
0.182
0.165
0.148

0.118
0.098
0.083
0.088
0.050
0.033

4. VERIFICA LINEA INGOMBRANTI

All'interno del lotto & presente la linea ingombranti; in particolar modo € da
segnalare la presenza della pressa il cui peso € pari a 37.000 kg.

Essa si esende su un’area di circa 145 mq; si ottiene quindi 37.000 kg / 145 mq =
255 kg/mq < 500 kg/mq (carico precedenteente imposto come limtie massimo)

Ne consegue che il carico generato da questa linea rientra nei parametri massimi
sopra descritti.
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5. ALLEGATO 1 (prove su piastra lotto D)
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eofFormula S.r.l.
C.F. e P.IVA 01056560251
Tel/Fax +39.0437.969202
www.geoformula.it - info@geoformulait
Via Meassa, 277 - 32100 Belluno (BL)

Sistema qualita certificato da Cerlification Europe

Client registration N°2011/1286 — Certificate reference N°A/2

Art.59 - DPR 380/2001 - Circolare 7618/2010

Aut. Min. esecuzione e ceriificazione prove geotecniche su terre N° 7207

P.MOD.305 - rev.00 - gennaio 2011

Certificato n. Data

798-17/17 06.11.2017

Oggetto Realizzazione piazzale.
Esecuzione di prove di carico con piastra circolare sulla fondazione dei fabbricati dell'ecodistretto.

Richiedente ECO-RICICLI VERITAS SRL
Via della Geologia, "area 43 ha", Fusina di Malcontenta (VE)

Impresa Mac Costruzioni Srl
esecutrice Via Siese, 16 - 31023 Resana (TV)

DETERMINAZIONE DEI MODULI DI DEFORMAZIONE M, E M'y MEDIANTE PROVA DI CARICO A DOPPIO CICLO
CON PIASTRA CIRCOLARE (CNR BU 146).

Ubicazione della Prova 1 - MAC - Fondazione in misto ghiaia.
prova
Inizio prova: 26.10.2017  Fine prova: 26.10.2017
DEFORMAZIONE i
CARICO R N - Media Ie'rfur.q
2 Lettura ai comparatori comparatori
IN/mm’] [mm] [mm] 0,00 0,05 0,10 015 0,20 0,25 0,30 0,35
0,00 *
0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 \
0,50 AN
0,05 0,33 0,27 0,39 0,33
£
£ ™.
0,15 1,69 1,00 1,16 1,28 = 100 \
g
£ ~_
T
0,25 2,47 1,46 1,43 1,79 & 150
— \
0,35 3,28 1,82 1,71 2,27 \\ \
2,00
\\§
0,00 2,77 1,26 1,14 1,72 4
2,50
Carico (N/mm?)
Modulo di deformazione My [N/mmz] = 58,8
Note | risultat! di prova del presente documento si riferiscono esclusivamente al camploni sottoposti a prova.

E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazlone di Geoformula S.r.l.

D
oit.

jmentatore Responsabile del Laboratorio ireftore del Labgiatorio
. Alberto Forcolin dott. erto Forcolin d eol. Simone Mgrcanzin
ag. 1di1l
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Sistema qualita ceriificato da Ceriitication Europe

Client registration N°2011/1286 ~ Certificate reference N°A/2

Art.59 - DPR 380/2001 - Circolare 7618/2010

Aut. Min. esecuzione e cetlificazione prove geotecniche su terre N° 7207

P.MOD.305 - rev.00 - gennaio 2011

Certificato n. Data

798-18/17 06.11.2017

Oggetto Realizzazione piazzale,
Esecuzione di prove di carico con piastra circolare sulla fondazione dei fabbricati dell'ecodistretto.

Richiedente ECO-RICICLI VERITAS SRL
Via della Geologia, "area 43 ha", Fusina di Malcontenta (VE)

Impresa Mac Costruzioni Srl
esecutrice Via Siese, 16 - 31023 Resana (TV)

DETERMINAZIONE DEI MODULI DI DEFORMAZIONE M, E M'y MEDIANTE PROVA DI CARICO A DOPPIO CICLO
CON PIASTRA CIRCOLARE (CNR BU 146).

Ubicazione della Prova 2 - MAC - Fondazione in misto ghiaia.
prova
Inizio prova: 26.10.2017  Fine prova: 26.10.2017
DEFORMAZIONE i
CARICO . ‘ Media leﬁur.a
2 Lettura ai comparatori comparatori
[N/mm’] [mm] [mm] 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35
0,00 e\
0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
] 0,20
0,05 0,08 0,11 0,03 0,07 N
T 0,40
£
015 0,33 0,46 0,20 0,33 = 0,60 ™~
g \\
0,25 0,95 0,64 0,48 0,69 g 0,80 +=— —_
1
7 0,35 1,30 1,23 1,07 1,20 \\
1,20
0,00 0,83 0,78 0,71 0,77
1,40
Carico (N/mm?)
N . 2
Modulo di deformazione My [N/mm“] = 83,3
Note | risultati di prova del presente documento si riferiscono esclusivamente al camploni sottoposti a prova. )
E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione di Geoformula S.r.l. /
- FA)

Sperifmentatore

doty Alberto Forcolin dott. gedl. Simone Meyganzin

Laboratorio Geotecnico - Geologia e Indagini su materiali da costruzione




eofFormula S.r.l.
C.F. e PIVA 01056560251

Tel/Fax +39.0437.969202
www.geoformula.it - info@geoformula.it
Via Meassa, 277 - 32100 Belluno (BL)

Sistemna qualita ceriificato da Certification Europe

Client registration N°2011/1286 — Certificate reference N°A/2

Art.59 - DPR 380/2001 - Circolare 7618/2010

Aut. Min. esecuzione e cetlificazione prove geotecniche su terre N° 7207

P.MOD.305 - rev.00 - gennaio 2011

Certificato n. Data

798-19/17 06.11.2017

Oggetto Realizzazione piazzale.
Esecuzione di prove di carico con piastra circolare sulla fondazione dei fabbricati dell'ecodistretto.

Richiedente ECO-RICICLI VERITAS SRL
Via della Geologia, "area 43 ha", Fusina di Malcontenta (VE)

Impresa Mac Costruzioni Sri

esecutrice Via Siese, 16 - 31023 Resana (TV)

DETERMINAZIONE DEI MODULI DI DEFORMAZIONE M, E M'y MEDIANTE PROVA DI CARICO A DOPPIO CICLO
CON PIASTRA CIRCOLARE (CNR BU 146).

Ubicazione della Prova 3 - MAC - Fondazione in misto ghiaia.
prova
Inizio prova: 26.10.2017 Fine prova: 26.10.2017
D AZIONE i
CARICO EFOI?M N - Media Ieﬂurf:
2 Lettura ai comparatori comparatori
[N/mm°] (mm] [mm] 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35
0,00 N
0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 \
0,20 \
0,05 0,10 0,26 0,19 0,18 — 040 o
€
£ \
0,15 0,45 0,80 0,43 0,56 £ 0,60 NS
0,25 0,84 1,15 0,67 0,89 T 080 3
o
1,00
0,35 1,22 1,46 0,98 1,22 — ~
\\
1,20 —
0,00 0,83 0,98 0,65 0,82
1,40
Carico (N/mm?)
Modulo di deformazione My [N/mm?] = 90,9

Note | risultati di prova del presente documento sl riferiscono esclusivamente ai camplonl sottoposti a prova.
E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione di Geoformula S.r.k.

Sperimefitatore

do to Forcolin

Laboratorio Geotecnico - Geologia e Indagini su materiali da costruzione




oFormula S.r
C.F. e P.IVA 01056560251
Tel/Fax +39.0437.969202
www.geoformula.it - info@geoformula.it
Via Meassa, 277 - 32100 Belluno (BL)

Sistema qualita ceriificato da Ceriification Europe

Client registration N°2011/1286 ~ Certificate reference N°A/2

Art.59 - DPR 380/2001 - Circolare 7618/2010

Aut. Min. esecuzione e ceriificazione prove geotecniche su terre N° 7207

P.MOD.305 - rev.00 - gennaio 2011

Certificato n. Data

798-20/17 06.11.2017

Oggetto Realizzazione piazzale.
Esecuzione di prove di carico con piastra circolare sulla fondazione dei fabbricati dell'ecodistretio.

Richiedente ECO-RICICLI VERITAS SRL
Via della Geologia, "area 43 ha", Fusina di Malcontenta (VE)

Impresa Mac Costruzioni Srl
esecutrice Via Siese, 16 - 31023 Resana (TV)

DETERMINAZIONE DEI MODULI DI DEFORMAZIONE M, E M'y MEDIANTE PROVA DI CARICO A DOPPIO CICLO
CON PIASTRA CIRCOLARE (CNR BU 146).

Ubicazione della Prova 4 - MAC - Fondazione in misto ghiaia.
prova
Inizio prova: 26.10.2017  Fine prova: 26.10.2017
E .
CARICO Di FOI?MAZIONE . Media Ienur.a
N Lettura ai comparatori comparatori
[N/mm’] 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35
[mm] [mm]
0,00 \
0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 N
0,20 \
0,05 0,17 0,13 0,14 0,15
- T 0,30
£
015 0,51 0,43 0,43 0,46 = 040 { AN
] N
g 0,50
£
0,25 079 0,64 0,68 0,70 & 060 I~ A
03 0,8 0,90 0,94 070
0,35 1, ,88 ) )
0,80 I ‘\
0,00 0,56 0,35 0,36 0,42 0,90 \\0
1,00
Carico (N/mm?)
. . 2
Modulo di deformazione My [N/mm‘] = 125,0
Note | risultati di prova del presente documento si riferiscono esclusivamente al campion! sottoposti a prova, .
E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione di Geoformula S.r.l. /\/\}
erifentatore Respon el Laboratorio Direftore del Labgratorio
doff./Alberto Forcolin dott. erto Forcolin dott. geol. Simone Mercanzin

Laboratorio Geotecnico - Geologia e Indagini su materiali da costruzione




oFormula S.r.l.
C.F.e PIVA 01056560251
Tel/Fax +39.0437.969202
www.geoformula.it - info@geoformula.it
Via Meassa, 277 - 32100 Belluno (BL}

Sistema qualita certificato da Ceriification Europe

Client registration N°2011/1286 — Cerfificate reference N°A/2

Ari.59 - DPR 380/2001 - Circolare 7618/2010

Aut. Min. esecuzione e certificazione prove geofecniche su terre N° 7207

P.MOD.305 - rev.00 - gennaio 2011

Certificato n. Data

798-21/17 06.11.2017

Oggetto Realizzazione piazzale.
Esecuzione di prove di carico con piastra circolare sulla fondazione dei fabbricati dell'ecodistretto.

Richiedente ECO-RICICLI VERITAS SRL
Via della Geologia, "area 43 ha", Fusina di Malcontenta {VE)

Impresa Mac Costruzioni Srl
esecutrice Via Siese, 16 - 31023 Resana (TV)

DETERMINAZIONE DEI MODULI DI DEFORMAZIONE M, E M’y MEDIANTE PROVA DI CARICO A DOPPIO CICLO
CON PIASTRA CIRCOLARE (CNR BU 146).

Ubicazione della Prova 5 - MAC - Fondazione in misto ghiaia.
prova
Inizio prova: 26.10.2017  Fine prova: 26.10.2017
CARICO DEFO!?MAZ!ONE ‘ Media !eﬂurfu
2 Lettura ai comparatori comparatori
[N/mm?] 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35
[mm] [mm]
0,00 \
0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 S
0,20 \
0,05 0,09 0,20 0,07 0,12
T 030
£ N~
0,15 0,25 0,71 0,31 0,42 = 040 ‘o\
c
g 050
0,25 043 1,09 0,49 0,67 3; 0,60 \ N

) 0,70
0,35 0,62 1,35 0,69 0,89 ’ N

0,00 0,13 0,75 0,24 0,37 0,90

Carico (N/mm?2)

Modulo di deformazione My [N/mm’] = 120,0

Note | risultati di prova del presente documento si riferiscono esclusivamente ai campioni sottopost! a prova. i
E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione di Geoformula S.r.l. /
Sperimentatore Responsabile/ del Laboratorio Dirdttore del Labgfatorio
Albérto Forcolin d berto Forcolin dott. geol. Simone canzin
Pag. 1 di 1
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eofFormula S.r.l.
C.F.e PIVA 01056560251

Tel/Fax +39.0437.969202
www.geoformula.it - info@geoformula.it
Via Meassa, 277 - 32100 Belluno (BL)

Sistema qualita certificato da Cettification Europe

Client registration N°2011/1286 — Certificate reference N°A/2

Art.59 - DPR 380/2001 - Circolare 7418/2010

Aut. Min. esecuzione e cetlificazione prove geotfecniche su terre N° 7207
P.MOD.305 - rev.00 - gennaio 2011

Certificato n. Data

798-22/17 06.11.2017

Oggetto Realizzazione piazzale.
Esecuzione di prove di carico con piastra circolare sulla fondazione dei fabbricati dell'ecodistretto.

Richiedente ECO-RICICLI VERITAS SRL
Via della Geologia, "area 43 ha", Fusina di Malcontenta (VE)

Impresa Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
esecutrice Via Marzabotto, 28 - 30010 Campagna Lupia (VE}

DETERMINAZIONE DEI MODULI DI DEFORMAZIONE M, E M'y MEDIANTE PROVA DI CARICO A DOPPIO CICLO
CON PIASTRA CIRCOLARE (CNR BU 146).

Ubicazione della Prova 6 - Baldan - 1° strato di rilevato riciclato.
prova
Inizio prova: 26.10.2017 Fine prova: 26.10.2017
DEFORMAZIONE i
CARICO \ - Media Ienurf:
2 Lettura ai comparatori comparatori
[N/mm 1 0,00 0,05 0,10 015 0,20 0,25 0,30 0,35
{ram] [mm]
0,00 «
0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 \\
1,00 AN
0,05 0,41 0,92 0,73 0,69
£
£ 180 \
0,15 1,41 2,90 2,48 2,26 = 2,00
g \\
0,25 2,20 421 3,76 3,39 g 250 AN
[§) ~
3,00
0,35 277 513 4,60 417 a50 0 \o\
: —
4,00 T
0,00 2,03 4,16 3,78 3,32 4 —Y
4,50
Carico (N/mm?)
Modulo di deformazione My [N/mm’] = 26,5
Note | risultati di prova del presente documento si riferiscono esclusivamente al campioni sottoposti a prova. ;
E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione di Geoformula S.r.l. j
Sperim¢ntatore Responsabile flel Laboratorio Diretbre del Laborpitorio
dott.\Iberto Forcolin \AJberto Forcolin dott. géol. Simone Mefcanzin
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eoFormula S.r.l.
C.F. e P.IVA 01056560251

Tel/Fax +39.0437.969202
www.geoformula.it - info@geoformula.it
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Sistema qualita certificato da Certification Europe

Client registration N°2011/1286 — Certificate reference N°A/2

Art.59 - DPR 380/2001 - Circolare 7618/2010

Aut. Min. esecuzione e ceriificazione prove geotecniche su terre N° 7207

P.MOD.305 - rev.00 - gennaio 2011

Allegato ai Certificati n. Data
798-17+22/17 06.11.2017

Oggetto Realizzazione piazzale.
Esecuzione di prove di carico con piastra circolare sulla fondazione dei fabbricati dell'ecodistretto.

Richiedente ECO-RICICLI VERITAS SRL
Via della Geologia, "area 43 ha", Fusina di Malcontenta (VE)

Impresa Baldan Recuperi e Trattamenti Sl - Via Marzabotto, 28 - 30010 Campagna Lupia (VE)
esecutrice Mac Costruzioni Srl - Via Siese, 16 - 31023 Resana {TV)
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Note | risultati di prova del presente documento si riferiscono esclusivamente ai campionl sottoposti o prova. . f
E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione di Geoformula S.r.l. /\\/\ /
erinfentatore Direftore del Laborgtorio
-Forcolin eol. Simone Mgfcanzin

Laboratorio Geotecnico - Geologia e Indagini su materiali da costruzione




