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Mappa di diffusione del rumore (modello di calcolo) - Livelli di emissione
 durante tempo di misura (Tm)

INDUSTRIALE - livelli acustici prodotti da nuovi impianti di processo industriale
DIURNO

Marchi S.p.A.
Valutazione previsionale di impatto acustico 
POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI SOLFATO DI POTASSIO
via Miranese - loc. Marano Veneziano
Mira(VE)

 > 30.0
 > 35.0
 > 40.0
 > 45.0
 > 50.0
 > 55.0
 > 60.0
 > 65.0
 > 70.0
 > 75.0
 > 80.0

  Sorgente puntiforme
  Sorgente lineare
  Sorgente piana verticale
  Strada
  Ferrovia
  Edificio
  Cilindro
  Schermo
  3D-Schermo
  Parete
  Curve di livello
  Punto di immissione
  Mappa in facciata
  Area di calcolo

Scala: 1 : 3000

SCENARIO               SC 2a

STATO DI PROGETTO

Redatto da:

per. ind. Claudio Rui
Tecnico competente in Acustica - Regione Veneto n° 431

Estratto da: 

Relazione di impatto acustico

ai sensi art. 8 L.447/95

 

Sistema di predizione:
Cadna/A per Windows della
Datakustik GmbH, Monaco di Baviera (D)

Stato di progetto - 3.cna, Ort, del 03.09.16
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Mappa di diffusione del rumore (modello di calcolo) - Livelli di emissione
 durante tempo di misura (Tm)

INDUSTRIALE - livelli acustici prodotti da nuovi impianti di processo industriale
NOTTURNO

Marchi S.p.A.
Valutazione previsionale di impatto acustico 
POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI SOLFATO DI POTASSIO
via Miranese - loc. Marano Veneziano
Mira(VE)

 > 30.0
 > 35.0
 > 40.0
 > 45.0
 > 50.0
 > 55.0
 > 60.0
 > 65.0
 > 70.0
 > 75.0
 > 80.0

  Sorgente puntiforme
  Sorgente lineare
  Sorgente piana verticale
  Strada
  Ferrovia
  Edificio
  Cilindro
  Schermo
  3D-Schermo
  Parete
  Curve di livello
  Punto di immissione
  Mappa in facciata
  Area di calcolo

Scala: 1 : 3000

SCENARIO               SC 2b

STATO DI PROGETTO

Redatto da:

per. ind. Claudio Rui
Tecnico competente in Acustica - Regione Veneto n° 431

Estratto da: 

Relazione di impatto acustico

ai sensi art. 8 L.447/95

 

Sistema di predizione:
Cadna/A per Windows della
Datakustik GmbH, Monaco di Baviera (D)

Stato di progetto - 3.cna, Ort, del 03.09.16
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Elenco delle sorgenti di progetto e relativi dati acustici 



Zona

(Rif. All. 6)

ID 

Sorgente
ID Item Descrizione

Lp a 1 m dalla sorgente

(dBA)
Tempi di operatività Note sul posizionamento

Capannone 14 - Stoccaggio Cloruro di Potassio

S1 S300 VAGLIO CLORURO DI POTASSIO

S2 F300 FILTRO ASPIRAZIONE TRAMOGGIA U300

S3 K301
VENTILATORE ASPIRAZIONE POLVERI DA 

FILTRO F300

S4 Z300
NASTRO ESTRAZIONE SALE DA 

TRAMOGGIA U300 A NASTRO Z301
S5 Z301 NASTRO SALE DA Z300 A VAGLIO S300

S6 Z302
ROTOCELLA DOSATURA SALE A 

TRASPORTO PNEUMATICO

S7 K302
SOFFIANTE TRASPORTO PNEUMATICO 

CLORURO DI POTASSIO

S8 K303 VENTILATORE SOFFIANTE K302

Edificio Impianto Produzione Solfato di Potassio

2 S9 --
IMPIANTO DI PRODUZIONE DEL SOLFATO 

DI POTASSIO

Lato sud: 77,5 / 74,0 / 70,8

Lato est: 59,0

Lato nord: 69,0 / 65,6

Lato ovest: 70,0 / 64,5

24 ore su 24 per 365 

gg/anno

Unità composta da più macchine all'interno 

del fabbricato impianto in carpenteria 

metallica con tamponatura in ondulina in 

fibrocemento Rw = 30 dB

Stabile Impianto Insacco Solfato di Potassio

3 S10 --
IMPIANTO VAGLIATURA E INSACCO DEL 

SOLFATO DI POTASSIO

67,0 / 60,9

(misure da analogo impianto 

esistente)

16 ore su 24 per 5 giorni a 

settimana

Unità composta da più macchine all'interno 

del fabbricato impianto in carpenteria 

metallica con tamponatura in ondulina in 

fibrocemento Rw = 30 dB

Circuito di Raffreddamento Impianto e varie macchine esterne

S11 KE300 VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA E300 81 Posizionamento all'aperto

S12 KE301 VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA E301 81 Posizionamento all'aperto

S13 P303A
POMPA RICICLO ACQUA DI 

RAFFREDDAMENTO IMPIANTO / TORRI
79 Posizionamento all'aperto

S14 P303B
POMPA RICICLO ACQUA DI 

RAFFREDDAMENTO IMPIANTO / TORRI
79 Posizionamento all'aperto

6 S15 POMPA CARICO HCl 80 Posizionamento all'aperto

S16 -- VENTILATORE ARIA COMBURENTE 75

S17 -- VENTILATORE ARIA COMBURENTE 75

Posizionamento all'aperto con box 

fonoassorbente

1

4

5

7

24 ore per 365 gg/anno

70,5 / 79,0

(misure da analogo impianto 

esistente)

40 minuti/ora 

365 gg/anno

Unità composta da più macchine all'interno 

del capannone 14, realizzato in cemento 

armato 




