Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto 16

parete a S impianto depurazione)

Fon. Solo 60751

Inizio
Fine

ECOCHEM SRL
20/05/2014  10.45.27
20/05/2014  10.52.13

5

2004106120

Componenti impulsive mmm— Distribuzione d'ample2za s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 Y
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora %
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora|| g
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA 70
Componenti tonali 60
Fattore correttivo KT Livello 50
Componenti bassa frequenza 40
Fattore correttivo KB 0.0dBA 30
Presenza di rumore a tempo parziale 20 1
Fattore correttivo KP 0 —
Livelli 0 oo oo : T v
LiV. rumore ambieﬂtale LM 57.3 dBA % ] 53.00 55.00 57.00 59.00 61.00 63.00 65.00
Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 57.3 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA + Kl + KT + KB 57.3 dBA el
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
1imp. depurazione 57.3 56 61.1 0.06.18
[Analis in frequenza [Cmin e Laverage dBLin) e grafico tempora|e {Teq dBIA]
80
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" (L B0 0 O B O el
2o e
0 g — S S -4 ) — g B — e — e — S — S S — S — vy e
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz d4kHz 63kHz 10kHz 16 kHz
16 Hz | 315Hz | 63Hz [ 125Hz | 250Hz [ S00Hz | 1kHz [ ZkHz | 4kHz | 8kHz  [16kHz
609 572 556 505 45 39.2 2




Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 15 h 1.5 Inizio 20/05/2014  10.49.29
apertura W imp. Depurazione Fine 20/05/2014  10.55.16

2014/0B/20

Componenti impulsive m— Distribuzlone d'smpleza e Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 1 v "
Frequenza di ripetizione 10.3 impulsi / ora % | w0
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora|| g .
Fattore correttivo Kl 3.0dBA 70 .=
Componenti tonali 60
Fattore correttivo KT Livello || so (=
Componenti bassa frequenza a0 a9
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 20 2
Presenza di rumore a tempo parziale 0 i
Fattore correttivo KP 0.0dBA || 1 ik
Livelli 0 i @00~ i00- €600- 6300- 7000- 72.00- 0%
Li\,’_ rumore amb[entale LM 714 dBA % 6300 6500 6700 69.00 7100 7300 7500 7700 79.00
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 71.4 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA + Kl + KT + KB 74.4 dBA da

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
‘a imp. depurazione 71.4 69.1 79.4 0.05.47

[Analist in frequenza ":ITIII'I © Laverage Hﬁlm) e grafico temporale (Leq dB{A)

® #5839 [medio]

L B
0 0

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz

M #5839 [Min]

6z [ 3L5Wz | 63z | 125Wz | 250Fz | S00Hz | 1kHz | 2Kz | 4kHz [ 8kHz JIGkH:
70.8 68.3 65.8 67.6 67.6 65.2 671632 60.7 55.0 442 _

T




Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751

Punto 14 h15m Inizio 20/05/2014 10.36.38
chiller ad 1m Fine 20/05/2014  10.44.35

e

2084 (0620

Componenti impulsive w— Distribuzione d'amplezza ——— Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 i 160
Frequenza di ripetizione 0.0impulsi / ora 5 &
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / oraf| g 20
Fattore correttivo Kl 0.0dBA 70 70
Componenti tonali 60 60
Fattore correttivo KT Livello 50 50
Componenti bassa frequenza 40 \ 40
Fattore correttivo KB 0.0dBA || % \ 30
Presenza di rumore a tempo parziale 20 \ 20
Fattore correttivo KP 0.0dBA || \ 10
Livelli 0 TR B RAw sk 7Ew-1750 7800.7900 0%
Liv. rumore ambientale LM 76.3 dBA %
Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 76.3 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA+ KI+ KT + KB 76.3 dBA da
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
chiller 76.3 75.7 78.7 0.07.54
[Analisi in trequenza I[ml'n € Laverage dBlinj e gra?sco temporale {Ceq dB(A)
80 A
60 A
40 H #6 [medio]
20 | #6 [Min]
0 ) 1 1 R % B B R % % % B % % 2 2 % S S _° 5 > - ° :
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 2.5kHz 4kHz 63kHz 10 kHz 16kHz
16 Hz [ 3L5Hz | 63Hz [ 125Hz | 250Hz | 500Hz [ IkHz | 2kHz [ 4kHz ] 8kHz  [16kHz
68.0 75.6 67.3 75.8 73.8 73.5 71.7 64.9 58.4 47.7 37 5
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto 13

impianto filtrazione osmega galv.4

Fon. Solo 65839

ECOCHEM SRL
h1.5 Inizio 20/05/2014  10.55.42
Fine 20/05/2014  10.57.43

s Distribuzione d'ampiezza

s Distribuzione cumulativa

60

I 50

40

30

F 20

10

Yo

0N-6100 62.00-63.00 64.00-65.00 £6.00-67.00 6B.00-69.00

0%

dB

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0 o
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora %
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / oraf| g
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA 70
Componenti tonali 60
Fattore correttivo KT Livello 50
Componenti bassa frequenza 40
Fattore correttivo KB 0.0dBA 30
Presenza di rumore a tempo parziale 20
Fattore correttivo KP 0.0dBA ||
Livelli L
Liv. rumore ambientale LM 69.1dBA
Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 69.1 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA + K| + KT + KB 69.1 dBA
Sorgente
Sorgente dB
filtro osmega 69.1

Lmin Lmax complessivo
dB dB h:m:s:ms
68.7 69.7 0.02.01

Analisi in ?requenza lfmln e [average aﬁfml e grafico temporale (Leq EF[A)

80

i

L
IlIIlllIIIIIII

W #5839 [medio]

m #5839 [Min]

wEaDo oo =
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16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz
T6Hz | 315Hz | 63Hz | 125z | 250Hz | S00Mz | 1kHz | 2KHz | 4KHz | B8kHz [L6KkHz
63.8 66.9 62.3 64.4 66.1 64.2 63.8 61.5 58.0 49.3 34 5
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Vlia Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 12 h1.5 Inizio 20/05/2014 10.38.29
portone galvanica 4 Fine 20/05/2014 10.47.24

Componenti impulsive s Dlstributione d'ampiezza e Distrlbutione cumulativa
Conteggio impulsi 0 i i
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora - N i
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora 80 52
Fattore correttivo Kl 0.0dBA || 70 | s
Componenti tonali 50 &
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50
Componenti bassa frequenza 40 e
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 1 [
Presenza di rumore a tempo parziale 20 £ a0
Fattore correttivo KP 0.0dBA || 101 =
Livelli 0 2 593,00 - 61.00- 63.00- 65.00 - 67.00- 69,00 - 71.00- 73.00- 0%
LiV, rumore ambientale .LM 60,8 dBA ‘y 5400 5500 5300 60,00 62.00 6400 6600 68.00 70.00 7200 7400
Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 60.8 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA+ KI + KT + KB 60.8 dBA a
Sorgente Lmin Lmax complessivo

Sorgente dB dB dB h:m:s:ms

portone 60.8 57.7 73.9 0.08.47

[Rnalerm Trequenza (Lmin ¢ Laverage dBLin] e grafico temporale (Leq dB(A]

“© (L LI 00 B1 i
2o 10 T BB B
11 J5Hz A0Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 16kHz 25kHz AkHz 63kHz 10kHz lskHz
16 Hz [ 315Hz | 63Hz [ 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz [ 2kHz [ akHz | 8kHz  |16kHz
69.2 70.3 63.8 62.6 58.0 57.9 55.5 49.0 42.1 33.5 18.2 J
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Zincatura Nazionale srl

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto

a confine S

11

Fon. Solo 60751

h3

Inizio
Fine

ECOCHEM SRL
20/05/2014  10.22.15
20/05/2014 10.35.19

2044/06/20

Componenti impulsive M Distribuzione d'amplezza s Dlsteibuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 s ”
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora % \
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora 10 - 50
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA 70 a0
Componenti tonali &0
Fattore correttivo KT 0.0dBA || so 30
Componenti bassa frequenza 40
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 2
Presenza di rumore a tempo parziale 20 1
Fattore correttivo KP 0.0dBA || *© i
Livelli & iz
Liv. rumore ambientale LM 53.0 dBA %
Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 53.0 dBA
Liv. di rumore corr. LC=LA + Kl + KT + KB 53.0 dBA da
Sorgente Lmin Lmax  complessivo

Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 53 51.4 54.9 0.10.46

trattore 60.1 55.1 76.8

Analisi In frequenza |Em|'n e Laverage dﬁﬂni e grafico temporale (Leq dB{A)

| #5 [medio]
m 45 (Min]
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 2.5kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz
16 Hz [ 3L5Hz [ 63Hz | 125Hz [ 250Hz | 5S00Hz [ TkAz | 2kHz [ 4kHz [ 8kHz [loekHz
58.7 613 61.1 52.7 48.5 497 50.5 49.2 417 34.2
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 10 h3 Inizio 20/05/2014 10.22.26
a confine E (in linea con fine galvanica 4) Fine 20/05/2014 10.36.36

2004106720

Componenti impulsive mmm— Dlstribuzione d'amplezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA
Componenti tonali 315Hz
Fattore correttivo KT 3.0dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0
Livelli
Liv. rumore ambientale LM 66.3 dBA .?E_ $4100 5600 5800 60,00 62,00 €400 66.00 6800 70.00 72.00 74,00 7600
Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 66.3 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA+ Kl + KT + KB 69.3 dBA 8
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 66.3 64.8 68.9 0.11.48

Analis In 1requenza l[ml'n e Laverage aﬁtml e gra?lcn tempora|e ||.'.eq EECA)

60 1
® I O O O R S
i FLLLLRILEEEL LR I —
16H2 25Hz A0Hz 63Hz 100Hz 160z 250Hz 400Mz 630Hz 1kHz 16kHz 25kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kH:
16 Hz [ 315Hz [ 63Hz [ 125Hz | 250Hz | 500Hz [ TkHz | 2kHz [ 4kHz ] 8kHz  |16kHz

67.5 64.9 67.7 62.1 65.7 58.8 61.9 57.8 55.4 45.6 33.3
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 5 h3 Inizio 20/05/2014  10.05.55
a confine lato E Fine 20/05/2014  10.19.32

Componenti impulsive s Distribuzione d'amplezza e Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 it i
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora o \ i
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora e -
Fattore correttivo KI 0.0 dBA 70 L
Componenti tonali 60 1 N
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50
Componenti bassa frequenza 40 4 &
Fattore correttivo KB 0.0dBA || [
Presenza di rumore a tempo parziale 20 1 e
Fattore correttivo KP 0.0dBA || 1 [ e
Livelli 0 o £3.00- 8500 67.00- 69.00- 7100 7300- 7500- 77.00- %
Liv, rumore ambientale I_M 64,4 dBA % ) 64.00 66.00 68.00 70.00 72.00 74.00 76.00 78.00
Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 64.4 dBA
Liv. di rumore corr. LC=LA + Kl + KT + KB 64.4 dBA a0
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 64.4 62.4 713 0.12.20
[Analisrin frequenza (Lmin e Laverage dBLin] e grafico temporale [Leq dBlA)
80
60
” B0 B0 O O B O g
N Lt e
0 A8 R’y % % R % R B RGOS OCC C - R B
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 63 kHz 10kHz 16kHz
T6F; | 315Wz | 63Hz | 1Z5Hz | 250Fz | 500Hz | 1kiz | 2KHz [ 4kHz [ 8kH: [T 6kHz
64.5 70.3 67.4 62.1 62.7 60.0 58.5 56.4 53.5 43.8 27.0
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65835
Punto 6 h3m Inizio 20/05/2014  10.07.14
a 14 m da angolo NE, direz, S Fine 20/05/2014 10.17.46

209406720

Componenti impulsive mm— Distribuzione d'ampi Distribuzione ¢
Conteggio impulsi 0 b 4
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora & | 20
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora|| g .
Fattore correttivo Kl 0.0dBA || 70 | .
Componenti tonali 60 »
Fattore correttivo KT Livello 50
Componenti bassa frequenza 40 »
Fattore correttivo KB 60.5dB || 0 [
Presenza di rumore a tempo parziale 2 a0
Fattore correttivo KP 0 10 2
Livelli 0 A 5500~ 55.00- 57.00- 59.00- £1.00- 63.00- 65.00- 67.00- 69.00- 71.00- 0%
LiV rumore ambientale LM D % 5400 5600 5800 E0.00 6200 6400 6600 €800 7000 72.00
Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 0.0 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA+ Kl + KT + KB 60.9 dBA de
Sorgente Lmin Lmax complessivo

Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
trattore 60.9 56.7 65.6 0.02.03
ambientale 57.2 55.6 63.2 0.07.47
Sorgenti elencate insieme 58.3 55.6 65.6 0.09.50
[Analisi In ?requenza |[m ne Eave!age aﬁfmf e grahco temporale (Leq dB{A)

80

sofrqﬂl 1

40 I l I | #5839 [medio]

20 M #5839 [Min]

LU I HETHH
‘I IILIl!IIIlIIlI,,J 0

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz

T6Az | 315Hz | 63HAz | 125Fz | 250Fz | S00Hz | IkHz | 2kAz | Akhz [ 8kHz  JIGkH:z

68.4 68.4 61.4 55.9 56.3 55.0 52.8 49.3 44.1 353 17.8
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Zincatura Nazionale srl

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto
piazzale lato N

7
a 14 m dal fabbricato

Fon. Solo 60751

ECOCHEM SRL
h3m Inizio 20/05/2014 9.54.55
Fine 20/05/2014 10.04.02

A LR -

2004{06/20

100

80
70
60
50
40
30

20

10

Distribuzione ¢

50
a5

40

35

30

25

20

15

10

0%

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 1

Frequenza di ripetizione 6.5 impulsi / ora

Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 0.0dBA

Componenti tonali

Fattore correttivo KT Livello

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale LM 0.0 dBA

Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 0

Liv. di rumore corr. LC =LA+ Kl + KT + KB 68.1 dBA
Sorgente

Sorgente dB

ambientale 68.1

ATon. 8300 6500- 67.00- 69.00- 71.00- X
% I B400 6600 6800 7000 7200 7400 76.00 7800 80.00
dB
Lmin Lmax complessivo
dB dB h:m:s:ms
66 79.1 0.09.03

Analisi in tfrequenza (Lmin e Laverage in) e grafico temporale {Leq dB(A]

63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz

16kdz 25kHz 4kHz

M #3 [medio]

I1'I

63kHz 10kHz 16kHz

m #3 [Min]

T6Hz | 315Az | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz |

67.7 68.6 63.5 66.4 64.5 61.6

1kHz

[ 2kHz | A4kHz | 8 kHz
61.6 60.6 53.4

[16KkFz
43.6
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 41 h3m Inizio 20/05/2014 9.40.58
a confine ricettore R1 Fine 20/05/2014 9.51.53

2014/06/20

Componenti impulsive ibuzione d" Distribuzione ¢
Conteggio impulsi 4
Frequenza di ripetizione 21.9 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo Ki 3.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale LM 55.0dBA ?E_qs‘.omsjooﬂ:oom-.ms{.uu 530055005700 59.00 61,00 63,00 65.00.67.00 690
Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 55.0 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA + Kl + KT + KB 58.0 dBA 48
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 55 45.9 68.8 0.10.52

[Analisi In frequenza (Lmin e Taverage aBLIN] e grafico temporale {Teq dBlA]

111 11 :
30 11 _  #2 [medio]
11 1118 _

| B B N m #2 [Min)
sy S

16Hz 25Hz 40Mz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 16kHz 25kHz 4kHz

63kHz 10kHz 16kHz

oWz [ 3L5Wz | 63z | 1Z5Hz | 250Fz | 500z | 1KAz | 2Khz [ Az [ 8KHz - [16kHz

59.5 60.1 56.7 48.1 47.8 52.2 51.3 42.5 38.5 29.3 37.1
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Zincatura Nazionale srl

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto 42

a confine ricettore R2

Solo N

h3m Inizio
Fine

ECOCHEM SRL

20/05/2014
20/05/2014

9.47.51
9.59.08

Componenti impulsive

mmmmm Distribuzione d'ampiezza

s Disttibuzione cumulativa

Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale LM 50.5 dBA
Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 50.5 dBA
Liv. di rumore corr. LC=LA +KI + KT + KB 50.5 dBA 4
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 50.5 47.2 57.6 0.11.01

[Analist in 7requenza |[mm e Laverage aﬁtml e grafico temporale (Leq dB{A)

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 16kHz 25kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz

M #5839 [medio]

| #5839 [Min]

47.9

T6H; | 3L5Wz | 63Hz | 1Z5Hz | 250Mz | S00Az [ 1kdz | 2KHz [ 4kHz [ 8kHz

58.2 60.1 56.3 47.5 49.9
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 8 h3m Inizio 20/05/2014 9.32.46
a confine lato N Fine 20/05/2014 9.44.57

Componenti impulsive g Distribuzione d'ampi Distribuzione
Conteggio impulsi 0 B 1
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora o A\
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora|| g 12
Fattore correttivo Kl 0.0dBA || 7 L 10
Componenti tonali 60 .
Fattore correttivo KT 0.0dBA || so - \
Componenti bassa frequenza 40 AN §
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 La
Presenza di rumore a tempo parziale 20 L,
Fattore correttivo KP 0.0dBA || 1
Livelli ofet R
Liv. rumore ambientale LM 52.3 dBA %
Liv. rumore ambientale LA=LM+KP 52.3dBA
Liv. di rumore corr. LC=LA+KI+KT + KB 52.3 dBA da
Sorgente Lmin Lmax complessivo

Sorgente dB dB dB h:m:s:ms

residuo 52.4 49.2 54.9 0.06.01

traffico 67.1 55.1 79.3 0.06.07
ti elencate insieme 64.2 49.2 79.3 0.12.08

[Analisi m frequenza l[min e [auerage HB[mj e gratico temporale (Leq dB{A)
80

m #5839 (medio]

#5839 [Min)

16Hz 25Hz 40Hz 63H: 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 2.5kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz

TeRr [ SISz | 63 | 125Wz | 250Fz | 500Hz | ikAz | 2Kiz [ AKHz [ BkHz - [16kH:z
63.0 64.7 61.2 57.6 57.5 59.0 61.0 55.1 47.2 39.6 29.5
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 9 h2m Inizio 20/05/2014 9.21.03
a confine NW Fine 20/05/2014 9.34.21

Componenti impulsive mm— Distribuzione d'ampl Distribuzione c
Conteggio impulsi 0 25 1
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi f ora %0 \ | s
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / oraf| g
Fattore correttivo K 0.0dBA || 7 [z
Componenti tonali 60 10
Fattore correttivo KT 0.0dBA || so \ 2
Componenti bassa frequenza 40 AN "
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 \\ i
Presenza di rumore a tempo parziale 20 S
Fattore correttivo KP 0.0dBA || 1© Ii 111 AT, —— [ 2
Livelli Ao Asbdesd SinbdobobicadsdsadeidpEn 50 .0
Liv. rumore ambientale LM 52.7 dBA %
Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 52.7 dBA
Liv. di rumore corr. LC=LA+ Kl + KT + KB 52.7 dBA di
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB him:s:ms
azienda 52.7 47.1 59.9 0.09.24
traffico 70.8 60.1 79.5 0.02.07

ti elencate insieme 63.8 47.1 79.5 0.11.31
‘mﬁinl & gﬁﬂco temporale {Leq dB{A)

80 r

60

40 u #1 [medio]

20 A W #1 [Min)

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400 Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16 kHz

6T [ 3I5WZ | 63z | 125Hz | 250z | S00Hz | 1kAz | 2KHz [ 4Kz [ Bkhz  [L6kH:z
57.9 62.6 62.4 56.4 56.3 59.3 60.8 53.7 44.7 36.1 22.1
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
4

Punto
angolo S

Fon. Solo 65839
h3

Inizio
Fine

ECOCHEM SRL
26/03/2014  15.26.53
26/03/2014  15.48.30

Componenti impulsive

Conteggio impulsi
Frequenza di ripetizione
Ripetitivita autorizzata

0
0.0 impulsi / ora
10 impulsi / ora

Fattore correttivo Kl

Componenti tonali

Fattore correttivo KT

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB

Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP

Livelli

Liv. rumore ambientale LM

Liv. rumore ambientale LA=LM +KP
Liv. di rumore corr. LC = LA + Kl + KT + KB

Sorgente
ambientale

Analis! in ¥requenza “:m n € Laverage ﬂE[ml @ grahco tempora|e l[eq HEIA)

mmmmm Distribuzione d'ampi
30
25
0.0 dBA
20
0.0 dBA L 15
0.0 dBA [
F5
0.0 dBA
.7 e Hi0 %
55.1 dBA %
55.1 dBA
55.1 dBA a8
Sorgente Lmin Lmax complessivo
dB dB dB h:m:s:ms
55.1 51.4 61 00.20.54.200

80

1HHHETTT

LELLLLLLLTTAA

M Solo 065839 [medio]

H Solo 065839 [Min]

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1 kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz

16 Hz [ 315Hz [ 63Hz | 125Hz [ 250Hz | 500Hz [ TkHz | 2kHz | 4kHz [ 8kHz [lékHz

67.6 64.5 59.1 52.0 48.8 50.6 51.1 46.2 41.4 34.5 34.3
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Zincatura Nazionale srl

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto 3

a confine lato E abit. Di proprieta

Fon. Solo 60751

h3

ECOCHEM SRL
Inizio 26/03/2014  15.23.26
Fine 26/03/2014  15.45.25

Componenti impulsive Di d"
Conteggio impulsi 0 e a5
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora -
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora a0 =
Fattore correttivo Ki 0.0dBA || 70 L 25
Componenti tonali 60 -
Fattore correttivo KT 0.0dBA || so
Componenti bassa frequenza 40 15
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 1 10
Presenza di rumore a tempo parziale 20 1 &
Fattore correttivo KP 0.0dBA || |
Livelli 0.1 . 0 s 0%
Liv. rumore ambientale LM 57.0dBA %0 S0 = 2 e B s
Liv. rumore ambientale LA=LM+KP 57.0 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA+ KI +KT + KB 57.0 dBA da
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 57 53.9 64 00.20.56.800
[Analis! in frequenza Ifmln e Eaverage EEflni e grafico temporale (Leq dB{A)
80 1
60
40 W #2 [medio]
20 W 2 [Min]
0 _ - e S e e s
16Hz 25Hz A40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630 Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16 kHz
T6Fz | 315Mz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1Az [ 2kHz T 4kdz | 8kHz [T6kHz
61.3 63.7 60.2 53.9 52.8 53.0 51.8 49.0 44.9 33.8 17.2
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 2 h3 Inizio 26/03/2014 14.58.35
a confine angolo SW Fine 26/03/2014  15.21.05

Componenti impulsive mm—— Distribuzione d'ampiezza
Conteggio impulsi 0 s 2
Frequenza di ripetizione 0 90 | A\
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora 0
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA L 25
Componenti tonali -
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza 13
Fattore correttivo KB 0.0 dBA 10
Presenza di rumore a tempo parziale L ¢
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli = 0%
Liv. rumore ambientale LM 55.4 dBA f,v 43,00 45,00 47,00 49,00 51,00 53,00 55.00 57:00 55,00 61,00 63.00 €5.00 67.00
Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 55.4 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA + Kl + KT + KB 55.4 dBA a8
Sorgente Lmin Lmax complessivo

Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 54.4 49.6 72.4 00.21.54.700
Analier In Trequenza [Lmin € Laverage dBLIn] € grafico temporale (Leq dB{A]

80 +of

60

40 1 1 1 1 | 'I 1 m i1 [medio]

” }I”Il]lll}l}llnlllll'l'l L

0 = i L :
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16 kHz
T6Hz | 315Mz | 63Az | 125Fz | 250Hz | 500Hz | 1kHz [ 2KkHz [ 4kiz | 8kHz [T6kHz
63.9 _ 66.3 59.3 ?3.9 _ 51.9 51.2 48.1_, 7 I45.=‘l ‘3‘9.9 o 277.3 P 16 4
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839

Punto h Inizio 20/05/2014  12.32.59
misure di rumore di fondo interne Fine 20/05/2014 12.43.04
Componenti impulsive == d! Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 2 i »
Frequenza di ripetizione 11.8 impulsi / ora % N

Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / oral| g, N\ - 10
Fattore correttivo Kl 3.0dBA || 70 N\

Componenti tonali 60 \ !
Fattore correttivo KT 0.0dBA || so \ l 6
Componenti bassa frequenza 40

Fattore correttivo KB 0.0dBA || 20 s [
Presenza di rumore a tempo parziale 20 L5
Fattore correttivo KP 0.0dBA || © |

Livelli Sods E 523036 dsbd ol 76
Liv. rumore ambientale LM 67.5 dBA %

Liv. rumore ambientale LA=LM + KP 67.5 dBA

Liv. di rumore corr. LC=LA+KI+ KT + KB 70.5 dBA o

Sorgente Lmin Lmax complessivo

Sorgente dB dB dB h:m:s:ms

galv 4 81.9 74.2 94.7 0.01.57

carico scarico 71.4 68.3 79 0.02.00

galv 2 81.3 73.7 91.9 0.01.31

galv delta 84.5 73.2 91.5 0.01.52

galv1 85.9 70.9 100 0.02.01
[AmaTerTn Trequenza (Lrin & Laverage dBLIn] & grafico temporale (Leq dB(A]

100
m)g
60 =

16Hz 25Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz A400Hz 630Hz

18
L

1111
}III

1ian
I8 0 0

1kHz 1.6kHz 2.5kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz

#5839 [medio]

H #5839 [Min]

T6Az | 315Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Az | 1kAz [ 2KHz [ 4kHz 8KkHz  [16knz
79.2 83.2 74.0 74.4 76.5 75.9 75 7 76.2 76.7 72.1 61.3
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ACUSTICA - CERIFICAZIONS - TARATURE
ACERT di Paolo Zambusi
Piazza Liberta, 3 — Loc. Turri
35036 Montegrotto Terme - PD

- Data di emissione
date of issue

Centro di Taratura LAT N° 224 S,
Calibration Centre :

Laboratorio Accreditato AN
P MM
di Taratura

ACCREDIA Y

LAT N° 224

Pagina 1di 8
IYage 1ot 8

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 14-1544-FON
Certificate of Calibration

2014/01/22

Il presente certificato di taratura & emesso in base all'accreditamento
LAT N° 224 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n.
27311991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).

- Cliente
Customer Ecochem Srl ACCREDIA attesta le capacita di misura e di taratura, le competenze
metrologiche del Centro e la riferibilita delle tarature eseguite ai
Via L. L. Zamenhof, 22 campioni nazionali e internazionali delle unita di misura del Sistema
Vicenza - VI Internazionale delle Unita (S).
deatinatart Questo cerlificato non pud essere riprodotto in modo parziale, salvo
- destinatario i
espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.
r— Ecochem Srl P p
Via L. L. Zamenhof, 22 This certificate of caﬂbr?rion is issued in oomplianc(_e with _the accreditation LAT
. N* 224 granted according to decrees connected with ltalian law No. 273/1991
Vicenza - VI which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the
calibration and measurement capability, the metrological compelence of the
- richiesta Prot. 140121/01 Centre and the traceability of calibration resulls to the national and intemnational
application standards of the Intemational System of Units (S).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written
- in data 2014/01/21 permission of the issuing Cenire.
date
Si riferisce a
referring {0
- oggetto Misuratore di livello di
ftem pressione sonora
- costruttore 01dB Metravib
manufacturer
- modello SOLO BLUE
model
- matricola 60751
serial number
- data di ricevimento oggetto  21/1814
date of receipt of item
- data delle misure 2014/01/22
date of measurements
- registro di laboratorio 1544

laboratory reference

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove
sono specificati anche | camploni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso
di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo

diversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or
instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as

well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-
4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k comrispondente
ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISONEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been
estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainly by the coverage factor k comresponding to a confidence level of about 95%.
Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of theCentre

Paolg Z usi
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g I ' Centro di Taratura LAT N° 224
CER Calibration Centre
ACUSTICA - CERTIFICAZIOM - TARATURE

HASEEE )

) . % ——— S
ACERT di Paolo Zambus| Laboratorio Accreditato ko
Piazza Liberta, 3 - Loc. Turri di Taratura KRR LAT N© 224
35036 Montegrotto Terme - PD
Pagina1di 3
Page 1of 3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 14-1543-CAL
Certificate of Calibration

Il presente certificato di taratura & emesso in base

- 32}::;,:;3;55""’"3 2014/01/22 all'accreditamento LAT N° 224 rilasciato in accordo ai decreti
attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema
- cliente Ecochem Srl Nazlonale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacita di
custorner Via L.L. Zamenhof, 22 misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e
Vicenza - Vi la riferibilit delle tarature eseguite ai campioni nazionali e
internazionali delle unita di misura del Sistema Internazionale
- destinatario Ecochem Srl delle Unita (SI).
addressee Via L.L. Zamenhof, 22 Questo certificato non pud essere riprodotto in modo parziale,
Vicenza - VIl salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro,
-:::I};ﬁ}gn Prot. 140121/01 This certificate of calibration is issued in compliance with the
-in data accreditation LAT N* 224 granted according to decrees connected with
ot 2014/01/21 Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration
System. ACCREDIA attests the calibration and measuremenl
o capability, the melrological competence of the Centre and the
Si erisce a traceability of calibration resulls to the national and internalional
Referming to standards of the International System of Units (SI).
- oggetto Calibratore acustico This certificale may not be partially reproduced, except with the prior
mamtruttore witten permission of the issuing Centre.
;‘a’:m s Bruel & Kjaer
- modello
model 4230
- matricola
serial number 1622642

- data di ricevimento oggetto
date of receipt of item 2014/01/21

- data delle misure
date of measurements 2014/01/22
- registro di laboratorio
laboralory reference 1543

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina
seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi
certificati di taratura in corso di validita. Essi si riferiscono esclusivamente alfoggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle
condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the
reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the
course of validily are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless
otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al
documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di
copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement unceriainlies stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have
been eslimated as expanded uncertainty oblained multiplying the standard uncertainly by the coverage factor k comresponding lo a confidence level of
about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Paolo usi
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Centro di Taratura LAT N° 068 ACCREDIA %
Calibration Centre bbb

il Laboratorio Accreditato di LAT N* 068
(Y Taratura Membro degli Accordi i Mutuo
0 Riconoscimento

L.C.E. Sl EA, IAF e ILAC

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI) Signatory of EA, IAF and ILAC

T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it Mutual Recognition Agreements

Pagina 1 di 8
Page 1 of 8
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 32863-A
Certificate of Calibration LAT 068 32863-A

- data di emissione 2013-12-09 Il presente certificato di taratura & emesso in base

date of issue all'accreditamento LAT N° 068 rilasciato in accordo
- cliente AESSE AMBIENTE SRL ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha

customer 20080 - TREZZANO S/NAVIGLIO (MI) - istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
- destinatario ECOCHEM S.R.L. ACCREDIA attesta le capacita di misura e di

roseier ) taratura, le competenze metrologiche del Centro e
- Fioideath 13-00072-T la riferibilita dell ite al ioni

application a riferibi elle _laratura asegl_me al campioni
-in data nazionali e internazionali delle unitd di misura del

dite 2013-02-05 Sistema Internazionale delle Unita (SI).

Questo certificato non pud essere ripradotta in

Siriferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Referring to da parte del Centro.
- oggetto

Irsgn? Eenormietro This certificate of calibration is issued in compliance with the
- costruttore 01-dB accreditation LAT N° 068 granted according fo decrees
manufacturer connecled with Itallan law No. 273/1991 which has
- modello established the National Calibration System. ACCREDIA
modal Solo atlests the calibration and measurement capability, the
- matricola melrological competence of the Cenlre and the lraceability
serial number 65839 of calibration results to the national and international

standards of the International System of Units (Sl).
This certificate may not be partially reproduced, except with
the prior wriften permission of the issuing Centre.

- data di ricevimento oggetto - i
date of receipt of item 2013-12-09

- data delle misure
date of measurements 2013-12-00
- registro di laboratorio Reg. 03
laboratory reference 9.

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono .
specificati anche | camploni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilitd del Centro e I rispettivi certificati di taratura in corso di
validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggelto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The measurement results reported in this Certificale were obtained following the calibratlon pracedures given in the following page, where the reference standards or
instruments are indicated which guaraniee the traceability chain of the laboratory, and the mfa!_ad calibration certificates in the course of validily are indicated as well.
They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Salitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando I'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un
livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated In this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been
estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%.
Normally, this factor k is 2.




