Zincatura Nazionale srl

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto 37

bocca di ventilazione

Fon. Solo 60751
h3m
azm

Inizio
Fine

ECOCHEM SRL
20/05/2014  12.10.50
20/05/2014  12.17.25

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10

Fattore correttivo KI

Componenti tonali

Fattore correttivo KT

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB

Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP

Livelli

Liv. rumore ambientale LM

Liv. rumore ambientale LA =LM +KP
Liv. di rumore corr. LC =LA+ Kl + KT + KB

Sorgente
:ca ventilazione

[ Distribuzione d'ampiezza ul
100
S0
impulsi / ora|| g
0.0dBA || 7
60
0.0dBA || so
40
0.0dBA |[| 30
20
0.0dBA || 01
o4
73.7 dBA
73.7 dBA
73.7 dBA dn
Sorgente Lmin Lmax complessivo
dB dB dB h:m:s:ims
73.7 722 77.9 0.06.33

Analis in frequenza |fmm e Eaverage aElln) e grafico temporale (Leq d-BlA)
M #18 [medio]
M 18 [Min]

16 Hz | 31.5Hz ] 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz [ 500 Hz | 1kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz |1 6kHz
71.0 69.0 70.6 70.0 69.8 ﬁ? 5 67.8 67.2 63.4 56.0 45.6
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 36 h15 Inizio 20/05/2014  12.16.29
apertura dal lato postcombustore Fine 20/05/2014  12.23.23

Componenti impulsi\re mmmmm Distribuzione d’ampiezza s, Dstribuzione cumulativa
Conteggio impulsi L 566 S
Frequenza di ripetizione 8.6 impulsi / ora %0 A\ |
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / oral| g
Fattore correttivo K| 0.0dBA || 7 [
Componenti tonali 400Hz 60 P25
Fattore correttivo KT 3.0dBA 50 20
Componenti bassa frequenza a0 .
Fattore correttivo KB 0.0dBA 30 -
Presenza di rumore a tempo parziale 20
Fattore correttivo KP 0.0dBA || ¥ e
Livelli O T 63056400 66.00- 68.00- 70.06- 72.00- 74.00 - 75.00- 78.00 - 80.00- B2.00 - 0%
LiV. rUmOrE ambienta!e LM 717 dBA % 63.00 6500 67.00 69.00 71.00 73.00 7500 77.00 75.00 B1.0O 83.00
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 71.7 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA+ Kl + KT + KB 74.7 dBA &

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
apertura lato postcomb. 71.7 68.5 82.1 0.06.54

[Analist in frequenza Lmin ¢ Laverage dBLin] e grafico temporale [Leq dB(A]
80
. PIETTL 123
L0 0 B S el
* 0 0 l LEEELLLL L
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100H:z 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz
T6Hz | 3L5Hz | 63Hz | 125Mz | 250Hz | 500Hz | 1kAz | 2kiz | AKkAz [ 8kHz [I6kHz
”5663‘93.% - 113.2 71.9 69.7 72.3 ES.E e 627.57 .62.4 6‘0.7 56.2 4571
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Zincatura Nazionale srl

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
35

postcombustore

Fon. Solo 60751
Punto

ECOCHEM SRL

h 1.5 20/05/2014

20/05/2014

Inizio
Fine

12.05.50
12.10.13

Componenti impulsive m— Distribuzione d' Distribuzione ¢
Conteggio impulsi 3 o b
Frequenza di ripetizione 41.0impulsi / ora % &
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora|| g
Fattore correttivo Kl 3.0dBA || 7 [
Componenti tonali 60 25
Fattore correttivo KT 0.0dBA || so0 | 20
Componenti bassa frequenza a0 i
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 I
Presenza di rumore a tempo parziale 20
Fattore correttivo KP 0.0dBA || 1° i
Livelli O S o0 g Tacd. 5000, £200. S00. Faoo. sooo. & 070
LiV, rumore ambientale LM 76.3 dBA % 73.00 7500 7700 7900 B81.00 B3.00 8500 B7.00 83.00
Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 76.3 dBA
Liv. di rumore corr, LC =LA + Kl + KT + KB 79.3 dBA o
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
postcombustore 76.3 71.7 90 0.04.23
Anallsi in ?requenza “:mm e [average aﬁfmi e grahco tempora|e l[eq HB{A)
I m #17 [medio]
I o #17 [Min]
16Hz 25Hz 40Mz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 16kHz 25kHz 4kHz 6.3 kHz 10kHz 16kHz
T6Wz | 315Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Az | 1kAz | 2KHz [ 4KkHz [ 8kHz  [16khz
69.9 77.2 74.9 73.4 76.8 71.4 65 1 66.6 67.8 66.9 61 6
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 34 h1.5 Inizio 20/05/2014 12.11.42
centrale termica Fine 20/05/2014 12.15.22

W A
1L

205

Componenti impulsive mm—— Distribuzione d'ampi Distrit umulati
Conteggio impulsi 0 106 -
Frequenza di ripetizione 0.0impulsi / ora %0 \___
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / oral| 4 &
Fattore correttivo KI 0.0dBA || 70 L 50
Componenti tonali 60 -
Fattore correttivo KT 0.0dBA || so
Componenti bassa frequenza a0 B
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 L 20
Presenza di rumore a tempo parziale 20 575
Fattore correttivo KP 0.0dBA || I
Livelli O T et BT e G e Tl el 0%
Liv. rumore ambientale LM 73.7 dBA %) B mo @0 e 0 B we
Liv. rumore ambientale LA =LM+KP 73.7 dBA
Liv. di rumore corr. LC=LA + Kl + KT + KB 73.7 dBA 8
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
CT. 737 62.1 75.2 0.03.07

[Anallsl In frequenza (Lmin ¢ Laverage dBLin] e grafico temporale (Leq dB(A]

80

= TiEaGEEEEEEL)

40 ' B #5839 [medio]

BB
L0 B B

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 2.5kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz

LLLLLELEEL T

#5839 [Min]

P_——

l
LU

-3 = f-v ey —

T6Az | 315Hz | 63Hz | 125Hz | 250Mz | S00Hz | 1IkAz | 2Kz | 4khz [ 8kdz  [I6kHz
74.2 80.8 714 68.8 72.4 68.7 67.4 66.4 61.1 50.0 38.6
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 33 h Inizio 20/05/2014  12.01.18
portone lato SW Fine 20/05/2014 12.04.40
= y —
M
Iy 331 \ 2 A
".
O B s ]
Componenti impulsive d'ampi Distribuzione cumulativa

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora

Fattore correttivo K 0.0 dBA

Componenti tonali

Fattore correttivo KT 0.0dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale LM 75.3 dBA

Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 75.3 dBA

Liv. di rumore corr. LC =LA + K| + KT + KB 75.3 dBA
Sorgente

Sorgente dB

rtone lato SW 75.3

dp
Lmin Lmax complessivo
dB dB h:m:s:ms
69.7 89.1 0.03.21

IEIIH[ISI In |requenza ltmln e taverage aﬁflnl a gra”co tempura[e |Eeq aE!z“

80
60
40 1 | #16 [medio]
20 m 16 [Min]
0 | - = =
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 16 kHz 25kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz
16 Hz [ 315Hz [ 63Hz | 125Hz [ 250Hz | 500Hz [ 1kHz [ ZkHz | 4kHz | 8kHz
69.5 70.0 69.2 71.4 70.3 69.9 69.5 68.8 65.3
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto

a confine R3

32

ECOCHEM SRL

Fon. Solo 60751

h3 11.52.02

12.00.14

Inizio
Fine

20/05/2014
20/05/2014

2084 OBTZD

Componenti impulsive mm— Distribuzione d'ampi istribuzione ¢
Conteggio impulsi i L6 -
Frequenza di ripetizione 7.3 impulsi / ora %0 1\
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora i 4 20
Fattore correttivo Kl 0.0dBA || 7
Componenti tonali 60 15
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50 "
Componenti bassa frequenza 40 10
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30
Presenza di rumore a tempo parziale 20 5
Fattore correttivo KP 0.0dBA || ©
Livelli o8 od7FricE = ! I‘IE'L_L ST LT
Liv. rumore ambientale LM 67.2 dBA %
Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 67.2 dBA
Liv. di rumore corr, LC= LA + Kl + KT + KB 67.2 dBA an

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
portone aperto 67.2 56.1 88.1 0.04.34
portone chiuso 59 54.7 70.6 0.03.36

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage n) e grafico temporale {Leq dB(A)
80
60 - 1
“THHA! LEEEEEEEEEEEEEEELEL Sl
S8 LT EELEEE DR EEEEE LD DT EEELEET Y .
0 Ny Y = - =
16Hz 25Hz AOHMz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 16kHz 25kdz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz
16 Hz | 315Hz | 63Hz | 125 Hz 1 250 Hz | 500 Hz | 1kHz | 2kHz | 4 kHz | 8 kHz |16kHz
63.2 65.0 63.3 61.1 59.8 58 7 58.0 61.0 52. 7 41.2 34.6
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 31 h1.5 Inizio 20/05/2014  11.56.52
portone lato NW Fine 20/05/2014  12.07.53

Componenti impulsive istribuzione d" Distribuzione ¢
Conteggio impulsi 2 i 20
Frequenza di ripetizione 10.8 impulsi / ora 5 \
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora 20 |25
Fattore correttivo Ki 3.0dBA 70 2
Componenti tonali 0
Fattore correttivo KT 0.0dBA || so 15
Componenti bassa frequenza 40 )
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 e
Presenza di rumore a tempo parziale 20 1 L s
Fattore correttivo KP 0.0dBA || © Ix
Livelli <0045 FAcoAEbAEhisD d Bodzod l I 137 icod ol %
Liv. rumore ambientale LM 74.4 dBA %
Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 74.4 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA + Kl + KT + KB 77.4 dBA L
Sorgente Lmin Lmax complessivo

Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ortone aperto 74.4 58 89.8 0.07.20
ortone chiuso 62.5 57.1 76.3 0.03.39
Analis! in trequenza l[mln e Laverage dBLin) e graflco temporale {Leq dB(A]

80 -i‘

60 ;

40 | m 42 [medio]

20 u #2 [Min)

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 2.5kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz

8
=

16 Hz [ 315Hz | 63Hz [ 125Hz | 250Hz | 500Hz [ 1kHz | 2kHz [ 4kHz | 8kHz  [16kHz
61.3 63.7 60.2 53.9 52.8 53.0 51.8 49.0 449 33.8 17.2
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 30 h3 Inizio 20/05/2014 11.47.40
condizionatori Fine 20/05/2014 11.51.11

Componenti impulsive J— Distribuzione d'ampi ibuzi
Conteggio impulsi 0 - .
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora 5 |
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora %0 60
Fattore correttivo Kl 0.0dBA 70 L s0
Componenti tonali 250Hz 60 4
Fattore correttivo KT 3.0dBA 50
Componenti bassa frequenza 40 [0
Fattore correttivo KB 0.0 dBA 30 L 20
Presenza di rumore a tempo parziale 20 =4
Fattore correttivo KP 0 10
Livelli 0 HeaT T Es00- Y Y M T EY M 0%
Liv. rumore ambientale LM 67.9 dBA % S B S0 WO 2R AR 0
Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 67.9 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA + Kl +KT + KB 70.9 dBA L

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ondizionatori 67.9 66.7 69.8 0.02.21

[Analisi in ?requenza I[m ne Eaverage aElln) e grafico temporale {Leq dB{A)
80

60

40 ® #14 [medio]

LB B
FEEEEEEEREEHEE NPT
IIIIIIIIlIllIllIIIlI L1

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 2.5kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz

20 W #14 [Min]

16 Hz [ 3L5Hz | 63Hz | 125Hz [ 250Hz | 500Hz [ TkHz | 2kHz | 4kHz [ 8kHz  |16kHz

65.3 67.7 73.7 70.5 70.8 63.2 62.0 55.6 49,7 40.6 29.9
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto

filtro osmega

28

ECOCHEM SRL
Fon. Solo 60751
h1.5 Inizio 20/05/2014  11.43.22
Fine 20/05/2014  11.45.43

Componenti impulsive
Conteggio impulsi
Frequenza di ripetizione
Ripetitivita autorizzata

Distribuzione cumulativa
0

0.0 impulsi / ora

10 impulsi / ora

80

Fattore correttivo Kl

Componenti tonali

Fattore correttivo KT

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB

Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP

Livelli

Liv. rumore ambientale LM

Liv. rumore ambientale LA =LM +KP
Liv. di rumore corr. LC=LA+ Kl + KT + KB

0.0 dBA

0.0 dBA

0.0dBA

0.0 dBA

79.9 dBA

79.9 dBA
79.9 dBA

70

60

50
40
30
20
10

071 M-7200 7300-7400 79.00-7600 77.00-78.00 79.00-80.00 ZI.W*BZ,EIU

%

dB

0%

Sorgente

Sorgente
ds
79.9

Lmax
dB

Lmin
dB
79.3

complessivo
h:m:s:ms

osmega

Analis) in frequenza TCmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq aBlA]

81.6 0.02.21

16Hz 25Hz

40 Hz

63 Hz

® #13 [medio]

W #13 [Min]

1kHz 1.6kHz 2.5kHz

&

kHz 63kHz 10kHz 16kHz

16 Hz

70.7 69.3

[ 315Fz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz |

69.5

1kHz
71.1

2 kHz
73.1

| 4kHz | 8kHz
69.8

|1 6kHz

77.0 82.1

72.8
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 28 h 15 Inizio 20/05/2014 11.48.16
scrubber grande Fine 20/05/2014 11.53.33

Componenti impulsive Distribuzione d istribuzione ¢
Conteggio impulsi 0 -
Frequenza di ripetizione 0.0impulsi / ora | 10
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora .
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA “
Componenti tonali -
Fattore correttivo KT 0.0dBA
Componenti bassa frequenza i
Fattore correttivo KB 0.0 dBA =
Presenza di rumore a tempo parziale el
Fattore correttivo KP 0.0 dBA &
Livelli " 00 - 814 82.00-83.00 oo T 0%
Liv. rumore ambientale LM 82.3dBA
Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 82.3 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA+ Kl + KT + KB 82.3dBA b

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
scrubber grande 82.3 80.8 83.8 0.05.17

Anahsi in 1requenza i[m‘n e [average Eﬁtmi e graﬂco temparale l[eq aElA)

B #5839 (medio]

W #5839 [Min]

T6Az | 3L5Wz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kdz | 2KHz | 4kHz [ 8kHz  [16KkHz

73.1 74.1 72.1 71.2 77.5 73.6 72.8 76.9 75.9 70.9 54 5
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 27 h 1.5 Inizio 20/05/2014 11.38.36
scrubber piccolo Fine 20/05/2014 11.42.30

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo Ki 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale LM 72.4 dBA
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 72.4 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA + Kl + KT + KB 72.4 dBA 4R
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
scrubber piccolo 72.4 71.6 77.4 0.03.54

Analisi in frequenza i[mln e [average aﬁflnl e grahco temporale I[eq EE(A)

“ 1 ALEEELEEE L] —

S — == et e b

16Hz 25Mz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz AkHz 63kHz 10kHz 16kHz

M #12 [medio]

T6Az [ 315Mz | 63Hz | 1Z5Hz | 250Hz | 500Hz | 1knz [ 2kbz | A4KHz | B8KHz [LG6kHz
76.6 71.9 67.9 69.5 715 69.0 65.8 64.8 60.3 52.7_ 35.6
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 26 h 15 Inizio 20/05/2014 11.39.44
portone Fine 20/05/2014 11.47.32

Componenti impulsive Jm—Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 1 100 e
Frequenza di ripetizione 7.6 impulsi / ora 0 AN
Ripetitivitd autorizzata 10 impulsi / ora|| g
Fattore correttivo Kl 0.0dBA ||
Componenti tonali 60
Fattore correttivo KT 0.0dBA 50
Componenti bassa frequenza 40
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 §
Presenza di rumore a tempo parziale 20
Fattore correttivo KP 0.0dBA || 101
Livelli 03z
Liv. rumore ambientale LM 72.6 dBA e 5 o B0 110173 60,7555 73 60 i 6 8950 B 106
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 72.6 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA+ Kl + KT + KB 72.6 dBA v
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
portone 72.6 68.1 86.4 0.07.48

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage EELm) e grafico temporale (Leq dB{A)

I] I I I I '|1 B #5839 [medio]

LI IIIIIIIIIIIllIIlIIIIII B

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Mz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz

16 Hz [ 315Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz [ 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz  [16kHz

74.0 70.9 67.9 68.7 69.0 67.9 67.7 64.4 61.4 55.4 41.6
o | ‘ e M R R A B e L L et~ M B L i . =

::"';["“‘:::;i::_ Ty 1 i‘"ii:::'_i___;: ***** l *********
v gm\j FJUJLLWLJ_ __U:Lr_l“ﬂlu,ﬁuflhgj‘us, b uPh:, ‘|f“> Uor, .wlnw. E’LJ"LL-J ! ﬂﬂ e o




Zincatura Nazionale srl

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto 25
scrubber di fronte

(parzialmente insonorizzato)

Fon. Solo 6

0751

Inizio
Fine

ECOCHEM SRL

20/05/2014
20/05/2014

11.36.21
11.37.39

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0 S i
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora a5 \
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / oral| g \ 50
Fattore correttivo Kl 0.0dBA |{ 7 a0
Componenti tonali 60
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50 30
Componenti bassa frequenza 40
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 e
Presenza di rumore a tempo parziale 20 1 i5
Fattore correttivo KP 0.0dBA || 1
Livelli 0 ST Tieer Gt oot ReooT  7000° 00" : 0%
Liv. rumore ambientale LM 70.2 dBA %y WAG Be R SR R S R
Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 70.2 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA+ KI + KT + KB 72.9 dBA de
Sorgente Lmin Lmax complessivo

Sorgente dB dB dB h:m:s:ms

scrubber 70.2 69.2 72,5 0.01.12

Bnalls! In frequenza (Lmin e Laverage dBLIn] € grafico temporale (Leq AB(A]

100Hz 160Hz 250Hz

400Hz 630Hz

1kHz

1.6kHz 25kHz 4kHz

LErrrrretd
0 O 00

6.3kHz 10kHz 16kHz

|

#11 [medio]

#11 [Min]

16 Hz

74.8 76.9 70.0 73.5

[ 3L.5Hz | 63Hz [ 125Hz | 250Hz [ 500Hz [
74.

8 67.3

1kHz
2

2 kHz
54.1

I l

49.4

o s T = = s BN
=i

[ —oro=r3a

58.

T

B I I e
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T e S = R

N e

o
I e e
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4 kHz

8 kHz
40.6

|1 6kHz
22.8




Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto 24

motore scrubber

Fon. Solo 65839

ECOCHEM SRL
h1.5 Inizio 20/05/2014  11.34.40
Fine 20/05/2014 11.38.26

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0impulsi / ora

Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora

Fattore correttivo Kl 0.0 dBA

Componenti tonali

Fattore correttivo KT 0.0dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale LM 77.4 dBA

Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 77.4 dBA

Liv. di rumore corr. LC=LA+KI + KT + KB 77.4 dBA
Sorgente

Sorgente dB

scrubber ad 1 m 77.4

-

201 4.*053)\

100

80
70
60
50
40
30
20
10

s Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulati

B3.00 85.00

81.00

75.00 77.00 73.00

dB

Lmax
dB
85

Lmin
dB
76.4

complessivo
h:m:s:ms
0.03.46

[Analieiin frequenza (Lmin € Laverage dBLIN] e grafico Temporale (Leq GBIA]

100 1

80
60 -
40 -
20 +
0

16Hz 25Hz

IllllIlIIIl

40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kdz 1.6kHz 25kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz

11

M #5839 [medio]

m #5839 (Min]

| 1]
i

a=

| . e e e e S

all — - - - — - - m——

b | R

-

=i

S RO SRS B e 112 g

16 Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz [ 250Hz | 500Hz | 1kHz [ 2kHz | 4kHz | 8kHz  [16kHz
86.1 78.5 72.8 77.7 76.8 71 9 69.7 68.8 68.9 64.2 43 1
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 23 h1.5 Inizio 20/05/2014  11.22.36
porta galvanica 2 Fine 20/05/2014  11.26.12

Componenti impulsive Distribuzione cumulati istribuzione ¢
Conteggio impulsi 0 i
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora I 100
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA -
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 60
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0dBA g
Presenza di rumore a tempo parziale L 20
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli + 0%
Liv. rumore ambientale LM 75.5dBA % ¢ e 700 e 7200 e e
Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 75.5 dBA
Liv. di rumore corr. LC= LA+ Kl + KT + KB 75.5 dBA e
Sorgente Lmin Lmax  complessivo

Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
porta galv. 2 ) 75.5 73.9 83 0.03.36
'mm temporale (Leq dB(A)

80

& 1LITEEE R

40 B #5839 [medio]

W #5839 [Min]

h L Il
[ W M B MMM R LI

0 —— S —— =y — ey ———
16H: 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 16kHz 25kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16k
16 Hz [ 3L5Hz | 63Hz | 125Hz [ 250Hz | 500Hz [ 1kHz | 2kHz [ 4kHz | 8kHz [1 6kHz
74.9 76.1 73.5 71.4 73.9 71.6 69.8 66.9 63.8 56.2
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 22 h1.5 Inizio 20/05/2014 11.11.16
filtro osmega Fine 20/05/2014 11.16.45

Componenti impulsive ibuzione d'amy istribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 an 100
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora o0} %
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora 0] 80
Fattore correttivo Kl 0.0dBA || 70 70
Componenti tonali 60 1 60
Fattore correttivo KT 0.0dBA || s0 50
Componenti bassa frequenza 40 40
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 1 30
Presenza di rumore a tempo parziale 20 20
Fattore correttivo KP 0 L 0
Livelli i 2,00~ 83.00 e me T 0%
Liv. rumore ambientale LM 80.8 dBA %
Liv. rumore ambientale LA=LM+KP 80.8 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA+ KI+KT + KB 80.8 dBA L

Sorgente Lmin Lmax  complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:sims
filtro osmega 80.8 80.2 84.2 0.05.23

Anals 0 frequenza |[m|'n el average HE[mF e gfafico tempora!e l[eq EE{A)

80
60
40 ® 110 [medio)
20 W #10 [Min]
0
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 63 kHz 10kHz 16kHz
T6Fr [ 315Hz | 63z | 125Wz | 250Fz | S00fz | 1kAz [ 2KkAz | Akiz | BKHz Ik
66.5 72.0 67.2 70.3 76.2 77.1 76.7 71.0 68 7 59.6 47.2
7 I - T = | Y N e e e W 1.l~1 e | = ==) () x = = ]

gy
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 21 h1.5 Inizio 20/05/2014 11.13.00
condizinatore tratt. Acque Fine 20/05/2014  11.21.45

203410620

Componenti impulsive m—— Distribuzione d'ampiezza T o
Conteggio impulsi 0 o .
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora i
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora % [ ¥
Fattore correttivo Ki 0.0 dBA 70 | 25
Componenti tonali 60 -
Fattore correttivo KT 0.0dBA || so
Componenti bassa frequenza a0 45
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 20 L 10
Presenza di rumore a tempo parziale 20 1 L
Fattore correttivo KP 0 el
Livelli 0 tamr o7 Be00r  EB00T 70000 J200- 0%
Liv. rumore ambientale LM 68.8 dBA LI
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 68.8 dBA
Liv. di rumore corr. LC=LA+KI+ KT + KB 68.8 dBA i

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
condizion. tratt. acque 68.8 64.9 73 0.08.45

Analisi In frequenza (Lmin e Laverage in) e gratico temporale (Leq dB{A)

100

M #5839 [medio]

hENUHRRRE |
IIIIlI}IIIlIIIIIIIIIIII
0 0

HENNLE
ALt

£ —
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 2.5kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz

M #5839 [Min]

16 Hz | 315Hz | 63Hz [ 125Hz | 250Hz [ 500Hz | 1kHz [ 2kHz | 4kHz | 8kHz  [16kHz
67.1 81.3 71.3 72.3 66.2 64.1 61.1 61.1 59.4 51.1
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 20 h1.5 Inizio 20/05/2014  11.02.09
apertura reparto carico 6x20m a8m Fine 20/05/2014 11.10.10

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli T 7 007 3 00- 000"
Liv. rumore ambientale LM 65.2 dBA %o @ @o Gm e me B
Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 65.2 dBA
Liv. di rumore corr. LC= LA +KI + KT + KB 65.2 dBA 8
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
eparto carico 65.2 61.6 72.6 0.07.57

Analisi in ?requenza [Eml'n e Eaverage HE[l'n] e grah'co tempora!e lfeq HE(Al

H #9 [medio]

0 S0 LY O B A By
INHNNE I I I

16Hz 25Hz A40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz ©630Hz 1kHz 1.6kHz 2.5kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16 kHz

M #9 [Min]

T6Hz | 315Hz | 63Hz | 125Mz | 250Hz | S00Hz | 1KkAz | ZkAz | 4KkAz | B8kAz [18KkHz

65.2 70.0 64.9 62.7 63.2 60.4 59.1 57.6 55.2 47.1 30.5
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Zincatura Nazionale srl ' ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 28 h 1.5 Inizio 20/05/2014 11.48.16
scrubber grande Fine 20/05/2014  11.53.33

Componenti impulsive mem Distribuzione d'ampi Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 -
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora |
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora .
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA L5
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA (2
Componenti bassa frequenza "3
Fattore correttivo KB 0.0 dBA o
Presenza di rumore a tempo parziale g
Fattore correttivo KP 0.0 dBA ¥
Livelli F 0%
Liv. rumore ambientale LM 82.3dBA %
Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 82.3dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA+ Kl + KT + KB 82.3 dBA 8

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
scrubber grande 823 80.8 83.8 0.05.17

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBlin] e graﬂco tempora|e [Teq dB(A]

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz

B #5839 [medio]

M #5839 [Min]

I I IlLl,;!,:!,,L! I 0

00Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1KHz 1.6kHz 2.5kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz

] L—-——

16 Hz [ 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz [ 500Hz | 1kHz | 2kHz [ akHz | 8kHz  |16kHz

73.1 74.1 72.1 77.2 77.5 73.6 72.8 76.9 75.9 70.9 54 5
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto 18

Fon. Solo 60751
h1.5

apertura E impianto depurazione (pompe)

ECOCHEM SRL

10.53.12
10.56.39

20/05/2014
20/05/2014

Inizio
Fine

Componenti impulsive m— Distributione d'amplezza e Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 155
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora o0 \
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora|| g 100
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA 70 -
Componenti tonali 60
Fattore correttivo KT Livello 50 60
Componenti bassa frequenza 40
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 0
Presenza di rumore a tempo parziale 20 —1 20
Fattore correttivo KP 0.0dBA ||
Livelli 0 i " 72.00-73.00 Jac0-7500 + 0%
Liv. rumore ambientale LM 73.5dBA %
Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 73.5 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA + KI + KT + KB 73.5 dBA o8
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
tura SE imp. dep. 73.5 72.8 74.9 0.03.26
Analisi in ?requenza I[mm e faverage aE[‘ni e grafico temporale (Leq dB{A)
| 000 ey
B 1 e
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4 kHz 63kHz 10kHz 16kHz

16 Hz [ 315Hz [ 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz [ 4kHz | 8kHz |1 6kHz

70.5 65.3 5_8 .6 66.5

65.7

==

65.9

63.8

so




Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 17 h1.5 Inizio 20/05/2014  10.59.06
scrubber ad 1 m dal motore Fine 20/05/2014 11.05.14

Componenti impulsive —Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativ
Conteggio impulsi 0 hiA 4
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora % \ -
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora|| g .
Fattore correttivo Ki 0.0dBA || 7 w0
Componenti tonali 60
Fattore correttivo KT Livello 50 =
Componenti bassa frequenza 40 e
Fattore correttivo KB 0.0dBA 30 B
Presenza di rumore a tempo parziale 20 10
Fattore correttivo KP 0.0dBA || ¥ L J
Livelli 0 ST 93mo° Aco. 760 7800-  Boso-  8200- 0%
Liv. rumore ambientale LM 80.5 dBA e em SE WR CEm BEOER
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 80.5 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA+ KI + KT + KB 80.5 dBA Ha

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
store scrubber 80.5 79.1 82.6 0.06.07

Anallsi in frequenza l[mm e Eaverage aﬁnni e grafu:o temporale (Leq dB(A)

A e ub it
AR R
CEUEL LR e

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz

| #5839 [medio]

W #5839 [Min]

16 Hz | 315Hz | 63 Hz | 125Hz I 250 Hz ] 500 Hz | 1kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz ]15kHZ
76.6 71.2 73.3 75.8 74.9 71.1 71.7 72.3 69.4 60. 9 50.6
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