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Mappa satellitare del sito
Mappa delle posizioni
Mappa della zonizzazione acustica
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LEGENDA

Elaborati grafici della propagazione del rumore effettuati con il programma Cadna

Ambientale
Residuo
Sola Azienda

Nella Valutazione di Impatto Acustico gli elaborati riguardano il periodo attuale diurno ed
eventualmente anche il notturno.

Nella Valutazione Previsionale di Impatto acustico, oltre al periodo attuale, gli elaborati comprendono
anche il periodo futuro.
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LEGENDA

Negli allegati che seguono vengono indicati i livelli parziali del contributo di rumore di ogni singola sorgente
nella posizione indicata, relativa a ciascun grafico della modellazione.

ES:
Sorgente Livelli parziali Giorno
Nome M. D 1 2 3 4 5 6 7 R1 R2 R3 R4 8
camino 1 + 101 19.0 409 550 415 419 213 292 301 379 386 403 456
camino 2 + 102 189 414 561 416 416 211 303 309 378 390 406 46.2
camino 3 + 103 187 399 546 422 424 214 282 292 375 387 408 452
SP 49 + 201 m 31.1 313 323 321 352 321 338 314 317
Via Scardone + 202 241 348 384 340 351 189 325 275 352 350 340 398
SP70 + 203 207 248 338 235 363 349 186 209 260 295 320 331
sabbiatura + 301 206 B0 40.2 m 283 174 295 272 319 395 321 529
bruciatore + 302 80 227 375 19.2 m 17.8 102 9.9 181 332 358 326
compressore + 303 162 216 240 234 234 375 202 195 228 208 217 220

dBA 593 607 60.2 549 559 410 421 431 440 46.0 46.6 551

Sommando logaritmicamente i valori della posizione 1 si ottiene 59, 3 dBA nella posizione 2 si ottiene 60, 7
dBA ... e cosi via.

| valori evidenziati indicano le sorgenti significative nella rispettiva posizione. E’ cosi possibile individuare
facilmente le eventuali sorgenti su cui intervenire jn caso di superamento dei limiti in una determinata
posizione. '

Da notare che il contributo di sorgenti con valori inferiori di 10 dB dal valore della sorgente pit alta, sono
praticamente ininfluenti.

Dopo i calcoli viene riportato I'elenco delle sorgenti con i relativi livelli di potenza e di pressione sonora e i
tempi di funzionamento giornalieri ed eventualmente anche notturni.




ZINCATURA NAZIONALE VERIFICA DEL MODELLO

Sorgente Livelli parziali Giorno

Nome M. 1D 1 2 3 4 5 5 R1 R2 R3
pompa * 101 17.2 183 136 123 126 92 124 143 175
pompa + 102 173 184 137 123 126 92 124 143 175
filtropressa + 103 246 202 192 178 196 141 16.0 199 234
filtro osmega + 104 166 163 192 180 154 196 179 179 159
filtro osmega + 105 164 160 191 181 164 200 151 17.8 156
filtro osmega * 106 159 155 181 181 164 214 180 177 152
ventilazione + 107 33.7 307 378 352 354 272 371 354 341
via giuseppe Toniolo + 201 342 385 452 424 428 650 473 423 360

via Sarmazza dx 202

percorso mezzi pesanti + 203 97 98 146 159 128 362 186 136 9.8
condizionatore acque + 401 115 112 137 123 115 109 125 126 127
Zona carico scarico ¥ 402 16.6 143 221 249 196 40.2 255 200 167
galvanica 1 + 301 325 320 373 392 356 390 401 353 327
galvanica 2 + 302 347 351 377 364 351 379 380 378 350

galvanica 4 303 396 347 391 376 359 327 379 382 381

delta 304 349 325 375 345 334 357 360 363 339
portone galv 4 305 235 140 109 77 83 1.5 74 87 218
osmega (coibentato) 306 296 27.8 123 103 140 66 103 146 281
chiller 307 341 335 173 155 206 109 155 193 326

308 324 305 182 163 194 11.2 165 199 316
309 122 155 01 -13 00 53 -13 00 108
310 319 219 207 194 222 169 18.6 222 30.6
311 193 176 201 178 18.0 173 18.2 189 19.1

apertura depuratore
parete depuratore
motore scrubber
Zona carico scarico

porta galv 2 312 123 117 143 130 123 148 134 130 128
scrubber 313 142 131 190 211 166 369 21.7 175 1338
scrubber 314 126 108 167 189 140 335 195 154 125
portone 315 140 119 189 208 158 3386 215 17.0 138

316 88 69 130 133 115 305 147 109 &84
37 29 10 75 78 51 246 93 52 25
318 41 31 104 128 56 320 136 57 40
319 -25 -29 28 40 02 188 56 03 -28
320 47 50 163 195 122 225 206 140 63
321 296 310 348 426 306 265 437 305 311

scrubber piccolo
scrubber grande

filtro osmega
climatizzatori

portone a N galvanica 1
portone a S galvanica 1

porta CT 322 250 229 345 297 299 218 30.7 308 26.2
postcombustore 323 345 321 501 437 397 326 404 399 352
apertura di fronte carico/scarico 324 280 263 393 352 311 248 324 311 286
porta CT galv 4 325 329 312 331 294 297 219 303 293 319

326 305 281 274 230 248 166 240 243 284
327 301 322 373 437 333 354 452 343 303
328 473 524 462 444 352 2889 331 415 360
329 330 237 186 167 166 84 157 162 300
330 328 303 196 179 213 123 176 249 313
331 400 389 238 211 257 194 219 252 383
332

porta galvanica galv 4
finestre galv 1
galvanica 5

portone galv 5

porta galvanica 5
motore scrubber galv 5
cogeneratore

L N . T i i o S S S S S S S S

50.3 533 537 515 475 651 521 487 469




LZINCATURA NAZIONALE
Sorgente

Nome

pompa

pompa

filtropressa

filtro osmega

filtro osmega

filtro osmega
ventilazione

via giuseppe Toniolo
via Sarmazza dx
percarso mezzi pesanti
condizionatore acque
z0na carico scarico
galvanica 1

galvanica 2

galvanica 4

delta

portone galv 4

osmega (coibentato)
chiller

apertura depuratore
parete depuratore
motore scrubber

zona carico scarico
porta galv 2

scrubber

scrubber

portone

scrubber piccolo
scrubber grande

filtro osmega
climatizzatori

portone a N galvanica 1
portone a S galvanica 1
porta CT
postcombustore
apertura di fronte carico/scarico
porta CT galv 4

porta galvanica galv 4
finestre galv 1
galvanica 5

portone galv 5

porta galvanica 5
motore scrubber galv 5
cogeneratore

M.

+ 4+ 4+ A+ FoF o+ o+

+ 4+ 4+ F F FFFFFFEEF A+ F o+

1D
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
401
402
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332

Livelli parziali Giorno

1
17.2
17.3
24.6
16.6
16.4
159
33.7
34,2
206

9.7
11.5
16.6
32.5
34.7
39.6
34.9
235
29.6
341
324
12.2
319
193
123
14.2
12.6
14.0

2.9
4.1
-2.5

4.7
296
25.0
345
28.0
32.9
30.5
30.1
47.3
33.0
328
40.0

50.3

2
18.3
18.4
20.2
16.3
16.0
15.5
30.7
385
224

9.8
112
14.3
32.0
35.1
34.7

389

533

3
13.6
13.7
19.2
19.2
19.1
18.1
378
45.2
40.4
14.6
13.7
221
37.3
37.7
39.1
37.5
10.9
123
173
18.2

20,7

27.4
37.3
46,2
18.6
19.6
23.8

53.9

4
12.3
12.3
17.8
18.0
18.1
18.1
35.2
42.4
34.5
159
12.3
24.9
39.2
36.4
37.6
345
7.7
10.3
15.5
16.3
-1.3
19.4
17.8

43.7
444
16.7
17.9
211

51.6

5
12.6
12,6
19.6
15.4
16.4
16.4
35.4
42.8
40.5
12.8
11.5
19.6
35.6
35.1
359
33.4

8.3
14.0
20.6
19.4

0.0
222
18.0
123

352
16.6
213
25.7

48.3

9
9.2
9.2

14.1
19.6
20.0
21.4
27.2
65.0
35.7
36.2
10.9
40.2
39.0
37.9
327
3577
L5
6.6
10.9
11.2
-5.3
16.9
17.3
14.8
36.9
335
386
305
246
32.0
18.8
22.5
26.5
21.8
326
24.8
21.9
16.6
35.4
28.9
8.4
12.3
19.4

65.1

AMBIENTALE

R1
12.4
12.4
16.0
179
19.1
19.0
37.1
47.3
38.7
18.6
125
255
40.1
38.0
37.9
36.0

10.3
15.5
16.5
-1.3
18.6
18.2
13.4
21.7
19.5
21.5
14.7
9.3
13.6
5.6
20.6
43.7
30.7
40.4
324
303
24,0
45.2
331
15.7
17.6
21.9

R1
523

R2
14.3
14.3
19.9
17.9
17.8
17.7
35.4
42.3
37.2
136
12.6
20.0
35.3
37.8
38.2
36.3

14.6
19.3
19.9

293
243
34.3
41.5
16.2
24.9
25.2

R2
49.0

R3
17.5
17.5
23.4
15.9
15.6
15.2
34.1
36.0
26.5

9.8
127
16.7
327
35.0
381
339

38.3

R3
46.9




ZINCATURA NAZIONALE RESIDUO

Sorgente Livelli parziali Giorno
Nome M. D 1 2 3 4 5 9 R1 R2 R3
pompa = 101
pompa = 102
filtropressa - 103
filtro osmega - 104
filtro osmega - 105
filtro osmega - 106
ventilazione - 107
via giuseppe Toniolo + 201 342 385 452 424 428 650 473 423 36.0
via Sarmazza dx + 202 206 224 404 345 405 357 387 372 265
percorso mezzi pesanti - 203
condizionatore acque - 401
zona carico scarico - 402
galvanica 1 - 301
galvanica 2 - 302
galvanica 4 - 303
delta ® 304
portone galv 4 - 305
osmega (coibentato) - 306
chiller E 307
apertura depuratore - 308
parete depuratore - 309
motore scrubber E 310
zona carico scarico - 311
porta galv 2 - 312
scrubber - 313
scrubber - 314
portone & 315
scrubber piccolo - 316
scrubber grande - 317
filtro osmega - 318
climatizzatori - 319
portone a N galvanica 1 - 320
portone a 5 galvanica 1 - EPA
porta CT & 322
postcombustore - 323
apertura di fronte carico/scarico - 324
porta CT galv 4 - 325
porta galvanica galv 4 - 326
finestre galv 1 - 327
galvanica 5 - 328
portone galv 5 L) 329
porta galvanica 5 - 330
motore scrubber galv 5 - 331
cogeneratore - 332

1 2 3 4 5 9 R1 R2 R3
344 386 464 431 448 650 479 435 365




ZINCATURA NAZIONALE
Sorgente

Nome

pompa

pompa

filtropressa

filtro osmega

filtro osmega

filtro osmega
ventilazione

via giuseppe Toniolo
via Sarmazza dx
percorso mezzi pesanti
condizionatore acque
zona carico scarico
galvanica 1

galvanica 2

galvanica 4

delta

portone galv 4

osmega (coibentato)
chiller

apertura depuratore
parete depuratore
motore scrubber

zona carico scarico
porta galv 2

scrubber

scrubber

portone

scrubber piccolo
scrubber grande

filtro osmega
climatizzatori

portone a N galvanica 1
portone a S galvanica 1
porta CT
postcombustore
apertura di fronte carico/scarico
porta CT galv 4

porta galvanica galv 4
finestre galv 1
galvanica 5

portone galv 5

porta galvanica 5
motore scrubber galv 5
cogeneratore

M.

+ o+ o+ o+ +

I IR T T i i S S S S e S e e e 4

1D
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
401
402
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332

Livelli parziali Giorno

1
17.2
173
24.6
16.6
16.4
159
33.7

9.7
115
16.6
325
347
39.6
349
23.5
29.6
34.1
324
12.2
319
193

47.3
33.0
32.8
40.0

50.1

2
183
18.4
20.2
16.3
16.0
15.5
30.7

9.8
11.2
14.3
32.0
35.1
34.7
325
14.0
27.8
335
30.9
15.5
19
17.6
1.7
13.1
10.8
11.9

6.9

1.0

3.1
2.9

31.0
229
321
26.3
31.2
28.1
32.2
52.4
23.7
30.3
389

53.1

3
13.6
13.7
19.2
19.2
19.1
18.1
37.8

14.6
13.7
221
37.3
37.7
39.1
375
109
123
17.3
18.2
0.1

20.7
201
143
19.0
16.7
18.9
13.0

10.4
2.8
16.3
34.8
34.5
50.1
393
33.1
27.4
37.3
46.2
18.6
19.6
238

53.0

4
12.3
123
17.8
18.0
18.1
18.1
35.2

15.9
12.3
24.9
39.2
36.4
37.6
34.5
1.7
103
15.5
16.3
-1.3
19.4
17.8
13.0
214
18.9
20.8
13.3
7.8
12.8

195
42.6
29.7
43.7
352
2%.4
23.0
43.7
44.4
16.7
17.9
211

50.9

5
12.6
12,6
19.6
15.4
16.4
16.4
35.4

12.8
115
19.6
35.6
35.1
359
334
8.3
14.0
20.6
19.4

222
18.0
12.3
16.6
14.0
15.8
115
51
5.6
0.2
122
306
29.9
39.7
311
297
24.8
333
35.2
16.6
21.3
25.7

45.7

9
9.2
9.2
14.1
19.6
20.0
21.4
27.2

18.8
225
26.5
21.8
326
24.8
219
16.6
35.4
289

12.3
19.4

47.8

SOLA AZIENDA

R1
12.4
12.4
16.0
17.9
19.1
15.0
37.1

18.6
12.5
255
40.1
38.0
379
36.0
7.4
10.3
15.5
16.5
-1.3
18.6
18.2

331
15.7
17.6
21.9

R1
50.3

R2
14.3
14.3
19.9
17.9
17.8
17.7
35.4

136
12.6
20.0
353
37.8
38.2
36.3
8.7

14.6
193
19.9

222
18.9
13.0
175
15.4
17.0
10.9
52

5.7

14.0
30.5
30.8
39.9
311
29.3
243
34.3
415
16.2
249
25.2

R2
47.6

R3
17.5
17.5
23.4
15.9
15.6
15.2
34.1

9.8
12.7
16.7
327
35.0
38.1
339
21.8
281
326
316
10.8
30.6
19.1
12.8
13.8
125
13.8

2.5

4.0

-2.8

6.3
311
26.2
352
28.6
31.9
28.4
303
36.0
30.0
313
38.3

R3
46.5




ZINCATURA NAZIONALE
Sorgente

Nome

pompa

pompa

filtropressa

filtro osmega

filtro osmega

filtro osmega
ventilazione

via giuseppe Toniolo
via Sarmazza dx
percorso mezzi pesanti
condizionatore acque
zona carico scarico
galvanica 1

galvanica 2

galvanica 4

delta

portone galv 4

osmega (coibentato)
chiller

apertura depuratore
parete depuratore
motore scrubber

z0na carico scarico
porta galv 2

scrubber

scrubber

portone

scrubber piccolo
scrubber grande

filtro osmega
climatizzatori

portone a N galvanica 1
portone a S galvanica 1
porta CT
postcombustore
apertura di fronte carico/scarico
porta CT galv 4

porta galvanica galv 4
finestre galv 1
galvanica 5

portone galv 5

porta galvanica 5
motore scrubber galv 5
cogeneratore

M.

+ 4+ + + o+t

IR T T e i i S e T e e i

D
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
401
402
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
3z
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332

Livelli parziali Giorno

1
17.2
17.3
24.6
16.6
16.4
15.9
33.7
34.2
20.6

9.7
115
16.6
32.5
34.7
396
34.9
235
29.6
34,1
324
12.2
319
19.3
12.3
14.2
12.6
14.0

8.8

29

4.1
-2.5

29.6
25.0
34.5
280
32.9
30.5
301
47.3
33.0
32.8
40,0
33.1

50.3

2
18.3
18.4
20.2
163
16.0
15.5
30.7
38.5
22.4

9.8
11.2
14.3
32.0
35.1
34.7
325
14.0
27.8
335
309

26.3
31.2
28.1
32.2
52.4
237
303
38.9
29.2

533

3
13.6
13.7
19.2
19,2
19.1
18.1
37.8
45.2
40.4
14.6
13.7
221
37.3
37.7
39.1
375
10.9
123
173
18.2

20.7

274
373
46,2
18.6
19.6
238
30.6

53.9

4
12.3
12.3
17.8
18.0
18.1
18.1
35.2
42.4
345
15.9
12.3
24.9
39.2
36.4
37.6
345
7.7
10.3
15.5
16.3
-1.3
19.4
17.8
13.0
211
18.9
20.8
133
7.8
12.8

19.5
426
29.7
43.7
35.2
29.4
23.0
43.7
44.4
16.7
17.9
211
26.1

51.6

FUTURO

5
12.6
12.6
19.6
15.4
16.4
16.4
35.4
42.8
40.5
12.8
115
19.6
35.6
35.1
359
334

83
14.0
20.6
19.4

22,2
18.0
12.3
16.6
14.0
15.8
115
5.1
5.6
0.2
12.2
30.6
25.9
39.7
311
29.7
24.8
333
35.2
16.6
213
25.7
27.7

48.3

141

18.8
22.5
26.5
21.8
326
24.8
219
16.6
35.4
28.9

123

19.4
20.1

65.1

AMBIENTALE

R1
12.4
12.4
16.0
17.9
151
19.0
371
473
38.7
18.6
12,5
25.5
40.1
38.0
379
36.0

10.3
155
16.5
-1.3
18.6
18.2

45.2
331
15.7
17.6
21.9
26.8

R1
52.3

R2
14.3
14.3
19.9
17.9
17.8
17.7
354
42.3
37.2
13.6
12.6
20.0
353
37.8
38.2
36.3

8.7
14.6
19:3
19.9

22.2
18.9
13.0
17.5
15.4
17.0
10.9
5.2
5.7

14.0
305
30.8
399
311
29.3
243
343
415
16.2
24.9
25.2
27.2

R2
49.0

R3
17.5
17.5
23.4
15.9
15.6
15.2
34.1
36.0
26.5

12.7
16.7
32.7
35.0
38.1
33.9
218
28.1
326
31.6
10.8
30.6
19.1
12.8
13.8
125
13.8

25
4.0
-2.8
6.3
311
26.2
35.2
28.6
31.9
28.4
303
36.0
30.0
313
383
30.6

R3
47.0




ZINCATURA NAZIONALE
Sorgente

Nome

pompa

pompa

filtropressa

filtro osmega

filtro osmega

filtro osmega
ventilazione

via giuseppe Toniolo
via Sarmazza dx
percorso mezzi pesanti
condizionatore acque
zona carico scarico
galvanica 1

galvanica 2

galvanica 4

delta

portone galv 4

osmega (coibentato)
chiller

apertura depuratore
parete depuratore
motore scrubber

ZONa carico scarico
porta galv 2

scrubber

scrubber

portone

scrubber piccolo
scrubber grande

filtro osmega
climatizzatori

portone a N galvanica 1
portone a S galvanica 1
porta CT
postcombustore
apertura di fronte carico/scarico
porta CT galv 4

porta galvanica galv 4
finestre galv 1
galvanica 5

portone galv 5

porta galvanica 5
motore scrubber galv 5
cogeneratore

+ o+ o+ o+ o+

+ + + + +
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D
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
401
402
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
32
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332

Livelli parziali Giorno

1
17.2
17.3
246
16.6
16.4
15.9
337

9.7
11.5
16.6
32.5
347
39.6
34.9
235
29.6
34.1
324
122
319
19.3

47.3
33.0
32.8
40.0
331

50.2

2
18.3
18.4
20.2
16.3
16.0
15.5
30.7

9.8
11.2
14.3
32.0
35.1
34.7
325
14.0
27.8
335
30.9
15.5
21.9
17.6
11.7
131
10.8
11.9

6.9

1.0

31
-2.9

31.0
22.9
321
26.3
31.2
28.1
322
52.4
23.7
30.3
389
29.2

531

3
13.6
13.7
19.2
19.2
19.1
18.1
37.8

14.6
57
22.1
37.3
37.7
39.1
375
109
123
17.3
18,2

20.7
20.1
143
19.0
16.7
18.9
13.0

10.4
2.8
16.3
34.8
34.5
50.1
39.3
331
27.4
37.3
46.2
18.6
19.6
23.8
30.6

53.0

4
12.3
123
17.8
18.0
18.1
18.1
35.2

15.9
123
249
39.2
36.4
37.6
345

103
155
16.3
-1.3
19.4
17.8
13.0
21.1
189
20.8
133

12.8
4.0
19.5
42.6
29.7
43.7
35.2
29.4
23.0
43.7
44.4
16.7
17.9
21.1
26.1

51.0

FUTURO

5
12.6
12.6
19.6
15.4
16.4
16.4
35.4

12.8
115
19.6
35.6
351
359
334

33.3
35.2
16.6
213
25.7
27.7

45.8

9
5.2

14.1
19.6
20.0
214
27.2

36.2
10.9
40.2
39.0
37.9
32.7
35.7
15
6.6
10.9
11.2

16.9
17.3
14.8
36.9
335
38.6
30.5
24.6
32,0
18.8
225
26.5
218
32.6
24.8
218
16.6
35.4
289
8.4
12.3
19.4
201

47.8

SOLA AZIENDA

R1
12.4
12.4
16.0
179
19.1
19.0
371

18.6
25
255
40.1
38.0
37.9
36.0

10.3
15.5
16.5
-13
18.6
18.2

13.4

21.7
19.5
215
14.7
93
13.6
5.6
20.6
43.7
30.7
40.4
324
303
24,0
452
331
15.7
17.6
21.9
26.8

R1
503

R2
143
14.3
19.9
17.9
17.8
17.7
35.4

13.6
126
20.0
353
37.8
38.2
36.3

14.6
19.3
19.9

29.3
243
343
41.5
16.2
24.9
25.2
27.2

R2
47.6

R3
17.5
17.5
23.4
15.9
15,6
15.2
34.1

9.8
12.7
16.7
327
35.0
38.1
339

30.6

R3
46.6




SORGENTI

Nome M. ID  PWL Lw / Li

Giorno Tipo Valore
puntiformi (dBA) dB(A) {min)
pompa + 101 84.5 Lw 75.0 960
pompa + 102 84.5 Lw 75.0 960
filtropressa + 103 88.9 Lw 79.4 960
filtro osmega + 104 89.5 Lw 80.0 960
filtro osmega + 105 89.5 Lw 80.0 960
filtro osmega + 106 89.5 Lw 80.0 960
ventilazione + 107 86.5 Lw 77.0 960
lineari PWL'
via giuseppe Toniolo + 201 103.9 76.5 Lw' 67.0
via Sarmazza dx * 202 711 49.5 Lw!' 40.0
percorso mezzi pesanti + 203 823 59.5 Lw' 50.0 480
piane verticali PWL"
galvanica 1 + 301 99.5 79.5 Lw" 70.0 960
galvanica 2 + 302 99.8 79.5 Lw" 70.0 960
galvanica 4 303 99.9 79.5 Lw" 70.0 960
delta + 304 100.0 79.6 Lw" 70.1 960
portone galv 4 + 305 71.6 58.5 Lw" 49.0 960
osmega (coibentato) + 306 79.3 69.2 Lw" 58.7 960
chiller + 307 85.7 81.1 Lw" 71.6 960
apertura depuratore + 308 837 70.9 Lw" 61.4 960
parete depuratore + 309 68.8 49.5 Lw" 40.0 960
motore scrubber + 310 90.6 85.0 Lw" 75.5 960
zona carico scarico + 311 92.0 71.2 Lw" 61.7 960
porta galv 2 + 312 85.3 76.7 Lw" 67.2 960
scrubber + 313 88.0 83.9 Lw" 74.4 960
scrubber + 314 84.4 67.9 Lw" 58.4 960
portone + 315 86.1 70.5 Lw" 61.0 960
scrubber piccolo + 316 81.1 78.7 Lw" 69.2 960
scrubber grande + 317 75.0 71.5 Lw" 62.0 960
filtro osmega + 318 75.1 67.5 Lw" 58.0 960
climatizzatori + 319 69.0 60.0 Lw" 50.5 960
portone a N galvanica 1 + 320 75.0 61.9 Lw" 52.4 960
portone a S galvanica 1 + 321 87.8 75.0 Lw" 65.5 960
porta CT + 322 84.3 76.5 Lw" 67.0 960
postcombustore + 323 924 74.5 Lw" 65.0 960
apertura di fronte carico/scarico + 324 84.3 68.5 Lw" 59.0 960
porta CT galv 4 + 325 86.6 81.5 Lw" 72.0 960
porta galvanica galv 4 + 326 814 76.3 Lw" 66.8 960
finestre galv 1 + 327 89.2 74.5 Lw" 65.0 960
galvanica 5 + 328 99.9 79.5 Lw" 70.0 960
portone galv 5 + 329 716 58.5 Lw" 49.0 960
porta galvanica 5 + 330 825 76.3 Lw" 66.8 960
motore scrubber galv 5 + 331 90.6 85.0 Lw" 75.5 960
cogeneratore + 332 85.6 67.0 Lw" 57.5 960
piane PWL"
condizionatore acque + 401 84.1 84.3 Lw" 74.8 960

zona carico scarico + 402 90.0 70.0 Lw" 60.5 960
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Nella prima pagina viene riportata una misura di esempio con le spiegazione dei dati.




Zincatura Nazionale srl

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto 1

Lato NW vicino cabina elettrica

Fon. Solo 65839

ECOCHEM SRL
h3 Inizio 26/03/2014  14.59.33
Fine 26/03/2014  15.21.46

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 1
Frequenza di ripetizione 2.6 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora

Distrit d'

Distribuzione

.00 - .00 - 2.00- 6400~
% ) 53.00 55,00 57.00 53.00 61.00 63.00 65.00 67.00

Fattore correttivo Kl 0.0 dBA

Componenti tonali

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale LM 56.2 dBA

Liv. rumore ambientale LA=LM +KP 56.2 dBA

Liv. di rumore corr. LC=LA + Kl + KT + KB 56.2 dBA
Sorgente

Sorgente dB

ambientale 56.2

dB
Lmin Lmax complessivo
dB dB h:m:s:ms
51.8 67.8 00.21.38.600

Analisi m frequenza |[m|n e Eauerage HBLml e gra'lco tempora|e |feq a§|A}

BB R
LLLLEL

1 Ii
LLLLLEL

111

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz ©630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz

 Solo 065839 [medio]

® Solo 065839 [Min]

LY

T6Viz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Mz | S00Mz | 1kHz | 2kiz | AKAz | BkAz  |16KkHz
67.2 65.3 61.8 54.3 56.8 521 489 46.3 42.3 34.8 350

Soio oS saSs 1
- |
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Zincatura Nazionale srl

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto

a confine R4

40

ECOCHEM SRL

Fon. Solo 65839

12.44.56
12.52.22

h3m 20/05/2014

20/05/2014

Inizio
Fine

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 1
Frequenza di ripetizione 8.0 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10
Fattore correttivo Kl

Componenti tonali

Fattore correttivo KT

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP

Livelli

impulsi / ora
0.0 dBA

0.0 dBA
0.0 dBA

0.0 dBA

Distribuzione cumulativa

5900 s1m 63.00 6500 67.00

dB

Liv. rumore ambientale LM 53.7 dBA

Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 53.7 dBA

Liv. di rumore corr. LC= LA + Kl + KT + KB 53.7 dBA
Sorgente

Sorgente dB

a confine R4 53.7

Lmin Lmax complessivo
dB dB h:m:s:ms
50.5 68.3 0.07.10

Anallsin irequenza [Lmin ¢ Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A]

#5839 [medio]

#5839 [Min]
16 Hz [ 315Hz | 63Hz [ 125Hz | 250Hz [ 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz  |16kHz
61.8 61.6 58.3 54.3 51.6 48.4 49.0 44.9 42.4 32.8 26.3
=SE=0 ass ouasor= = ‘ e T e T T L e )
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Zincatura Nazionale srl

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto 39

porta galvanica 4

Fon. Solo 60751

h 1.5

ECOCHEM SRL
Inizio 20/05/2014  12.18.36
Fine 20/05/2014  12.21.17

W Distribuzione d' Di:

cumulativa

710 62,00 64.00 66.00 £B.00 70.00 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00 §2.00 £4.00 86.00

4 = - 2 2 e 2 =t = = ¥ = =
,,,,, 63.00 65.00 67.00 69.00 71,00 73.00 75.00 77.00 79.00 81.00 83.00 B5.00 87.00

dB

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora

Fattore correttivo Kl 0.0 dBA

Componenti tonali

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale LM 72.8 dBA %

Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 72.8 dBA

Liv. di rumore corr. LC=LA + Kl + KT + KB 72.8 dBA
Sorgente

Sorgente dB

porta galv 4 72.8

[AnalisT m frequenza |Lmin € Laverage dBLN] e gralico temporale (Leq AB(A]

Lmin Lmax complessivo
dB dB h:m:s:ms
67.1 86.2 0.02.39

80
60
40 | #19 [medio]
20 H #19 [Min]
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630 Hz kHz 16kHz 25kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz
16 Hz [ 35Hz [ 63Hz | 125Hz | 250Hz [ 500Hz [ TkHz [ 2kHz | 4kHz | B8kHz [16kHz
64.5 715 66.5 66.2 66.9 66.9 66.6 66.1 64.8 58.9 50.7
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 38 h1.5 Inizio 20/05/2014 12.24.00
porta centrale termica galv 4 Fine 20/05/2014 12.28.01

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza e Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 - o
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora % | e
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora|| o i
Fattore correttivo Ki 0.0dBA || 70 &
Componenti tonali 60
Fattore correttivo KT 0.0dBA || so | &
Componenti bassa frequenza 0 [ &
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 i 28
Presenza di rumore a tempo parziale 20 =
Fattore correttivo KP 0.0dBA || e
Livelli 0 71 72.00- 73.00 75.00-7500  7600-77.00 Teo-7et0 0 %
Liv. rumore ambientale LM 77.2dBA %
Liv. rumore ambientale LA=LM+KP 77.2 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA+ Kl + KT + KB 77.2 dBA da
Sorgente Lmin Lmax complessivo

Sorgente dB ds dB h:m:s:ms

porta CT 77.2 76.9 78.6 0.03.59

nalisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale {Leq dB(A)

80

= | |||||||||||‘||
40 1RIE ' IIIII I I l m #5839 [medio]

20 W #5839 [Min]

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 63kH: 10kHz 16kHz

16 Hz [ 35Hz [ 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz [ 2kHz [ 4kHz [ 8kHz [I6kHz
64.3 71.5 68.3 71.4 74.0 723 71.8 69.9 55 1 54,7 41 5
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