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Spett.le
CITTA" METROPOLITANA DI VENEZIA
settore Politiche Ambientali
Via Forte Marghera, 191
30173 MESTRE
C.A, Dott.ssa Stefania Dona
protocolip cittametropolitanas vedpecveneto. it
Venezia, 20/06/2017
Oggetio; Dirta TISO ALFREDO E FIGLI SRL

30126 VENEZIA - Via Malamocco, B4/a
Procedura di verifica di assoggettabilita alla Valutazione di Impatto Ambientale

Richiesta integrazione atti - prot. n. 37742 del 02/05/2017

In merito alla richiesta di integrazione atti di cui all'oggetto, riportiamo di seguito ed alleghiamo alla
presente le integrazioni richleste:

1) planimetria dello stato di fatto con evidenziati gli interventi realizzati in relazione alla variante del
permesso dl costruire richiesta con nota prot n. 2015/0279583 o, nel cazo in cul questa non sia stata
rilasciata, si chiede di indicarne le motivazioni e di llustrare con idenea planimetria gli intervent! reallzzati
in relazione al parmesso di costruire n, 2011/246933 PG. Qualora i lavori non siano stati ancora completati
venga fornito un cronoprogramma di attuatione delle opere previste.

Riportiamo di seguito dettaglio delle comunicarioni:

= |ndata i PG/2014/217258 & stato rilasciato | permessa di costruire per a realizzazions
di due edifici
51 fa presente che il rilascio del permesso di costruire & avwenuto dopo diversi mesi in guanto si & dovuto

attendere | templ tecnicl necessan alla formalizzazions della rateizzasione relativa al pagamento degll
oneri di urbanizzazione. Ritirato In data 02/03/2015

s |n data 22/06/2015 con PG/2015/0276466, a firma dell'Arch. Piero Ciriotto, & stata depositata fa
comunicazione di inizio del lavori relativo al permesso di costrulre PG/2014,/217258
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= In data 23/06/2015 con PG/2015/279583 |a ditta Tiso ha presentato fa richiesta di permesso di costruire

finalizzata alla realizzazione di un unico edificic grande al posto di due di dimensioni ridotte, (guindi in
sostituzione al progetto precedentemente presentato),

= Indata 03/04/2017 con pec prot 161135/2017 la ditta Tiso ha comunicato che non intende sviluppare il

progetto finalizeato alla costruzione di un unico grande edificio, bensi proseguird a realizzare quanto gia
approvalo can permesso di costrulre PG 2172258

= indata 27/01/2017 la ditta Tiso ha incaricato la ditta Wolf System di realizzare la prefabbricazione delle
opere presso | loro stabilimenti; si fa presente che & stato scefto di prefabbricare le apere presso I
fornitore per non avere lavorazioni in cantiere nella fase di sostituzione del Direttare Lavori,

= in data marzo 2017 k& ditta Tiso ha richiesto una nuova e potenzata fornitura Enel di cantiere, gil
predisposta dafla stessa Enel al di fuorl dell'area di cantiere, finalizzata all” imminente posa delle apere
di cui alla prefabbricazione,

» in data 24,/04/2017 la ditla Tiso ha incaricato la ditta Caneva per la prefabbricazione i tutti | serrament]
necessar! al completamento dellinstallazione della ditta Wolf System,

® Indata 26/05/2017 |a ditta Tiso ha affidato alla ditta Fiel spa la progettazione, realizzazione ¢ rmontaggio
degll iImpianti elettrici, meccanici e idrici,

* In data 05/06/2017 l'ing. Leone Zanovello ha assunte I'incarlco di direttore dei lavorl & Coordinatore
della sicurezza In sostituzione dell'Arch. Piera Ciriottn

Riportiamao di seguito cronoprogramma del lavori:
Lavora Previsione completamento
- completamento primo edificio lato nord-est stabilimento, compreso il | gennalo 2018
trasferimento del personale
- pavimentazione aree esterne scoperte non pavimentate gennalo 2018

'Trea!'r..*.zaz'rune barriera arborea | marzo 2018

- smantellamento strutture lato sud-est stabilimento e conseguente | |n fase di previsione
campletamento secondo edificio late sud-est stabilimento

sl vedano planimetrie allegate “TAV.01 & TAV.02*.

5i fa presente che gh edifici oggetto del permesso a costruire di cui sopra non hanno alcun rilieve can i
progetic oggetto di verlfica di assoggetiabilivh alla valutazione di impatto ambientale
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2} una relazione tecnica in merito allo state di progetto da cui risulti;
a} descrizione dellattivita In essere e confronto con I'attivita di progetto:

L'attivita dell'azienda oggetto della procedura di verifica di assoggettabllita alla Valutazione di impatto
Ambientale & finalizzata alle stoccaggio di rifiuti non pericolosi, con annesso implanto di produzione
calcestrurzo, Larlenda & autorizzata con Decreto di Aulorirzazione Unica Ambientale [Determina
2583/2016 del 30/08/2016)] per i titoli abilitativi delle emission! in atmosfera e per la gestione dei rifluti in
regime semplificato (stthditd di recuperp R13)

Il progetto presentato @ legato all’acquista @ utilizzo di benna vagliatrice @ benna frantolo per s vagliaturs e
frantumazione di rifiuti non pericolosi provenienti dalle demolizioni. che consentirebbe il ricicla del
materlale nella produrione del calcestrurzo fresco proato per I'uso, con conseguente nuova attivits di
recupero A5,

La nuova benna vagliatrice e benna frantoio per la vagliatura e frantumazione di rifiuti non pericoliosi
provenienti dalle demolizionl, consente il riciclo del materiale nella produrione del calcestrumo fresco
pronte per l'uso. Le due benne verranno collegate a meza quali pale o teme,

La nuova benna vagliatrice ¢ benna frantumatrice, lavoreranno per circa 3 giornl a settimana per 3 ore al

Blorno,

Con | nuowvi macchinar, verranno lavarati | seguenti rifiutl non pericolasi:

- CER 170107 (miscuglio di cemento mattoni mattonelle e ceramiche diverse di cul alla voce 170106);

- CER 170904 (rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alla voce 170801,
170902, 170903},

Conseguentemente lazienda brevetterebbe e certificherebbe delle miscele di cls green. Nello spirito del
progetto Green Lido, I'azienda metterebbe in atic quelle buone pratiche tese a diminuire le guantita di
rifiuti da conferire in discarica, ridurre le emissioni in atmosfera, il consumo di materie prime nell'ottica di
economia circolare in linea con ke direttive europee. Buona parte del rifiuto opgl conferito, presso Farea di
stoccaggio, infattl non verrebbe pil trasportato a discarica, ma reim piegato nel ciclo produttivo,
contribuendo a rendere pil green |isola del Lido d| Vienesia.

Via Malamoceo B4/a — 30126 Lido di Venezia — tgl. 0417770640 — fax 041/576 1975 -
www. lisoalfredo.it



Tiso Alfredo & Figli S.r.l.

dal 1952
Caleestruzzo [T
preconfezionato 6 5 E
Materiali per I"edilizia anvy L
Trasporti & Venezia ed isole P, e —_—
Con barche ¢ moto pantone Produsions ¢ disuibuzivee <ls F 7.0
Trasporto e stoccaggio 546 150 B00] 2008 cen » 06073

rifiuts

b} guantita giornaliera e quantitad annua di rifiutl trattati nonché guantitative massimo istantaneo di rifiuti
stoccabili in impianto (suddiviso tra rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione e rifiuti esitati dal processa):

Trattandosi di una start up, non & facle prevedere guantl rifiuti verranno trattati e reimpiegatl nel ciclo
produttivo piuttosto che nella vendita: Le variabili in gioco sono di natura oggettiva, legate all'andamento
del settore edile e soggetiiva, di accettarione, anche da parte delle amministrazionl, dell'uso di materiali di

rFiclclo.

Cit premesso abblamo comungue elaborato dei dati, ricavati dalle nosire statistiche di produzione
caltestruzzo & movimentaziane del rifiuti.
Patremma trattare cires 60 ¢ 0 fifiutl a settimana,

Attuale Dopo modifica
CER 170107 | attivith di dttivith di recupero R13 & RS (Decreto 5 febbralo 19598 7.1.3
{miscuglio di cemento | recupero |  Attivith di recupero:
mattoni mattonelle & R13 &) messa in riserva di rifiuti inertl [R13] per la produsione di materie prime
Lhad ; secondarie per l'edilizia, mediante fasl meccaniche ¢ tecnologicamentn |
ceramiche diverse di cul interconneiie dl mecinarione, vagliatura, selerione granulometrica e
afla voce 170106); separazione della frazione metallica e deile frazion indesiderate per
CER 170904 | attivita di | 'ottenimento di frazionl ineri di natura lapidea a granulometria idonea &
PYTgPy Y ' selezionata, can eluato del test di cessione conforme a Quanto previsio in
rif sti dell"anti
eifhuti it \ Wita| recupero alegato 3 al presente decreto [RS];
di costruziane & R13
demolizione divers| da o quantity settimanale rifiuti trattati: 60 t circa
quelli di cul alla voce o quantita annua rifiuti trattati: 3,120 ¢ cirea
170501, 170502, 170903} o quantith istantanea massima di stoccaggio: 400 t come da
Decreto  di  Autorizzazione  Unica Ambientale [Determina
2583/2016 del 30/08/2016)

Vinserimento delle due nuove attrezzatture comporterd quindi una riduzione di rifiuti da trasportare a
discarica, per un totale di circa G0 U alla settimana (per | codici CER 170107 & 170804)
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c] modalitd di raccolta e trattamento dei reflul di processa o di dilsvaments matearica del fifiutl, del
sistema di trattamenta, dei punti di scarico con riferimento a quanto previsto dall'art. 39 del Piano di Tutela
delle acque:

sl veda planimetria allegata “Planimetria 1 - schemi dellimpianto di trattamento & smaltimento delle acgue
di prima & seconda pioggia® e relazione tecnica acgue meteoriche allegata “Relazione — implanto di
trattamento delle acque di prima pioggia® (documentazigne gia inoltrata alla Vs. Amministrazione ed
autorizzata con Decreto di Autorizzarione Unica Ambientate (Determina 2015/2675 del 23/06/2015).

i vuole precisare che non sono presenti le attivita riportate al punto 1.2.2 della relatione tecnica acque
meteoriche allegata "Relazione — Implanto di trattamento delle acque di prima ploggia”

L'arienda deve realizzare le opere legate al trattamento delle acque di dilavamento dei plazzali & lavaggio
impianti entro il 31/12/2018, cosi come comunicatoci dalla Vs, Amministrazione In data 16/12/2015

Il progetto di adeguamento & stato autorizzato dal Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche

d) ke caratteristiche strutturali dell'impianto (specificare il tipo di pavimentazione] in riferimento alle aree di
deposito rifiuti, alle aree di lavorazione e a quelle di deposito delle materie recuperate /o deil rifluti da
avviare alle successive fasi di recupero:

sl vedano planimetrie allegate “TAV.01 e TAV.02" e cronoprogramma ded lavori riportato al punto 1 defla
presente relaziona,

&) descrizione delle attrerzature utilizzate, del ciclo di trattamento nel quale | rifiuti stessi sono destinati ad
essere recuperati, degll eventuali rifiuti prodotti, delle operazioni svolte dagli addetti-

I rifiuti In entrata allimpianto vengono conferiti mediante | natanti e gl automezzi muniti di cassone fisso o
scarrabile, della ditta TISO ALFREDO & FIGLI Srl., regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Gestori
Ambientali con il numero VE14387, oppure da parte di Ditte terze, anch'esse regolarmente autorizzate al
trasporto rifiuti. Tuttl | rifiuti in ingresso alfim planto provengand da cantieri esterni dl ttolarits della stegsa
Ditta TISO ALFREDO & FIGLI SRL o di Ditte terze.

Per ragioni di carattere logistico ed economico si necessita il preventivo stoccaggio dezli stessi prasso |
territorio del Lido di Venezia.

| rifiutl vengano stoccatl a seconda della tipologia o in cumull a terra a in cassonl mobili da CHCA un metro
cubo. L'ares dedicata allo stoccaggio dei rifiutl & ridetts rispetto all'estensions dell'impianto di produzione
calcestruzzo (s veda dettaglo su planimetrie allegate "TAV.01 e TAV.0X"], Ogni cumulo conterrd
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esclusivamente un unico codice CER; il rifiuto in esso contenuto sara ben identificato attraverso apposita
cartelionistica moblle. Mel caso nells stesso momento siano presenti nella stessa area codici CER divers,
quiestl saranno Stoccali in cumuli differenti @ separati o mediante distanza Tsica (circa 1.5 metr) o
meédiante new jersay mobili in disponibilita dell’arienda.

Tutth i cumull successivamente alle operazioni di carkco B scarico verranno copertl can telo impermeabils,

I cumuli di rifivti sono collocati su superficie pavimentata che permette la separazione dei rifiuti dal suolo
sottostanie.

Melle restanii aree (poste atiomo al box in ca.) sono collocat! alcun! cassonetti a tenuta da circa 1 me in
materiale resistente agh agenti chimici e atmosferici. Ogni cassone contiene un solo codice CER e sara
faciimente identificabile attraverso canellonistica mobile. Inoltre ogni contenitore & dotato di copertura
mabile o fissa al fine di evitare il contatto dei rifiuti con gl agentl atmosferic,

f] collocazione del macchinari che si intendono implegare nell’attivith con riferimento alle planimetrie:

5i veda planimetria allegata "TAV. 02"

g) Dalla documentazione depositata non & chiaro guale sia ¥l desting del rifiuto una volta sottoposto alle
operazioni di frantumazione e vagliatura, in particolare come questo possa estere riciclato nella produzione
di calcestruzzo fresco e quali siano le miscele di ¢fs green oggetto di brevetto e certificazione, 5i chiede
pertanto dl specificare se |l ciclo di recupero del rifiuto venga completato nell'annesso impianto di
betonaggio o presso altri sitl e di descrivere i criteri di qualita ambientale, | requisiti merceologicl e le altre
condizioni necessarie per Fimmissione in commercio dei prodotti derivanti dal cicll di recupero, quali norme
e standard tecnicl richiesti per Futilizzo;

In quest] ultimi anni si & manifestata con crescente evidenza la necessith da parte dell’'uomo di concepire in
mota diverso la propria presenza e lo svolgimento delle proprie attivith all’interno dell’ambiente naturals,
In quasta ottica "attivita di riciclaggio sta assumendo un ruolo sempre pll importante estendendosi ad un
numera crescente di ambiti produttivi, tra | guali guello delle costruzioni. n particolare appare sempre pid
precccupante il problema dells collocazione delle macerie derivanti dalla demoligione di opere civill, in
cantinug aumento a seguito di intervent! di recupero del patrimanio edilizio esistente e dell'adeguamento
2 nuove esigenze abitative, A cid s contrappane il progressivo esaurimento delle aree disponibili per
Fublicazione di discariche, che rende lo smaltimento di tall materiali di scarto sempre pit difficoltose ed
oneroso, inoltre, la crescente attenzione riservata alle questioni ambientali comincia ad influenzare e
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sceite pofitiche nel settore delle attivita estrattive e conseguentemente ad incidere sulla disponibilita e sui
costi dl reperimente degi inertl naturall, dato che il numero di sitl adibitl ali'estrazione di tall aggregati si
sta man mang riducendo.

Risulta quindi evidente come il riciclaggio dei materiall da demolizione possa non solo costituire una
solurione al problema legato ad ingenti volumi di rifiutl da smaltire in discarica, ma anche una via
alternativa al consumo di risorse naturali non rinnovabili. [¥altra parte, lingresso nel ¥X1 secalo ha segnato
definitivamente I'affermazione del concetto di sviluppo sostenibile nei riguardi di tutti i processi produttivi
di benl, che devono essere necessarlamente strutturali secondo una logica di risparmio energetico e di
contralio della produtione di scorie o rifiuti, prevedendone un lore riutilizzo in altri settorl o un lomo
smaltimento senza provocare danni all'ambiente, Anche Findustria del calcestruzzo & chiamata a svolgere il
proprio rualo par contribulre ad un miglior bilancio ecologico globale indirlzzando 1a ricerca verso e
possibilitd d'impiego di materiall “mnovativi® che siano in grado di sostituire partialmente o totalmente
Fuso di materie prime non rinnovabil, tenendo conto delenorme richiesta futura di infrastrutture,
soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Neghi ultimi anni la legislagione italiana ha fatto importantl passi
avanti in tema di rivtilizzeo di macerie da demolizione come aggregati per nuovi calcestruzzi. La norma UNI
EN 12620, & di fondamentale importanza perché riguarda "_gli aggregati ed | filter, df prigine natirale,
artificiale o di riciclo # e miscele di questi destinate alla produtione di calcestrurzo..” a diffarenza della
precedente UNI B5Z0 che contemplava i soli inerti naturall, di origine alluvionale o ottenut| per
frantumazione di materiale estratle da cava. La UNI EN 12620 fornisce i criteri di classificazione del
materiale secondo le caratteristiche geometriche, fisiche e chimiche ¢ prescrive un sistema di contralla
della produzione mirato a soddisfare la conformita ai requisiti necessari alla marcatura CE {obbligatoria da
glugno 2004). In particolare, prevede due diversi sistem| di attestazione della conformita: sistema 4 ibasato
sulla autodichiarazione del produttore) e sistema 2+ (pili severo, basato sulla certificazione del cantrollo di
produzione in fabbrica).Per I'applicazione In talia della UNI EN 12620 sono stati elaborati due documenti:
UNI 8520-1, che definisce | requisitl che devono essere dichiaratl & garantiti dal produttore di aggregato, e
UNI 8520-2, che definisce | requisiti minim| necessari che 'aggregato deve possedere In relagione alla
destinazione finale del caleastrurzo. In particolare riporta la seguente affermaziane: *... Per gl eggregati di
Ficiclo ] ntteso dl Ly regolomentaiong Sureaen ] DErmESED;
- Vutilizza totale o particle o aggregati di ricicla provenienti da demalizgians di edifici solo per colcestrursi
con classe di resistenta < C12715;

- Putilizzo totale o porziole di oggregati di riciclo provenienti da frantumazione di solo colcestruzzo per
caicestruzzi con classe di resistenzo < C20/25..."
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Tabella 11211 Origine del | Classe del calcestruzzo percentuale di impiego

_materiale da riciclo
Demalizioni di edifici [macerie] = C B0 fing al 100%:
Demolizioni di solo calcestruzzo | < C30/37 5 30%
B, £ C20M25 fino al GO
I
Riutiizzo di calcestruzzo interno | < C45/55 fino al 15% |
negli stabifirmenti di Stessa classe del caloestrurro
prefabbricazione qualificati - da | di origine
qualsias classe
da calcestruzzl >C45/55
fino al 5%

Un ulteriore Importante passo avanti & stato fatto con il recente documento pubblicato dal Ministera delle
infrastrutture e dei Trasporti “Norme Tecniche per be Costruzioni™, Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale G.U. 23/059/2005. Infatti, al § 11.1.9.2 "Aggregatl per conglomerati cementizi”, oltre a ribadire che
" 50n0 idonel olla produrione di conglomerate cementizi gl oggregati of cul alfa UN| EN 12620...%, % parla
esplicitamente di aggregati riciclati: ... & consentito Fuso di aggregati grossi provemlenti da riciclo, secando i
limiti dl cui allo Tabello 11.2.101, a condizione che lo miscele di conglomerato cementizio conferionata con
aggregati rictclall, venga preliminarmente quolificoto ¢ documentoto attroverse prove di laboratorio _"

Le novita introdotte dalle Norme Tecniche per le Costruzionl riguardane quindi la possibllits di realizzare
calcestrursi strutturali con classe di resistenza fino a 35 MPa impiegando fino al 20% aggregati riciclat di
solo calcestruzzo. In virth di questo, una volta preparato I"aggregato riciclato, guesto viene stoccato presso
Fimpianto di betonaggio. ¢ carlcato sulle tramogge dell'implanto per la produzions dell'impasta dl
caleestruzzo. Da ultimo | nuove codice degli appalti ha introdotto alarticolo 34, Comma 3 {d.lgs 50/2016) |
CAM {criteri ambientall minimi) stabilendo del criteri minimi affinché un appalto possa essere definito
‘verde’ in base alle Indicarioni del PAN-GPP (Piano d'Azlone Nazlonale del Green Public Procurement). Ci
aspelliamo pertanto, da parte delle Stazioni appaltanti, I'inserimento, nel bandi di gara, di questi reguisiti.

Tutto cid premesso la nostra Azienda vuole essere innovativa e prepositiva in un'ottica di acquisizione di
nuove commesse e di un approccio pid sostenibile alla produzione.,
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3) planimetria dell"area (in scata 1:100 o 1:200} oggetto dell'attivith, completa di legenda, con indicate le
seguenti aree:

-settore di conferimento dei rifiuti in ingressa,

-settore di deposito delle materie prime eventualmente implegate,

-settori di esclusiva messa in riserva distinti per tipologia di rifiutl;

-settori di messa in riserva funzionale alf'attivita di recupero condotta nello stesso impianto distinti per
tipologla di rifiuti,

-settore di trattamento del rifiuti,

-settore di deposito delle materie prime secondarie e/o del prodotti,

-area d| deposito dei rifiuti esitatl dalle operazion| di trattamento,

<area di collocazione delle attrezzature e dei macchinari,

§i vedano planimetrie allegate "TAV.01 & TAV.02"

4] Planimetria delle reti di raccolta e smaltimento delle acque reflue e delle acque meteoriche in scala
1:100 o 1:200 con indicazione defle pendenze, dei pozzetti di raccolta e degli eventuali altri manufatti,
comprese le vasche di prima ploggia, nonché particolari costruttivi in scala adeguata dei singoli manufartt:
Premesso che Fatthvita di recupero degll inerti oggetto della presente inigerd soltanio ad avvenuto collaudo
dell'impianta di raccolta e trattamento delle acgue di prima ploggia, si veda planimetria allegata
“Planimetria 1 - schemi dell'implanto di trattamento e smaltimento delle acque di prima e seconda plopgsa”
e relazione tecnica acque meteoriche allegata “Relazione = implanto di trattamento delle acque di prima
pioggia” (documentazione Eia inoltrata alla ¥s Amministrazione ed autorizzata con Decreta di
Autorizzarione Unica Ambientale | Determina 2015/2675 del 23/09/2015).

5 vuole precisare che non sono presentl le attivith riportate al punto 1.2.2 della relazione tecnica acque
metegriche allegata "Relasione - impianto d| trattamento delle acque di prima pioggia”,
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5) in merito allimpatto sulla viabilita: si chiede di quantificare | numero del mezzi gloralier ed annul da e
per Fimpianto distinti tra natanti e terrestri sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto. Per
guest’ultimo si chiede di indicare quall siano | criterl assunti che hanno portato a prevedere una riduzione
di circa 2 mexzifgiomo:

Abbiamo preso a riferimento Fanno di maggkor produzione di calcestruzzo e di trattamento dei rifiuti in
R13, In un arco temporale di 10 anni. Cié premesso, abblamo stimato che il numero dei mezz stradali,
idonei al trasporto dei rifiut, sia circa 200, nell'arco dell'anno, L'aggregato naturale viene trasportaio via
doqua con 1 barca @ settimana, per un totale di n* 4 barche mensili e circa 50 anno. | oriterl assunti che
hanno portalo a prevedere la riduzione di clrca 2 merzl [ settimana sona | seguenti: produzions di
calcestrurro non strutturale con % massima di riciclato come previsto da normativa di circa 18/20 me (n® 1
camion), che vengono rutilizzati nel cloe produttive. Utilizzo di aggregato riciclato, In percentuale come
previsto da normativa, per la produzione di calcestruzzl strutturali e la vendits di sggregato riclclato per la
realizzazione di sottofondi stradali, riempimento scavi efo livellamento aree di cantiere {n" 1 camlon/ tot n®
2 camion)

6) VINCA: aggiornamento dello screening di VINCA in relazione alla modifica richiesta; agli atti di guesta
Amministrazione infatti & presente e valutata con determina n, 78136 del 22.09.2015 una relazione di
screening di VINCA, acquisita agh atti con protocollo n, 54911 del 29.06.2015, relativa alla sola modifica del
guantitativi del riflutl trattatl @ non alla nueova operazione richiesta.

Siallega relazione di screening di Vinca relativa al nuovo progetto in esame.

A disposizione per eventuali chiarimenti
Cordiall saluti
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Via Malamocco 84/a — 30126 Lido di Venezia - tel, 0417770640 - fax 041/5261975
www. tisoalfredo. it



