 DEPURAZIONE ACQUE

CHM/bs

OGGETTO:

G.1)
SR W

GLE) Descrizione

salubl.

30031 DOLO (Venezia) - Via Foscarina, 16 - Tel, (044) 410.505 - 440.588 r.a. - Fax (044) 410.671 - Cod. Fisc. © Part. IVA 0240554 027 &

Introduzion

IMPIANTO
ACAUE

X

B e G

&, soelt

aatto

del ol

P

igohimicl

isposizi
dita 170

Dolo, 11 24.0%, 1993
spett.ls Ditta
Folli LaNDo S.p.é.

L
Nuoveo Supermercato in 85,

MI R A (VE)

= B

oSO ol

DI DEPURAZIONE
DI SCARICO

il L O e

g di process

Limiti

pond vy

di depurazior

adi dimensionamsnto

sventuals ultericore

migliori

porgers 1 Ns.




® srl

=~ | DEPURAZIONE ACQUE

LR I T AT O e e

0.1) INTRODUZIONE - SCELTE DI PROCESSO

La depuraziorns dells acgus di scarico deil
suparnercatli & tra ls pilu delicates in gua
santano ung nobtevole discontinuitsd degli
zioni notevolil sia in ambito giornalisro

LPimpianto di depurazions deve esssre gul

modo tale da depurare tutto lo scarico pr

punta,  assicurando carstteristiches  di
non oreare problaml sul r@mdlment
di basso carico, guando le portat

Per saicurare tall flessibilita appare

oata ]’i xt31¢ﬁ41ume di un implantoe biclogico con  oic!

i ol depur
te sono ridotts o nulle.

Fag. &

e 1

centri commesrciall e
nto tall utenzs pre-
scarichi, con warlia-
che ssttimanals

i dimensionato  in
odotto nei period

funzionamanto ta
azione nel  pariodi

particolarmenta ingdi-
Lo non

convenzionale 1in  disgontinuo alimentato da urna vasca di oom-

pensazions

4
1dariones
ol o, dato
bacino durante la
Lo %ﬁﬂmllflhdiu

1._.4

wltre risulta mo

Hello stesso  reattors biologlco viens pr
téa  oi ripartire 1 templ di ssrazions o
protraendo 1 tempi di rismpimanto (realil

3“\;

mentaziona - itrificazions in simulitan
mﬁtaﬁdm 11 Carico inizials del fango) op

rificarions come se, in un implanto oonve

variare la configurazions dell impianto &
singoll comparti.

In particolare 1l procssso viene adattato
logios Q@ll”azatm operando con 11 sistems
- genitrificazions in simultansa.

seontinue riunisce nella

che sedimentat ., &

ohe 1 fanghl attivi

fass odi ﬁ&dim%ﬁﬁazimw
1

wvista la mm&mibiliw

on gquelll di anpssia,
ando la Tases dm ali-

sa  abbrevi

srdi {au-

grando in fas i ni-

o

nzionals, si potesss
&,

la proporzionsg tra 1

alla rimozions bilo-
della nitrificazione
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Durante il riempimento
tra & 8 12 orse, Sl Op&rs
Lta nitrif

mantre & atitlva

T periodi
attantaments calibrati in
mizzare le caratteristl
dell impianto nel valori
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carione 51 ottiens una
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misulta un volume complessivo di 24 mo al giorno di acgua re-
flua oda trattare chse corrisponds ad ocirca 10 1tfmq adi supsrfi-
cie del supsrmercato dato guessto ohs  rappresenta i1 walmr&
massimo preavisto in lattesratura (ta%x 2.2 T@pz{aL Fa b
far  use  For va .r"u{"f;wufs e bablishmenlts ~ WaSTEWSTER ENG W ERING
TRESTMENT DIEBPOSSL

2 teniamo chs la portats seffettive posss risultars da 14-15% me
gl giornl di normale lavoro al massimo a 30 mo al  conplsta-
by T

it

f‘;

el centro & Dl

&

mn

0

Lidmpianto i depurazionsg sarad guindi minKJb@ in due lineses
1% me/ecaduns & dotato di vasca di accumndlo da 18 moe di capaci-
i

Qe

Iy una glornata pud guindl trattare da un minimo di gu

Fimo anchsa 48 mo max offrendo una notevoles fless)

ampliando  Dlimpilanto  con altro modulo sempre da 1% moe sl pud
raggliungsre una potenzialitsa massima glormaliera di circa &0

me

U solo modulo oltrs
wumﬂtm di LB moefg ocon ac-

anco  inizi
Q&F&niLCO g er

Diversamants re

all’acoumulo
cumulo ol altri 18 me nel glornl di maggio carico

servizi igisnici & la-

Trattandosi di liguams
1 assums che le caratteristichs siano

vorazionl i
aquells tipiche di  un  liguame prevsalentements domestico &

maedio-forte carico con 1 ssgusntl valori:

Tipo ol Tognatura ssoiusivaments nera

~ Portata glornalie me/ g S0
~ Portata media oraria (Giz) mo/h ‘ 2,5
- Portata di punta med T,
- BODs specifico med L 450
- BODs totale Koo 13,5

= M ototale in concentrazions  mg/
- P totale Ka/ 0,4
- P totale in concantrazions  mg/lt 13
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0.3) DESCRIZIONE GENERALE DEL CICLO DI DEPURAZION
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0.4) DIMENSIONAMENTO DELL” IMPIANTO
0.4.1) PRETRATTAMENTO

Orima odi sssere inviatl alla depurazions 1 reflul  subisconD
urn pretrattamento di  grigliastura che consiste nella in una
canzle dotato di griglia statica a pulizia manuale.

del grigliato, opsrazions

cettablls dal punto itgisnico, o si preveds una gri-

alia meccanica o delle vascohe sifinats di grigliaturas.

grigliatura devono sssere tali da permetters  la

dells sostanze sollde provenienti dail servizil
lamentare odorl wolssti, malfunzionamsnti,

intasamentl con conssguentl rigurglitil di liguams.

Lo spurgo dovrebbe avvenire almeno dus volts all’anno, & in

B
1
o+
&

gani cazo si effetiua semprs almsno uns volba durants

gions invarnale.

Tali vaschs di griglistura devono
¥

a1l uscita degli

soarichl par @vit&ra intasamsnti alla Togna-

vasca ol oompsnsarions, Wtile per

Viens guindi ;
appiattire le differsnze di carico inguinante, in modo da non
o t

Lmvilars punts br L An ingresso al  successivo  Lratta-

mento biologico, ohe funziona cosl con maggior regolarita.

Le dimensiond della vasca ol accumulo sono:

- unqh%zza utils = 4,80 mE
= 2,50 mt

- mlt@ ra ol invaso medio = 1,70 mt
- plume utile di accumulo = 18 me

Liimpianto biologico viens alimentato dal funzionamsnto auto-
matico oi dus elstiropompe & regolato da interruttord 1
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leggiante & relé di scambio automstico a guadro slettrico e

i
remporizzatorl regolabilil.

Le pompse previste hanno clascuna le saguentl caratteristiches:

i

- portata o 1% me s
- pravalenza x5 mt
-~ potenza T = 0,5BE KW

- Pipo gilirants ins a vortice liguido

ot ot
)
'?.,...
®
—
o
3
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0.4.2) PROCESS0O BIOLOGICO

T1 trattamento bivlogiloo si
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Al trattamento biologico wiensg convogliato un influsnte aven-
e un BDODs massimo pari a 13,5 KgblDs/g calcocolato con una

portata giornaliera di 30 mo/g.

Viens pravisto un doppilo reattors in discontinuo con dus uni-
ta aventl olascurns le sesguenti carstteristiche:

-~ largherza utils = omt. Z, 50
- lunghezza utile = omt. TLE0
ra interno vasca = omi. 7 &0
rra oi invaso minimo = ok, , 1,10

- &l
- alte
- yolume minimo =ome. 18,00
alterza di max rienpinsento ok 2,00
- yolume utile medio = 24,00
- volume utile totals T omo. 44,00
- garico volumstrioo max @ R BODs Smo 0,28
- concantr. media del fango = KgSs/mo 4,50
- garico asl Tango = ROBOUs fRgssxg 0,06
- peso totales della biomassa = ORGSE 216
- capacitd di massimo lrvaso R IV ey A0

l.a @ﬂgﬁ ibilitad oi wutilizzare dus vasche di ldentiche carat-

iehe funzionall in parallelo viene prevista per rende-
e @ftrmmam&nt@ flessibile la gestiorns in relazions alls mo-
dalita previste degll allacociliamaentl & per permettere inol-
tre, in caso di sventuall manutenzioni, di by-passares il
Funzionamsnto di un reattore.

s‘\

In pratica un reattors wisns a Tunzionare Tino ad un
noguinants parl alla metad di guello previsto, 15 mo/
seconcdo reattors antra automaticamante in funzions al
1

{0

ramento di tale @ﬁtwﬁ ialita fino a 30 mo/g.

complessivi 4% me, pud asssre
i un eventuale futuro ampliaman-

U terzo reattores, o
i

i
zato psr btrattars ls a

0
0
o
&
o

Lor.

AR

Utilizzando invece un solo reattore la portata oi caloolo @
di 15 mo/y.

U paramatrl funzionall rimangono comungus invariati.
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Mel liguamse grezzo 1'azoto & walutato pressente in concentra-
zione pari a circa 70 mg/lt espresso comg N.

Nel trattamento Qialﬁgicm s, pa»t% d&ll”axmtm introdotto
vieng utilizzata per 1 procsssi di sintesi cellulare (circa
11 5% del BOD rimossol.

Con un rendimento Jdi depurazions del Q0% sul BOD, 1a ZoLoe

T‘?
ne di oszoto usata per la sintesi pud calcolarsil in 0,6 Kg/g.
Liazato in uscita dall’inpilanto biologico My wvals gulndis

My = Mopiel - = 1,5 Kg Nfgiorno  ohe corrl-

1 e
spondono ad una concentrazions media di 50 mg N/L.

Poichée  17azoto influsnte & guasi totalments sobto forma di
azoto ammoniacale, per Jscire dall’implanto oon una conce
trazions ohe rispetti 1 1imiti di  legos relativamente
a1l ammoniaca & nsecsssario ossidare a nitrati non meno dl
4% mg N/Llt owvvero almsno 11 95% dell’azoto or

“gaANLCO ammonia-
cale pari a 1,45 KgN/g.

Bar  verificare 11 liwvello oif nitriTicazions conseguibile
[

1ia Tase ossidatlivae viens presa in considerazione la velo-
citd di mitrificazione rifsritas alla sola bilomassa niterlf

cante SISN.

Considerande le  condizioni di Funzionamsnto pid gravoss in
regime invernale, la velocita di nitrificazions {Vpdr risul-
ta a L3°C mari a 0,02 ar TEM/Kg 58n x ora, dove SSN ssprims
1

batteri nitrificantl presentl che sSOno UNa

la qguant ‘
batterl totali (8%).

Pt
5 &3/
£
i

neiderande ohe mediamente in tall condiziont la frazione
i batteri nitrificanti sulla biloms attiva &

§a

iR
&
&
-~
—
o
}...—
&

Fioa circa 11 3%, ocon una bilomassa in wggiﬁ&zimm& - mitri-
marione odi circa 216 Kgh%S la quantitad di ammoniaca ossida-
hile & nitrati risulta pari a 0,13 KgTEN/h.
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11 sistemsa bilossidativo & guindl in grado di
i

i
trificazrions richiesta in un periodo i 11

fene .

Mentre per 1 ammoniaca risulta un valore infesriors al limiti
Fissati dalla tabella "Laguna’ di oul alla Leggs Spesoiale
per Yenszia D.P.R. Q&2 TE, oceorre verificars 11 guantitati-
wor o odi omitrati,  eliminabill prevedendo un funzioramsnto con
il sistemsa della nitrificazione denitrificazions nello ste

{‘s

50 DACINY.

2 biomassa in demitrificazions & guindl la stessa della ni-

ificaziong, 216 Kg8s.

Llaroto nitrico den 1tf1ﬁ1;mb1L )
Jeloocita i j&iit ifloazions mind
O, 28 KgN-NOz/h

sLimimabil

{

Covendosl denitritficare ciroa 1,& KgN-MOx /g risulta gia suf-
Ficients un periodo di denittrificazions ol circa 4-& are,

ita ol nitrificazione & in 11
pozsibilitad di denitr

]

Fesaendo preavista la possibl w i
ore, riuJLt& soddisfatta 1 ificazions

833

H
8

o
e

oot
_,L
.saf

I ognl caso avendo Previsto una vasca Jdil accumulo iniziale
i nitrati e miac&lar% i1
anchs 11 trattamsnto

ione del Fanghl attivi, contsnenti 1 nitratl oon
il substrato organico, avviensg con un sistema  adeguato  di
manteners Ln ocontatto la

agitazione, con il so0lo
miscela fangosa con L nitrati.

0

fn

Fomd
i

noocaranza di osubstrato ap

=
3
¥

rtato con 1 liguaml grezzi,
bile dalla estremsa discontinuita

;...: B
i
5.‘3

&
=

{j‘<

& OO, ﬁmmdizimm& rESa Do

degli scarichi, & per aumentars la velocitad di denitrifica-
rione, specis nells condizionil di Ffunzionamsnto  invernasls,

pud sssere previsto un dosagglo ol aloool organico.
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Ca

LOsno

& ol

tita i
rall uni

B dis

[

seguasnta:

SBLEEN0 necessario i
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guantita
costfficients
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BOMMe
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MOS0
totale presente ngl
oha

el 1

B

bita
calool

ata

Tunita
s Lemas
ssidare
attiva
ancogsena,

implanto f

ata
ossidarions
h«;:;e

puchved

coafficients

1,02407-20)

Kotz /g
KOsz /g
Kalz /g
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Fag. 17

= rendimento di ossigsnazione per 1l caloolo della
che la m&fu% na deve pos-
standasrad

= temparatura della mizcsla asrats  prudsnzisalmants
assunta parli & 20 “C

g

= goaefficients correttivo ohe Tiens conto della ca-
wacitd di ossigsnazions nella miscela asrata & la
capacita ol ossigenazions in acgua pulita {(0.8).

= coetfficients correttivo che tisns conto della  con-
centrazions o 1
oressione ol ssercizio, pari  a 1 oon 760 mmg  di

Ha

i

ossigaeno alla  saturazions  alla

@ danng rispesttivansnts la concentrazions di ossi-

ce
gens  a  saturazions nella miscela asrata psr 1a
oo

B

tanperaturs ol ssercizio T{9,17 mgflt) & nells
condizionl opsrative /

> S
1

2
%

sl processo (2 mg/lt)

Risulta: Koo = 1,62

in

- ot
L
- giri

R e s
anza bras

- PO

- By
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igeno da trasferirs in condizionl standard risulta pa-

seigeno btrasfer a 2 omb

condizioni %tamﬁard = 2,9 Ry Oz/h

J[.,

nra elettrica installata = 2,2 KW
nra eletitrica assorbita = 1,8 KK
minuto = 1450 n.
in ossigenazions in campo = 2 Kglz/kw assorb.
‘erita in vascas > 50 Watt/giorno
nam. previsto = 1O ore/giorng caduno
B, e 100%




@ sl
— BEP@RAZ%C)N& ACQUE

71 funzionamento degli asratori viens comandato tramite

temporizzazions automatica a guadro

Lo scarico dell’effluents depurato avviens con
asservita da un oliclo adtomatizzato attua
elettrico con btimer sd sletbtrolivelli.

In pratica, ad orario prefissato, vieng automat
restato i1 funzionamento degli asratori lascila
tare 1 Tanghili sul Tondo del bacino.

Dopo clrca 2/3 ore di sedimentazions, delle po
CUNa was B

e in posizione opportuna in cias

tomaticaments  1in funzions aspirandoe 11 surna
1

@ inviandolo allo scarico.

Le pompe vengono adtomatlicamente arrastate &
ripartono, guando viene raggiunto nel bacino u
rimo prefissato.

La produzions di fango di supsro con un 800 ma
liero di 13,5% Kg/g & paril a circa & KgSs.

Lancumulo  dei  fanghi  dl supero avviens prog S
unges la cone

di ossidazions fino a che si raggl

centrazions dl S$purgo.

Con un indice di orescita ol 6 Kg88/g la capa
mulo dell implanto & circa 2 mesl.

imestra

ispessimento pu

M ol un silo o

Loinstallazio i
tevolmente gli oneri di smaltimento del fango.

ol %purgw Ul guindi  sssers Drod

uina

glettroponps

o odal cguadro

ticamsnt

&
nﬁw sacdiman-

[ e

mpe inst
i mettono

tante limpildo

au-

gli asratori . |

molivsllo

i -

Sslme glorna-

cita di ac

H
=1

rammata

et

& ridurre

Tali opzions pud essers valutata in funziones del

smalbtimsnto.
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0.4.3) DEFOSFATAZIONE

e

11 fosforo presente nelle acgus di scarico proviens princi-

palmantes
& f:.)i,- S

EY noto

stania

el nutrl

Tale riduzionsg &

dal

oroganicohes
sntl neceszarl alla sintesl cellulars.

matabolismo umano & dalle lavorazioni ol carne

ohe negll implanti bilologicl la rimozions delle so-
comporta prmpmrzimﬁatam@mtﬁ una riduzions

adell’ 1% sul BOD: abbattuto.

Corn 11l solo trattamsnto bilologico il Pototals sl riducs  di

11 dosagglo del
SETOrs

co un do

031 DOLO (Venezia) -

ad una concear

Via Foscaring, 16 - Tel,

sUpDSriors
) -

O,12 KgR/g, ovvero - a 0,39-0,12 = 0,27 KgP/g che cor-

ntrazione di 9 mg/lt.

1 limiti previsti dalla Tab.
n. %62 tabells

riduzions del fosforo viens realizzaio
'Jioglca con 1Llalternanza delle fasi  di
qu&]i& i dl
CoOn Con
ohe determinano Jla
degli ortofosfati.

carione nello stesso

I immissi one

reattive avviens auvbtomaticamente utilizzan-
MECCANLOD .
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