Doppstadt

Werner Doppstadt
Umwelttechnik GmbH & Co.KG
Steinbrink 13

42555 Velbert

Doppstadt Calbe GmbH

Barbyer Chaussee 3
39240 Calbe

Dichiarazione di conformita CEE

si dichiara che il prodotto di serie:
Denominazione:

Tipo:

Nr. di fabbricazione:

Nr. di telaio:

Tipo di motorizzazione:

VAGLIO A TAMBURO
SM 518

1036
W0952421562D07036

Motore a diesel

Corrisponde alle seguenti disposizioni:

98/37/IEWG

89/336/EWG

92/31/EWG
93/68/EWG

Norme nazional/
armonzzate applicate

DIN EN ISO 12100-1
DIN EN I1SO 12100-2

Norma europea di macchine
Compatibilita elettromagnetica
Versione

Identificazione CE

DIN EN 294  DIN EN 418
DIN EN 349  DIN EN 620

La macchina & conforme a tutte le direttive communitarie in vigore.

In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la validita di questa

dichiarazione di conformita & sospesa.

Calbe, 25.04.2007

Lucgo,data

C

Johann Doppsta
Amministratore delegalo



SM 518 Profi

0704.1

Nastri trasportatori

Dati della macchina a

Nastro longitudinale

Nastro trasversale

Nastro laterale 3 m

Nastro laterale 5 m

{opzionale)

Nastro posteriore 3 m

Nastro posteriore 5 m
{opzionale)

Larghezza 1350 mm
Interasse 3575 mm
Velocila di trasporto 1,4 m/s
Larghezza 600 mm
Interasse 1785 mm
Velocita di trasporto 2,9 mis
Larghezza 800 mm
Interasse 3080 mm
Velocita di trasporto 2,9 m/s
Larghezza 800 mm
Interasse 5000 mm
Velocita di trasporto 2,9 m/s
Larghezza 800 mm
Interasse 3080 mm
Velocita di trasporto 0,9 m/s
Larghezza 800 mm
Interasse 5000 mm
Velocita di trasporto 0,9 m/s
1-5




F Dati della macchina : SM 518 Profi

Motore {modello standard)
Costruttore CAT
Madello CAT 3044 CT
Numero cllindri 4
Regime 2200 giri/min
Potenza mass. 60 kW
Cilindrata 3300 cm®
Capacita serbatoic 3001
Batteria 12V
Avviamento 12V /110A
Circulto elettrico 12V
Luci automezzo 12/24V
opzionale

Gommatura
Misure 285/70 R19.5
Portata 3150 kg
Pressicne dei pneumatic 8 bar

Assi
Interasse 1310 mm
Carreggiata 2000 mm
Carico per asse consentito 6500 kg

Livelli di rumorosita (durante I'uso) — motore CAT (dati in preparazione)

Potenza sonora senza carico dB (A)
Potenza sonora sotta carico dB (A)
Livello massimo di pressione acustica
{ad una distanza di 1 m) dB (A)
Tamburo di vagliatura
Diametro 1800 mm
Lunghezza 4700 mm
Foratura opzionale
Spessore del materiale opzionale
Velocita tamburo 0 - 23 giri/min
Peso tamburo 240 - 1770 kg
(dilferente ciascuno varsions)
Azionamento Motore idraulico

1.4 0704.1




SM 518 Profi

Dati tecnici SM 518 Profi

Dati della macchina a

Dimensioni
Lunghezza totale 10740 mm
Larghezza totale 2500 mm
Altezza totale (con autotelaio) 3820 mm
Larghezza al riempimento 3480 mm
Profondita di riempimento 1800 mm
Altezza al riemp. (con autotelaio) 2730 mm
Pesi
Peso massimo consentito 13000 kg
opzionale 15000 kg
Carichi per asse
Asse 1/ opzionale 6000 /7000 kg

Carico del timone

Asse 2 / opzionale

6000 /7000 kg

Carico ammesso sull'asse 12600 / 15000 kg
delle ruote posteriore / opzionale

Carico del timone 1000 kg
Motore {modello standard)
Costruttore CAT
Modello CAT 3044 C
Numero cllindri 4
Regime 2200 giri/min
Potenza mass. 47 kw
Cilindrata 3300 cm?®
Capacita serbatoio 300 |
Batteria 12V
Avviamento 12V /110A
Circuito elettrico 12V
Luci automezzo 12/24V

07041

opzicnale




F— Dati della macchina SM 518 Profi

Disegni quotati SM 518 Profi
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UMWELTTECHNIK

ibretto di istruzioni
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PART! FONDAMENTALI DELLA MACCHINA E LORO POSIZION/

Catena superiore
parzializzatrice

Tramoggia di carico
f materlale

I
: o
QN
Catena inferiore di
alimentazione
Rotore
Pettine
Nastro di scarico
materiale
10
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Sminuzzahice S 15000

DESCRIZIONE TECNICA DELLA MACCHINA

Sminuzzatura - Riduzione del volume di scarti solidi per frantumazione,
schiacciamento e sfibratura ottenuta atiraverso I' azione di martelli articolati montati
su un tamburo rotante ad alta velocita.

La pezzatura del prodotto risultante & regolabile in funzione del pettine sulla bocca di
scarico: infatti a seconda della sua regolazione , il materiale viene espulso piu o
meno velocemente e di conseguenza varia la sua esposizione all' azione dei martelli.

Le macchine sono particolarmente adatte alla sminuzzatura di qualsiasi materiale
secco e duro come pallet, cassette d'imballaggio, rottami di mobilio, anche in
presenza di chiodi e di reggette. Sminuzzano altrettanto facilmente, materiale verde
tenero e umido. Se adoperate esclusivamente per la riduzione di residui vegetali o
rifiuti organici in genere, si prestano ottimamente alla formazione di composti per la
concimazione naturale di orti e giardini.

a1 Caratteristiche tecniche

= apertura MAX catena dosatrice mim 500

« dimensione catena superiore mm 1300 x 1000

« dimensione catena inferiore mm 1450 x 4000

« dimensione bacca di scarico mm 1400 x 1000

» diametro camera sminuzzatrice mm 960

« numero martelli - n° 44

« numero file martelli n° 4

» velocita periferica martelli m/sec. |65

« velocita rotore sminuzzatrice ( MAX ) g/min {1100

« cubatura tramoggia sminuzzatrice m° 4

» Potenza motore Cv 420

» produzione oraria m3 120

» dimensioni d’ingombro (Larg. x Alt x Lung.) [mm 2550x3990x10050

« rumore aereo prodotto dalla macchina''’ | dB 95
11 I] i il\fellc di rumorosita indicato & quello MAX rllevato sul perimetro esterno delfa macehina a 1 m dalla superficie e a 1,6 m
al suocio
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31050 PONZANO VENETO - TREVISO - |TALIA- Via Postumia, 62
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OFFICINE MECCANICHE

D! PONZANO VENETO SPA Fagintra dalla Imprasa di TIE.YIIU rlnl') ﬁnin!-»funj ﬁqhql-rrql Timyino M4 Cinmuungareglsier dor Quaallschalien in Traviso N/ Eniegintman! dan soqiisa i Treviso N/ 4317

Repariorio Greonomico Amt mic N Winnghatis: und Varwihinyewsizskiiiis N/ Reparioire Gionomique, Adminlatrats, N* / saood

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA
CE UBEREINSTIMMUNGSERKLARUNG

n® 15/99

La ditta
Die Firma
OFFICINE MECCANICHE DI PONZANO VENETO SPA
31050 PONZANO VENETO (Treviso) - ITALIA = Via Postumia 62

dichiara sotto la propria responsabilita, che la macchina:
Erkiart auf eigene Verantwortung, dall die Maschine

Modello
Modell

OMTRACK TK162 - ULISSE (96F) -

Matricola
Matrikel-Nummer
99806100T
Anno
Jahr
1999

E' provvista di marchio CE ed & conforme alle das CE-Zeichen fihrt und den folgenden
seguentl direttive comunitarie e norme: europdischen Richtlinien und Normen
entspricht:

» Direttiva macchine CE 98/37 (che sostisuisce la  « EG 98/37Richtlinien fir Maschinen {einsetzen CE

B89/392 e le successive modifiche). 89/392 plus Anhang),

o Direttiva compatibilita elettromagnelica CEE » Norm EG 88/336 Elektromagnetische
BYH/336, Kompatibilitit,

« Direttiva bassa tensione CEE 73/23, « EG 73/23 Nledarspannungsrichtiinfen.

Ponzano Veneta, li
18.03.99 OFFICINE MECCANICHE

DI PONZANQ VENETO SPA
L’Amministratore Unico

Sergio Carlesso
§ e
- f% i

COMMESSA ; B306100
CLIENTE FINALE ! C.1M.P.S. Conzorzlo Malerle Prime Secandarie 5,7,
Via Pastallo nz.11 - 30018 Josale {VE)

HATRDICCONPCORFONM,.COLIITEL 10004 I-08,dol TK100,A0,001 L0O.0G nan
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CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

3.2  DATI TECNICI PRINCIPALI
MOTORIZZAZIONE

MOTORE CATERPILLAR rmod.3116 TA
Potenza max 1566 KW/210 HP a 2400 gin/min
Regime di lavoro 2250 giri/min

IMPIANTCQ ELETTRICO

Tensione di funzionamento 24V
Batterie, capacita totale 155 Ah
Alternatore 6D A

FRANTUMAZIONE

FRANTO|C 036 IDRAULICO

Dimensione bocea di caricu : 800x600 mm
Regolazione idraulica aperura mase, 20+158 mm

3.21 PRESSIONE DEICINGOLI SUL
TERRENO

15960 kgﬁnf con tramoggia di carico piena;
12160 kg/m™  con tramoggia di carico vuota.

.22 PESI

Peso Totale della macchina in condizioni di
marcia: 30400 kg.
Peso con tramoggia carica cca 39900 kg

Peso sottosistomi

% con valvola a ginocchiora lunghezza Standard

ALIMENTAZIONE

TRAMOGGIA DI CARICO
Capacita idraulica ; m* 6
ALIMENTATOHRE VIBR. AVL 828
VAGLIO

Luce barrotti standard = 45 mm

TRASPORTO MATERIALE

Trasportatore & nastro principale scarico materiale
frantumato.
Larghozza 0.8

Trasportatore a nastro laterale scarico materiale
pravagliato (optional). TN 0,50x6

Carro cingoli 4400 kg
Trasportatore a nastro principale 1540 kg
Trasportatore a nastro principale ky
{optlonal) TN 0,65x10,4 (*)

Trasportatore a nastro laterale 540 kg
(optional) TN 0,50x6

Frantoio 11500 kg
Separatore magnetico (optional) 1100 kg
Sponda laterale tramoggia 730 kg
Sponda posteriore tramoggia 248Bkg
Traversa di collegamento sponde 12Bkg
Scala accesso ballatolo di servizio 28 kg

3.23 PRODUZIONE DI MATERIALE
FRANTUMATOQ

i

MOBILITA

CARRO CINGOLATCQ MOD, P3385
Larghezza pattino: 400 mm
Larghezza totale; 2500 mm

=y

==Materiales=l=——=Pradizione:(Ton/h) ===

Apartura magcegll.e (mm) -
© | (20) | 40 | 60 | 100

Alluvionale |.25,6 | 41,6 | 57,6 | 75,2 | 132,8

Calcestruzzo | 32 | 57,6 | 80 |118.4] 160

OPTIONAL

Demolizione | 36,8 | B8 120 - -

» SEPARATORE MAGNETICO

= IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI AD
ACQUA CON POMPA

= ALTERNATORE 11 kVA

* THASPORTATORE A NASTRO LAT.0,50x8.

Pezzatura massima consentita ingrasso

frantoio; 500 mm.

Attenzione: | dati di produzione sopradescritti
sono indicativi e possono variare a seconda.della
pezzatura e della durezza del materiale da
frantumare.
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MANUALE DELLE ISTRUZIONI
PER L’'USO E LA MANUTENZIONE




